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ZAKRES UZNANIA - i
LABORATORIUM BADAWCZEGO -
NR 4 022 2010 L

Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24

Nazwa i adres organizacji
macierzystej

INSTYTUT BADAN | ROZWOJU MOTORYZACJI
BOSMAL Sp.zo. 0.

ul. Sarni Stok 93

43-300 Bielsko-Biata

Nazwa i adres laboratorium

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Sarni Stok 93
43-300 Bielsko-Biala

Kierownik laboratorium

mgr inz. Wojciech Trybus - Kierownik Laboratorium,
Dyrektor ds. Badan

Dziedzina badan

Badania akustyczne i hatasu wyposazenia elektrycznego, urzadzen
oraz pojazdow;

Badania chemiczne, analityka chemiczna chemikaliéw, prébek
srodowiskowych, paliw i materialéw smarnych, wyrobéw z tworzyw
sztucznych i gumy;

Badania elektryczne i elektroniczne wyposazenia elektrycznego i
elektronicznego oraz pojazdow;

Badania kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) wyrobow i
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego

Badania dotyczace inzynierii Srodowiska wyposazenia elektrycznego
i elektronicznego, wyrobéw i materiatéw konstrukcyjnych, w tym z
tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliow i skéry oraz pojazdow;
Badania ogniowe wyrobow z tworzyw sztucznych i gumy oraz
tekstyliow i skory;

Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego, wyrobow i materiatéw
konstrukcyjnych, w tym z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliow i
skora oraz pojazdow;

Badania nieniszczace wyrobow i materialéw metalowe;

Badania wlasciwosci fizycznych wyposazenia elektrycznego i
elektronicznego, wyrobow i materiatéw konstrukcyjnych, w tym z
tworzyw sztucznych i gumy, szkia i ceramiki, Srodkéw ochrony
osobistej, paliw i materiatéw smarnych, tekstyliow i skéry oraz
pojazdow;

Badania sensoryczne wyrob6w i materiatow konstrukcyjnych,
wyrobdw z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliéw, tkanin.
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Urzadzenia rolkowe do
kontroli dzialania hamulcow
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“ocena warunkow srodowiskowych pracy . .ioiiiieiid

urzadzenia,

ocena dokumentow,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwatos¢ oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
dzialanie ukfadu sygnalizacji poslizgu rolek,
dziatanie zabezpieczenia przed samoczynnym
wiaczaniem si¢ napedu rolek,

ochrona przed hatasem,

wplyw na $rodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidtowosci konstrukcji,

ocena funkcji dziatania,

pewno$é zamocowania miernika nacisku na pedat
hamulica,

szczelno$é ztacza miernika cisnienia,

ocena wzajemnego wplywu urzadzeni w linii
diagnostyczne;j,

wymiary i rozstaw rolek napedowych,

predkos¢é obwodowa rolek napgdowych,
wyznaczenie wspdtczynnika przyczepnos$ci opony
do rolek napedowych,

wytrzymatosé rolek napedowych,

ocena mozliwosci pomiaru sit hamowania, nacisku
na pedal hamulca w hydraulicznym uktadzie
hamulcowym, cisnienia powietrza w
pheumatycznym ukiadzie hamulcowym,

ocena warunkéw uzytkowania,

ocena obstugi, —

ocena zakresu zastosowania,

prawidtowos¢ kontroli i oceny hamuicéw za
pomocy urzadzenia, -
ocena mozliwosci kontroli okresowej urzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu | Budownictwa z
dnia 10 lutego 20086 r.

w sprawie szczegbltowych
wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdéw (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zatacznika 3 pkt 1);

TDT-WT-SKP/01/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Urzadzenia
rolkowe do kontroli dziatania
hamulcéw. Wymagania i
badania.

Urzadzenia plytowe
(najazdowe) do kontroli
dzialania hamulcéw

ocena warunkéw srodowiskowych pracy
urzgdzenia,

ocena dokumentéw,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwalo$é oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
ochrona przed halasem,

wplyw na srodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukciji,

sprawdzenie funkcji,

pewnos$¢é zamocowania miernika nacisku na pedat
hamulca,

ocena wzajemnego wplywu urzadzen w linii
diagnostyczne;j,

rozstaw plyt pomiarowych,

wytrzymatosé plyt pomiarowych,

predkos¢ najazdu,

wspdlczynnik przyczepnosci opony,

ocena mozliwosci pomiaru sit hamowania i nacisku
na pedal hamulca,

ocena warunkoéw uzytkowania,

ocena obstugi,

ocena zakresu zastosowania,

prawidiowo$é kontroli i oceny hamulcéw za
pomocy urzadzenia,

ocena mozliwosci kontroli okresowej urzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z
dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie szczegotowych
wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdéw (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zatgcznika 3 pkt 2);

TDT-WT-SKP/02/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Urzadzenia
plytowe (najazdowe) do kontroli
dzialania hamulcow.
Wymagania i badania.

Flz-17_20140908

Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24

Strona 2225




/\/\/\/\I\/\r

, Zakresuznanla nr 4 022 2010 L

e LABORATORIUM BADAWCZE NC&QQOQ%X:&
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Blelsko-Blala @ Af

’W WY

Badane obwekty WW

Badane cechy i metody badawcze

1w

Normy lllub udokumentowane
procedury badawcze

HORARAATT

AVAVAVARRVAVAVAVAVAVAS

Opodznieniomierze do
kontroli dziatania hamulcéw

sprawdzenie warunkéw srodowiskowych pracy, K |

ocena dokumentow,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwatos¢ oznaczef,

ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
wplyw na érodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukcji,

ocena funkgcji dziatania,

pewnos$¢ zamocowania miernika nacisku na pedat
hamulca,

ocena mozliwosci pomiaru opéznienia hamowania i
nacisku na pedat hamulca,

ocena warunkoéw uzytkowania,

ocena obstugi,

prawidtowos$é kontroli i oceny hamuleéw za
pomoca op6Znieniomierza,

ocena mozliwosci kontroli okresowej
opoznieniomierza.

\\70()\7 V\X\KV\\Aw\/%\AVV\\ﬁ\I
Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z
dnia 10 futego 2006 r.

w sprawie szczegotowych
wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdow (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zatgcznika 3 pkt 3);

TDT-WT-SKP/03/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego.
Opéoznieniomierze do kontroli
dzialania hamulcéw.
Wymagania i badania.

Przyrzady do kontroli
geometrii ustawienia két i
osi pojazdu

ocena warunkéw srodowiskowych pracy
urzadzenia,

ocena dokumentéw,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwalosé oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
ochrona przed ci$nieniem ultradzwickowym,
ochrona przed promieniowaniem laserowym,
ochrona przed zakiéceniami radiowymi,

wplyw na srodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukcji,

ocena funkgcji dziatania,

pewnos$é metody kompensaciji bicia tarczy kota,
wytrzymatos¢ obrotnic i plyt wyré6wnawczych,
ocena mozliwosci pomiaru zbieznosci catkowitej
két jezdnych, kata pochylenia kota jezdnego, kata
pochylenia osi zwrotnicy, kata wyprzedzenia osi .
zwrotnicy, kata skretu két, réznicy katow skretu
kot, Sladowosci kél, nieréwnolegtosci osi,

ocena warunkdéw uzytkowania,

ocena obstugi,

ocena zakresu zastosowania,

prawidtowosé kontroli geometrii ustawienia kot i
osi pojazdu za pomoca przyrzadu,

ocena mozliwosci kontroli okresowej przyrzadu.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z
dnia 10 lutego 2006 r.

W sprawie szczegélowych
wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdow (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zalacznika 3 pkt 4);

TDT-WT-SKP/04/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Przyrzady do
kontroli geometrii ustawienia
két i osi pojazdu. Wymagania i
badania.

Przyrzady do wymuszania
kontrolowanego nacisku na
mechanizm sterowania
hamulcem najazdowym
przyczepy

ocena warunkéw srodowiskowych pracy
urzadzenia,

ocena dokumentoéw,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwalo$¢ oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
wplyw na srodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukciji,

ocena mozliwosci pomiaru sily nacisku na
mechanizm sterowania hamulcem najazdowym
przyczepy,

ocena warunkéw uzytkowania,

ocena obstugi,

ocena zakresu zastosowania,

ocena mozliwosci kontroli okresowej przyrzadu.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z
dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie szczegélowych
wymagarn w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdéw (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zalacznika 3 pkt 5);

TDT-WT-SKP/05/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Przyrzady do
wymuszania kontrolowanego
nacisku na mechanizm
sterowania hamulcem
najazdowym przyczepy.
Wymagania i badania.

Flz-17_20140908

Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24

Strona 3225




i

“:::::‘ 0” '.0"'. .. .'.::;"'o" .o;o'o‘ '0"'!
0

My‘.w.w i
on o"‘::::'v"’,":"o

o
i 0.0

‘:ﬂ' ‘M

',“q‘:?:.:&:,:‘w i ,s’ ;z;‘%\:;:‘ ‘("\%&%W

M\‘\ .

AV

f\;\fi\fl\l T %
wx\w\w&w o

SARRARARANAA

\\

“’\\\1\ i

\T‘
V{ \1\%

Urzadzenia do kontroli
skutecznosci ttumienia
drgan zawieszenia pojazdu o
DMC do 3,5t

- 'ocena warunkéw srodo

urzadzenia,

ocena dokumentoéw,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwalos¢ oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
ochrona przed hatasem,

wplyw na srodowisko naturaine,

sprawdzenie metody pomiaru,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukgii,

ocena wzajemnego wplywu urzadzen w linii
diagnostycznej,

wymiary,

czestotliwosé kontrolna wymuszania drgar kota,
amplituda drgan kota,

wytrzymatos$¢ zespotu pomiarowego,

ocena mozliwosci pomiaru nacisku kota,
prawidlowos¢ obliczania stopnia przylegania két do
podloza i réznicy wzglednej stopnia przylegania do
podtoza két tej samej osi,

ocena warunkéw uzytkowania,

ocena obstugi,

prawidtowosé kontroli i oceny stanu zawieszenia
{amortyzatorow),

ocena mozliwosci kontroli okresowej urzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z
dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie szczegolowych
wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdow (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zalacznika 3 pkt 6);

TDT-WT-SKP/06/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Urzadzenia do
kontroli skutecznosci ttumienia
drgan zawieszenia pojazdu o
DMC do 3,5t. Wymagania i
badania.

Czytniki informaciji
diagnostycznych do uktadu
OBDII/EOBD

[

ocena warunkoéw srodowiskowych pracy
urzadzenia,

ocena dokumentow,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwalos¢ oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
wplyw na srodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukciji.

Rozporzadzenie Ministra
Fransportu | Budownictwa z
dnia 10 {utego 2006 r.

w sprawie szczegotowych
wymagan w stosunku do staciji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdow (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zatacznika 3 pkt 7);

TDT-WT-SKP/07/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Czytniki
informacji diagnostycznych do
uktadu OBDIVEOBD.
Wymagania i badania.

Przyrzady do pomiaru w
szybach pojazdu
wspolczynnika
przepuszczalnosci Swiatta

ocena warunkéw srodowiskowych pracy
urzadzenia,

ocena dokumentow,

ocena tabliczki znamionowej i oznakowania,
trwato$¢ oznaczen,

ochrona przed porazeniem elektrycznym,
ochrona przed zagrozeniami mechanicznymi,
wplyw na srodowisko naturalne,

ocena wykonania,

ocena prawidlowosci konstrukeiji,

ocena warunkow uzytkowania,

ocena obstlugi,

ocena zakresu zastosowania,

prawidtowo$é pomiaru i oceny przepuszczalnosci
Swiatta przez oszklenia pojazdu za pomocg
przyrzadu,

ocena mozliwosci kontroli okresowej przyrzadu.

Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Budownictwa z
dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie szczeg6towych
wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdow (Dz. U. z
2006 r., poz. 275 wg wymogow
zatacznika 3 pkt 8);

TDT-WT-SKP/08/05, wyd. 1
Warunki Techniczne
Transportowego Dozoru
Technicznego. Przyrzady do
pomiaru w szybach pojazdu
wspolczynnika
przepuszczalnosci Swiatta.
Wymagania i badania.
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Badane cechy i metody badawcze KWXWN«N

0\ Normy iflub udokumentowane
procedury badawcze

O B
Wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych

Identyfikacja materialow
Metoda spektrometryczna w podczerwieni (FTIR)

BOSMAL/I-7-41/05

Twardosé:
Zakres: (35 — 100) °Sh

PN-EN ISO 868:2005 met. AiD

Twardosc¢:
Zakres: (30 — 100) IRHD

ISO 48:2010 met. M (mikro)

Wiasciwosci wytrzymatosciowe:
- rozciaganie (do 5 kN)

PN-ISO 37:2007
PN-ISO 37:2007/AC1:2008
ISO 37:2011

- rozdzieranie (do 5 kN)

ISO 34-1:2015

- odksztalcenie trwate po $ciskaniu
[w zakresie temp. +250°C - (-40)°C]

1SO 815-1:2014
ISO 815-2:2014

Histereza w warunkach naprezen sciskajacych

PN-C-04289:1987

Wyroby z gumy

Odpornos$é na starzenie:

- W powietrzu ISO 188:2011

- w cieczach 1ISO 1817:2015

- w atmosferze z ozonem (metoda statyczna) 25 pphm | ISO 1431-1:2012 (p.10)

—200 pphm

Gestosé 1SO 2781:2008

Metoda wagowa 1ISO 2781:2008/Amd.1:2010

Temperatura kruchosci ;

Metoda uderzeniowa SRt =204

Gestosé PN-EN ISO 1183-1:2013-06

Metoda immersyjna met.A

Twardo$é Rockwella

(HRR, HRL, HRM, HRE) Zakres: (0 — 130) HR PN-EN ISO 2039-2:2002

Metoda Rockwella

Udarnosé

Zakres: energia udaru do 50 J PN-EN ISO 179-1:2010

Metoda Charpy’ego

PN-EN ISO 180:2004
Metoda lzoda PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
PN-EN I1SO 180:2004/A2:2013-07

Twardosé

Metoda wciskania kulki PN-EN ISO 2039-1:2004
Wyroby z tworzyw 5 - . ; iu (do 30 kN -EN 2.
AT Wytrzymatosé przy statycznym rozciaganiu (do 30 kN) PN ISO 527-2:2012

Wytrzymatos$é przy statycznym zginaniu
Zakres sity: 100 N - 30 kN

PN-EN ISO 178:2011
PN-EN I1SO 178:2011/A1:2013-06

Modut sprezystosci przy zginaniu (do 30 kN)

PN-EN ISO 178:2011
PN-EN ISO 178:2011/A1:2013-06

Odpornosé cieplna:
- temperatura ugiecia (do 300°C)

PN-EN ISO 75-1:2013-06
PN-EN ISO 75-2:2013-06

- temperatura mieknienia Vicat'a (do 300°C)

PN-EN ISO 306:2014-02

Chlonnos$é (absorpcja) wody

PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6

Zawartosc¢ substancji lotnych (w tym wody)

BOSMAL/I-7-49/05

Temperatura topnienia i zeszklenia

Zakres: 30°C powyzej ekstrapolowanego korca
przemiany

Metoda DSC

BOSMAL/I-7-87/01

Flz-17_20140908
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PN-EN 1SO 11358-1:2014-09
PV 3927:1992
ASTM D6370-99 (2014)

Wyroby z tworzyw Pomiar ilosci substancji lotnych, dodatkéw i/lub
sztucznych napetniaczy w polimerze
Termograw:metrla TG (zakres 25 1000°C)

BOSMAL/I-7-02/05

PN-EN ISO 4892-2:2013-06, met. B
PN-EN ISO 16474-1:2014-02
PN-EN ISO 16474-2:2014-02, met. B
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
GMW 14162:2011 met. A, B, D
PN-EN ISO 4892-2:2013-06, met. A
PN-EN ISO 16474-1:2014-02
PN-EN ISO 16474-2:2014-02, met. A
PN-EN ISO 105-B04:1999

PN-ISO 3795:1996

Odpornos¢ na swiatto (Fade-Ometer)

Odporno$é na warunki pogodowe (Weather-Ometer)

Palnosé Regulamin nr 118 EKG ONZ
Szybkos¢ spalania Seria 02
Metoda poziomego spalania DIN 75200:1980-09

FMVSS 302:1999

Potysk pod katem 20°, 60°, 85° Zakres: (0 - 199) . : :
jednostek polysku PN-EN I1SO 2813:2014-11 !

PN-EN ISO 6270-1:2002
Odpornos$é na wilgo¢ PN-EN iSO 6270-2:2006
PN-EN 60068-2-78:2013-11

PN-EN 60068-2-14:2009, Test Nb
PN-EN 60068-2-66:1999, Test Cx

Odpornosé na warunki klimatyczne

Wyroby metalowe, z , DIN 75201 (11.2011)
tworzyw sztucznych, tkanin, l SAE J 1756:2006-08
widknin, pianek, gum, === T ————— = |

powlekane powlokami = VDA 275 (07.1994)
Zawartos¢ formaldehydu PV 3925:2000

malarskimi ilg:Iwanicznymi Zakres: (0,15 - 3) ug/mi Ve Io2e 2730 052000)
o Metorabutelowa FLTM BZ 156-01:2011 Cze$¢ A

Mgtawienie (Fogging)

BOSMAL/I-7-64/03

Emisja substancji organicznych (TVOC, VOC, FOG) z VDA 277 (01.1995)

materiatow
VDA 278 (10.2011
Zakres: TVOC>2 0,12 ugClg FLTM BZ(1 57-01 :2)011
::Igg : : :g;g PV 3341:1995
Metoda TD/HS-GC-MS/FID \éﬁw 2:;&2:17-;81(23'2004)
Zawartos¢ popiolu PN-EN ISO 3451-1:2010 met. A

Zakres: 2 § mg popiotu

Metoda bezposredniego spopielenia PN-ENISO F172:2002 mst A

Odporno$é na uderzenie
Metoda dynamicznego uderzenia kulka 1SO 4532:1991
Zakres 1-90 N

Oznaczenie odpornosci powlok na uderzenie PN-EN ISO 20567-1:2007-03

kamieniem (Srutem) 14 b
Metoda wielouderzeniowa i pojedynczego uderzenia DIN:5HI6-1: 2001-04

Wykrywanie nieszczelnosci metoda zanurzenia pod PN-EN 60068-2-17:2001, Préba

woda
Metoda 2 ol
t Wyroby z tworzyw
i sztucznych, tkanin, wioknin, | Zapach VDA 270:1992
pianek, skor, gum, Zakres: (1-6) jednostek PV 3900:2000
powlekane oraz Metoda sensoryczna FLTM BO 131-03:2016
niepowlekane ) A o O o
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ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata
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Normy iflub udokumentowane

| ’Ba’dané ol_:ug 7 y : SEy L WAANINAYAANA Badane cechy i metody badawcze oGy badawess
| Wyroby metalowe, z vy | Zawarto$é Pb, Cd

tworzyw sztucznych Zakres: Pb (0,002 -0,1) %

powlekane powltokami Cd (0,001 - 0,1) % BOSMALI/I-7-43/05

malarskimi i galwanicznymi
oraz niepowlekane

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem
w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

Powtioki galwaniczne i
powloki malarskie na
podiozu metalowym iz
tworzyw (wyroby metalowe i
wyroby z tworzyw)

Zawarto$é chromu (Cr Vi)
Zakres: (0,01 - 1) pg/ cm?
Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 3613:2011

Odpornosé korozyjna na dziatanie syntetycznej wody
morskiej:
-w mgle

ASTM G85-11

Odpornos¢ korozyjna na dziatanie mgly solnej
Metoda NSS

I1SO 9227:2017
ASTM B 117-16
DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)
Odpornosé korozyjna na dziatanie mgly solnej :;g 2(2152122;;8-06
Metoda AASS FIAT 50180 (12.2007}
Odpornos¢ korozyjna na dziatanie mgty solnej :Jslg 2532;2-2;;8-06
Metoda CASS FIAT 50180 (12.2007)

Odpornos$é korozyjna w atmosferze dwutlenku siarki
z kondensacjg wilgoci

PN-EN ISO 6988:2000
PN-EN ISO 3231:2000

Przyczepnoscé:
Metoda siatki nacieé

PN-EN ISO 2409:2013-06

Metoda odrywania

PN-EN ISO 4624:2004
ISO 4624 :2016

Metodami srutowania, zginania, nawijania, rys, zmian
temperatury

BOSMAL/I-7-63/03

Grubos$¢ powlok:
Zakres: (0 - 1000) pm
Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2178:2016-06
PN-EN ISO 2361:1998
PN-EN I1SO 2808:2008, met. 7C

Grubos$¢ powtok:
Zakres: (0 - 1000) pm
Metoda pradéw wirowych

PN-EN ISO 2808:2008, met. 7D

Metoda mikroskopowa

PN-EN ISO 1463:2006
PN-EN ISO 2808:2008, met. 6A

Odpornos¢ na dziatanie cieczy

PN-EN 1SO 2812-1:2008

Elastycznosé
Metoda zginania na sworzniu

PN-EN ISO 1519:2012

Twardosé
Metoda otéwkowa

PN-EN ISO 15184:2013-04

Odpornosé na uderzenie (odksztaicenie)
Metoda spadajacego cigzarka

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odpornos$é na $cieranie
Metoda swobodnie spadajacego materiatu $ciernego

PN-C-81516:1976 p. 2.2 (Metoda
A)

Metoda Tabera

ISO 15082:2016
PN-EN ISO 7784-2:2016-05

Odpornosé na dziatanie zmiennych temperatur

PN-EN 60068-2-14:2009 Test Na

Flz-17_20140908
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Zakres

70-200 HBW1/10

70-200 HBW2,5/62,5

100-450 HBW2,5/187,5 PN-EN ISO 6506-1:2014-12
100-200 HBW5/250
100-450 HBW5/750
100-450 HBW10/3000
Metoda Brinella
Twardosé Rockwella
Zakres:

50-88 HRA

20-100 HRB

20-70 HRC

‘Metoda Rockwella
Twardos¢ HV.
Zakres:

100-750 HV5

100-750 HV10
100-750 HV30
Metoda Vickersa

Mikrotwardosé HV
Zakres: HV0,05; HVO0,1, HV0,3, HV0,5 i HV1 PN-EN ISO 6507-1:2007
Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

PN-EN ISO 6507-1:2007

Praca tamania: KVz i KU;
Zakres:

N Poczatkowa energia miota: 300 J
~—— 1 Wyroby metalowe Temperatura badania: PN-EN 1SO 148-1:2017-02
-23£5°C,

- temperatura obnizona do - 40 °C.
Proba udarnosci sposobem Charpy’ego

Wiasciwosci mechaniczne:

- granica plastycznos$ci Re

- umowna granica plastycznosci R,
- wytrzymato$é Rn PN-EN I1SO 6892-1:2016-09 met.
- wydluzenie A AiB

- przewezenie 2

Zakres: do 150 kN

Préba rozciggania w temperaturze pokojowej

Wielko$¢ ziarna

Metoda poréownawcza wg skali wzorcéw
Metoda siecznych

Metoda zliczania ziaren

Mikroskopia optyczna

PN-EN 1SO 643:2013-06
ASTM E112-13

BOSMAL/I-7-44/04
PN-EN 1SO 945-1:2009
PN-H-04661:1975
PN-H-04505:1966

Mikrostruktura:
- Mikroskopia optyczna

7 ASTM A247-16
Makrostruktura:
- wady powierzchniowe,
- wady wewnetrzne. BOSMAL/I-7-45/04

Ocena wizualna
Mikroskopia optyczna

Zdolno$é do odksztalcenia plastycznego PN-EN ISO 8492:2014-02

Rury metalowe o peinym Metoda splaszczania
przekroju kotowym (Pmax= 50 |~
mm) Zdolnosc do odksztalcema plastycznego

Metoda roztiaczania PN-EN ISO 8493:2005

Flz-17_20140908 Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24 Strona 8z 25
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,,,,,,,,, ' ’ Norrriy iiub udokumentowane
Badane cechy i metody badawcze procedury badawcze

ROUR VAT Nieciaglo$ei powierzchni PN-EN ISO 6157-2:2006
Ocena wzrokowa PN-EN 26157-1:1998
Nieciaglosci gwintu
Ocena wzrokowa * | PN-EN 26157-3:1998
/ Mikroskopia optyczna
Metalowe czesci zlaczne:
sruby, nakretki (od M5 do PN-EN ISO 898-1:2013-06, bez p.9.13
M22), wkrety, podkladki PN-EN 1SO 898-5:2012 bez p.9.4
PN-EN 28839:1999
Wiasciwosci mechaniczne PN-EN ISO 6157-2:2006
Metoda rozciggania PN-EN ISO 898-2:2012
PN-EN ISO 898-

2:2012/Ap1:2016-05
PN-EN 2320:2016-02 bez p.9.3

D ey vendon A natrion BOSMALI7-081n8
Twardos¢ pozorna PN-EN ISO 4498:2010
Metoda Brinella PN-EN ISO 6506-1:2014-12
Metoda Rockwella (HRA, HRB, HRC) PN-EN ISO 6508-1:2016-10
Metoda Vickersa PN-EN ISO 6507-1:2007

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie promieniowe

Spiekane wyroby metalowe Metoda $ciskania PN:EN-I50°2730:2012

Gestosé ;
Metoda wagowa PN-EN I1SO 2738:2001 p. 9.1
Zawartosé oleju ,
Metoda wagowa PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.2

Porowatos$¢é otwarta

Metoda wagowa PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.3

Okreslenie zawartosci wtrgcen w stali PN-H-04510:1964

Metoda A

Mikroskopia optyczna R LB U
Gleboko$¢ odweglenia

Metoda metalograficzna PN-EN ISO 3887:2005

Metoda rozkiadu twardos$ci

Umowna grubo$é warstwy hartowanej
powierzchniowo PN-ISO 3754:1999
Metoda rozkiadu twardos$ci

Umowna grubo$é warstwy naweglonej i zahartowanej

Metoda rozkiadu twardosci PN-EN ISO 2639:2005

Zawartos¢ wegla

Zakres: (0,01 -4,5) % PN-EN ISO 9556:2003
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcjg w IR
Wvyrob tobow Zelaza Zawartos¢ siarki
A ISt L Zakres: (0,005 - 0,6) % PN-EN 24935:1994

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcjg w IR

Zawartos¢ azotu
Zakres: (0,005 - 0,5) % PN-EN 1SO 10720:2009
| Metoda termokonduktometryczna

Zawartosé Mn, Si, P, Cr, Ni, Mo, Co, Al, Cu, Pb, Ti
Zakres:

Mn (0,002 - 4) %
Si (0,030 - 3,5) %
P (0,010-1) %
Cr (0,002 - 25) %
Ni (0,002 -12) %

Mo (0,010 - 10) %
Co (0,005 - 10) %
Al (0,0050 - 10) %
Cu (0,0050 - 4) % BOSMAL-I-7-43/06
Pb (0,10 - 0,5) %

Ti (0,010 -1,5) %

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem
w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

Flz-17_20140908 Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24 Strona9:z25
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Wyroby ze stopéw zelaza

W (0,020 - 18,0) %
V (0,020 - 4,0) %
A1 (0,010 — 1,5) %
Ti (0,005 - 1,5) %
Mo (0,010 — 5,0) %

Mn (0,020 — 12,0) %

$i (0,10 — 4,0) %

P (0,020 -1,0) %

Cr (0,020 — 26,0) %

H 0,

Mope-ZDL  Noooto 29%
2 ) Co (0,20 - 12,5) %

Metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersja

dlugosci fali (WD-XRF)

BOSMAL./I-7-90/02

Wyroby ze stopéw miedzi

Zawartos$é Sn, Pb, Fe, Mn, Si, Al, Ni, P, Zn

Zakres:

Sn (0,005 - 10) %

Pb (0,005 - 12) %

- o,

eGUOS%  Poon. oo
> Zn (0,030 -10) %

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-
OES)

Si (0,030 - 5) %
Al (0,005 - 6) %
Ni (0,010 - 10) %

BOSMAL/I-7-43/06

Zawartosc¢ P (0,005 - 1,3) VIS

PN-H-04740-11:1981 p.1
PN-H-04745-05:1981 p.1

Srednia wielko$é ziarna.
Metoda porownawcza

PN-EN ISO 2624:1997

Wyroby z aluminium i jego
stopow

Zawartosé Si, Mg, Mn, Cu, Ni, Fe, Sn, Zn, Pb, Cr, Ti
Zakres:

Fe (0,20 - 2) %

Sn (0,005 - 0,5) %

Zn (0,010 - 5) %

Pb (0,005 - 2,5) %

Cr (0,005 - 0,6) %

Ti (0,010 - 0,5) %
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-
OES)

Si (0,030 - 15) %
Mg (0,010 - 12) %
Mn (0,010 - 2,5) %
Cu (0,005 - 6) %
Ni (0,010 - 2,5) %

BOSMAL/I-7-43/05

Wyroby z cynku i jego
stopow

Czesci samochodowe (np.
wymienniki ciepla,
przewody, obudowy)

Zawartos¢ Al, Cu, Fe, Mg, Pb, Sn
Zakres:

Al (0,10 - 10) % Mg (0,010 - 1,0) %
Cu (0,050 - 4,0) % Pb (0,001 - 0,1) %

Fe (0,010 -1,0) % Sn (0,001-0,1) %
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze

wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-
OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Oznaczanie czystosci wewnetrznej

DIN 8964-1:1996-03
BOSMAL/I-7-48/03

Oleje eksploatacyjne
i przemysiowe

Flz-17_20140908

Identyfikacja metoda spektrometryczng
w podczerwieni (FTIR)

BOSMAL/-7-41/05

Lepkos$é kinematyczna w temp. 40 °C
Zakres: (2 - 200) mm?/s

Metoda kapilarna

Lepko$¢ dynamiczna (z obliczen)

PN-EN ISO 3104:2004

Lepko$¢ kinematyczna w temp. 100 °C
Zakres: (2 - 25) mm?/s
Metoda kapilarna

Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24
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/| DOZOR TECHNICZNY g Zakres uznanla nr 4 022 2010 L
LABORATORIUM BADAWCZE %W?g m ~ 'f; ;
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata 57/ ﬁ%}gw SRR
Badane cechy i metody badawcze X}/\D)CWWM A Norn;):;ﬁ:z:rt;og(::;‘eﬂrlt::l e
| v vy : Liczba kwasowa , OIS
Zakres: (0,1 - 5,0) mg KOH/g :g}%og%ﬁfﬁzi ;
Metoda miareczkowa
: ; Liczba zasadowa .
_Oleje eksploatacyjne Zakres: (1,0 - 15,0) mg KOH/g PN-C-04049:1988
i przemysiowe Metoda mistetskoma ASTM D 4739-11
Zawartosc paliwa
Zakres: (0,5 - 12) % (m/m) ﬁgmADLéls-;ﬁT
Metoda chromatograficzna
Temperatura kroplenia
Zakres: < 300 °C PN-ISO 2176:2011
Metoda wizualna
Sma Penetracja penetratorem ze stozkiem 5 : =
ry Zakres: < 400 PN-ISO 2137:2011
Liczba zmydlenia =
Metoda miareczkowa AL e
Zawartosé benzenu
Zakres: (0,1 - 20) % (VIV) PN-EN 238:2000
Metoda spektrometryczna PN-EN 238:2000/A1:2008
w podczerwieni (FTIR)
Skiad frakcyjny
Zakres: <400 °C PN-EN ISO 3405:2012
Metoda destylacji normalnej
Zawarto$¢ zywic obecnych i Zywic nieprzemywalnych . !
Paliwa silnikowe Metoda odparowania w strumieniu PN-EN ISO 6246:2001
Dziatanie korodujgce na miedz -
Metoda wizualna PN-EN I1SO 2160:2004
Gestosc
Zakres: (0,700 - 0,950) g/cm’ PN-EN ISO 3675:2004
Metoda areometryczna
Temperatura zaptonu w tyglu zamknietym
Zakres: < 200 °C PN-EN ISO 2719:2016-08 met. A
Metoda Martensa-Pensky’ego
Barwa -
Metoda wizualna PN-C-40005:2002 p. 5.2
Temperatura wrzenia
Zakres: < 300°C PN-C-40005:2002 p. 5.3
Metoda destylacyjna
Odczyn (wartosé pH)
Ptyny hamulcowe Zakres: 3 —12 PN-C-40005:2002 p. 5.6
Metoda potencjometryczna
Stabilnosé termiczna :
Metoda destylacyjna PN-C-40005:2002 p. 5.7.3
Odparowanie 3
Metoda wagowa PN-C-40005:2002 p. 5.10
Pozostatos¢ po spopieleniu .
Metoda wagowa PN-C-40008-02:1992
Temperatura wrzenia
Zakres: < 300°C PN-C-40008-03:1992
Metoda destylacyjna
Pt htodzace 2
ynrsrecH Odczyn (wartosé pH) X
Zakres: 3-12 PN-C-40008-04:1992
Metoda potencjometryczna
Rezerwa alkaliczna ;
Metoda miareczkowa Rl R
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Szczelnosé hydraullczna metoda lloscqu,,
- jakosciowa lub I|OSCIOWO jakosclowq

Symulowane funkc;onowame =

'Odporn'osc na wielokrotne adzwlame,powtarzalnych
cykli cisnieniowych metoda symulowanego —
funkcjonowania

Szczelnosé hydrauliczna metodg ilosciowa,
hamulcowych pojazdow jakosciowa lub ilosciowo — jakosciowa
‘'samochodowych i przyczep | Zakres: do 110 MPa B L

Szczelno$é hydrauliczna metoda ilosciowa, - — = ———c_

-+ — jakoscit lub iloéciow kosciowa Za st do
- Cylinderki hamulcowe j110 Ml;g‘f? E © - jakosciowa kre

_pojazdow - samochodowych i

| I

Odpornosc na W|e|okrotne zadZIaIanle powtalzalnych

E "jakosclowa lub |Iosc|owo jakoscqu
Zamskl hamulcowe = Zakres d° 110 MPa e
pojazdéw samochodowych

Przewody metalowe - - - - ' :{A- ==

hydraulicznych uktadéw -
~= | jako$ciowa lub ilosciowo — jakosclowa BSOS
‘hamulcowych pojazdéw === Zakres: do 1 1 0 MPa T

Szezelnosc hydraullczna metodq |Iosc|owa, P

samochodowych s UL SRS e
“p oA | Przewody z KORCOWKAMI . 1 << X AU DU T | A A SRS AR R AR
A~ | spaczonyml, oWory S | e AL T | ARk
2 | gwintowane, ziaczki wkretne | Minimalne ciénienie rozrywajace metoda " 20\ | BoSMALLT-A0I04 KK |
AR Koncéwki PR bezposredniego pomiaru Zakres: do 110 MPa e T PIAARIIIR
£ orazk %ncow D A AP KRS “VVVVVWWVWMWW RIS
) faetkde A e
TORR Szczelno$¢ hydrauliczna metodq llosccowq lub AR ;
NN jakosciowag -~ A

Zakres: do 110 MPa
Metoda bezposrednia e S A
Minimalne ci$nienie rozrywajqce metodq Rl e '?-V-V-V-‘v-‘v-v'“-v-‘wwwww‘%f '
bezposredmego pomiaru Zakres: do 110 MPa 7 BOSMALII- 19/04
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Zakres znama nr4 022 2010 L

v M‘/‘N\’\\;‘M Badane cechy i metody badawcze /OOQCWOQC%_@ s

B Normy ifllub udokumentowane
‘procedury badawcze

! Skrzynkl przekladnlowe
samochodéw

Trwalosc két zebatych i tozysk metodg
symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-17/03

Tarcze hamulcowe, bebny
hamulcowe oraz oktadziny
cierne hamulcow
tarczowych i bebnowych w
pojazdach kategorii M1 i N1

Whasciwosci cierne

Zuzycie

Trwalosé

Odpornos$¢ na obciazenie

Odpornosé na temperature

Tarcie dynamiczne

Metoda badania hamulca w skali rzeczywistej na
stanowisku dynamometrycznym ze zredukowanym
momentem bezwladnosci do jednego kota

Regulamin nr 90 EKG ONZ Seria
02 Annex 3, Annex 4, Annex 9,
Annex 11

BOSMAL/I-7-91/01
BOSMAL/-7-93/01
BOSMAL/I-7-94/01

Regulamin nr 13 EKG ONZ Seria
11 Annex 4, Annex 11, Annex
15, Annex 19

BOSMAL/-7-96/01
BOSMAL/I-7-97/01

Regulamin nr 13H EKG ONZ
Seria 01 Annex 3, Annex 7
BOSMAL/I-7-98/01
BOSMAL/I-7-99/01

Tarcze hamulcowe, bebny
hamulcowe oraz oktadziny
cierne hamulcéw
tarczowych i bebnowych w
pojazdach kategorii L1, L2,
L3, L4il5

Wiasciwosci cierne

Zuzycie

Trwalosé

Odpornosé na obcigzenie

Odpornos$¢ na temperature

Tarcie dynamiczne

Metoda badania hamuica w skali rzeczywistej na
stanowisku dynamometrycznym ze zredukowanym
momentem bezwladno$ci do jednego kota

Regulamin nr 78 EKG ONZ Seria
03

Tarcze hamulcowe, bebny
hamulcowe oraz okladziny
cierne hamulcéw
tarczowych i bebnowych
oraz zaciski hamulcowe w
pojazdach kategorii M1 i N1
orazL1,L2,L3,L4iL5

Wiasciwosci cierne
Wspdlezynnik tarcia
Wskazniki efektywne

1SO 11157:2005
ISO 15484:2008
ISO 26867:2009
JASO C406:2000
SAE J2784:2009-09
SAE J2522:2014-09
JASO C436:1999
JASO C442:1977
JASO C443:2009

Zuzycie

SAE J2707:2012-10
JASO C456:1984
JASO C427:2009

Zuzycie temperaturowe

SAE J2707:2012-10

Trwalosé

JASO C419:2006

Odporno$é na temperature

SAE J2928:2012-07

Hatas emitowany przez hamulec

SAE J2521:2013-04

Zaciski hamulcowe w
pojazdach kategorii M1 i N1
oraz L1,L2,L3,L4iL5

Odpornos¢ na dziatanie ci$énienia, temperatury i
momentu hamujacego

JASO C459:2010

Napedy elektryczne

Poziom halasu metoda pomiaru ci$nienia
akustycznego w komorze akustycznej w zakresie
poziomu ogdinego, w pasmach tercjowych lub
oktawowych

BOSMAL/I-7-42/03

Sifniki spalinowe tlokowe
{o mocy maksymalnej 500
kw)

Pomiar mocy netto na hamowni silnikowej

Regulamin nr 85 EKG ONZ Seria
00

Dyrektywa 80/1269/EWG ze
zmianami i korekcjami az do
Dyrektywy 1999/99/WE

Zadymienie spalin

Regulamin nr 24 EKG ONZ Seria
03

Zakres (0 — 60) % Dyrektywa 72/306/EWG ze
Metoda absorpciji $wiatla zmianami i korekcjami az do
Dyrektywy 2005/21/WE

Flz-17_20140908

Woydanie nr 2 z dnia 2017-08-24

Strona 13z 25




f’ ni
"c?’e,o ‘O:W.?'. Bl
‘ b

L

LRSS

y

R,
i B
i ! , N

- Parametry pracy:

moment obrotowy: zakres: (0 + 3000) Nm;
metoda: tensometryczna

moc silnika: zakres: (0 + 500) kW;

metoda: z obliczen

predkoséé obrotowa: zakres: (0 + 10000) obr/min;
metoda: impulsowa

zuzycie paliwa: zakres: (0 + 150) kg/h;

metoda: grawimetryczna

zuzycie powietrza: zakres: (0 + 2400) kg/h;
metoda: termoanemometryczny

Stezenie: CO, CO,, N0, NO,, NO,, THC, CH4, NMHC,
NH3

THC:
co: zakres: (0 + 0,02) %;
zakres: (0 + 10) %; 21:t4c:>da: FID
Qgﬁ?da: NOIR zakres: (0 + 0,02) %;
zakres: (0 + 20) %; ment:g:a: FID
w:(t)?da: A zakres: (0 + 0,02) %;
zakres: (0 < 0,001) %; :ﬁ;?da: FID
E‘Sﬁ?da: D zakres: (0 + 0,001) %;
zakies: 05 000%  Piu masa czastok
i ‘ fntzg‘:ig:- grawimetryczna
ﬁ;f:;}%ig’oﬂ e PN- licz'ba czastek -

statych
metoda laserowa

KR UK KRR AR KRR

FARARARARAARAR

Regulamin nr 49 EKG ONZ Seria
08

Dyrektywa 97/68/WE ze
Zmianami wprowadzonymi
przez Dyrektywy 2001/63/WE,
2002/88/WE, 2004/26/WE,
2010/26/UE, 2011/88/UE,
2012/46/UE.

Przepisy US EPA, Code of
Federal Regulation (CFR) Title
40 — Protection of Environment,
Part 1039, 1042, 1065, 1068.
Normy UN IMO Tier I, I, lll,
Annex VI 2008, edycja 2013
Dyrektywa 94/25/EC ze
Zmianami wprowadzonymi
przez Dyrektywe 2003/44/EC,
Rozporzadzenie UE nr
1025/2012 i Dyrektywe
2013/53/UE

Swiss Federal Ordinance on Air
Pollution Control (OAPC)
Appendix 4, Section 31,
paragraph 1 and 2; Section 32
paragraph 2 (SNR 277205 and
SN 277206)

Badania stanowiskowe silnikow

BOSMAL/I-7-46/03

Uktady ttumiace pojazdow
silnikowych M1 i N1 jako
czgsci zamienne

Pomiar przeciwcisnienia ukladu ttumigcego

Regulamin nr 59 EKG ONZ Seria
02

Pojazdy kategoriiMiN z
silnikami o ZI i ZS, w tym
hybrydowe

Emisja zanieczyszczen gazowych i substancji stalych
spalin dla temperatur otoczenia od 20°C do 30°C
{Préba Typu |)

Stezenie: CO, CO; NO; , NO,, THC, CH4, PM,PN:
Zakres:

- CO: (0 — 12)%;

- €Oy (0 - 20)%

Metoda NDiR

- NO2, NO,: (0 —1)%

Metoda CLD;

-THC: (0-5)%

Metoda FID;

- CH4 : (0 -0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;

- CH4: (0 - 2,5)%

Metoda FID;

- 02: (0 — 22)%,

Metoda PMD

- PM - metoda grawimetryczna;

- PN - metoda laserowa.

Emisja: CO, CO2 NOz , NO,, THC, CHs, NMHC, PM, PN
{z obliczen)

Regulamin nr 83 EKG ONZ Seria
07

Rozporzadzenie (WE) nr
715/2007 (20.08.2007) ze
zmianami az do Rozp. (UE) nr
459/2012 (29.05.2012)
Rozporzadzenie (WE) nr
692/2008 (18.07.2008) ze
zmianami az do Rozp.(UE)
2016/646 (20.04.2016)
Dyrektywa 70/220/EWG ze
zmianami az do Dyrektywy
2003/76/WE

Global Technical Regulations
(GTR) ONZ nr 15

Emisja zanieczyszczeri gazowych w rzeczywistych
warunkach jazdy. Pomiar stezen:

CO - metoda NDIR; zakres (0 — 15)%

NO — metoda NDUV; zakres (0 — 5000) ppm

NO; — metoda NDUV; zakres (0 — 2500) ppm

CO; — metoda NDIR; zakres (0 — 20)%

THC — metoda FID; zakres (0 — 10000) ppmC3;

Rozporzadzenie (WE) nr
692/2008 (18.07.2008) ze
zmianami az do 2016/646
(20.04.2016)
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Badane oblekty 5

Badane cechy i metody badawcze

; Normy lllub udokumentowane
procedury badawcze

Pojazdy kategorii Mi N z
silnikami o Z1 i ZS, w tym
hybrydowe

Emisja tlenku wegla na biegu jalowym silnika (Proba
Typu )

Pomiar emisji:

- CO — metoda podczerwieni ; Zakres: (0 — 10)%

- CO. — metoda podczerwieni Zakres: (0 - 20)%

- THC — metoda podczerwieni; Zakres: (0 — 2)%

- Oz — metoda chemiczna Zakres: (0 — 25)%

Emisja gazéw ze skrzyni korbowej silnika metoda
pomiaru podcignienia (Préba Typu i)

Zakres: 1 m H.0

- metoda manometryczna

Trwalo$é urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniom gazowym metoda pomiaru emisji
w testach jezdnych przed i po probie starzenia
samochodu (Proba Typu V)

Emisja zanieczyszczen gazowych CO i HC dla
temperatury otoczenia minus 7°C (Préba Typu VI)
Pomiar stezen:

- CO — metoda NDiR; Zakres: (0 — 12)%

- THC — metoda FID; Zakres: (0 — 5)%

Pomiar emisji z obliczen

Funkcjonowanie diagnostyki pokiadowej (OBD)

Regulamin nr 83 EKG ONZ Seria
07

Rozporzadzenie (WE) nr
715/2007 (20.08.2007) ze
zmianami az do Rozp. (UE) nr
459/2012 (29.05.2012)
Rozporzadzenie (WE) nr
692/2008 (18.07.2008) ze
zmianami az do Rozp.(UE)
2016/646 (20.04.2016)
Dyrektywa 70/220/EWG ze
zmianami az do Dyrektywy
2003/76/WE

Pojazdy ciezarowe kategorii
Mi N z silnikamio Z1i ZS, w
tym hybrydowe

Emisja zanieczyszczen gazowych w rzeczywistych
warunkach jazdy

Pomiar stezen:

CO — metoda NDIR; zakres (0 — 15)%

NO — metoda NDUV; zakres (0 — 5000) ppm

NO: — metoda NDUV; zakres (0 — 2500) ppm

CO; — metoda NDIR; zakres (0 — 20)%

THC — metoda FID; zakres (0 — 10000) ppmC;

Rozporzadzenie (WE) nr
595/2009 (18.06.2009) ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 133/2014 (31.01.2014)

Pojazdy kategorii Mi N z
silnikami o0 21 i ZS

Zuzycie paliwa metoda bilansu wegla

Regulamin nr 101 EKG ONZ
Seria 01

Rozp. (WE) nr 715/2007
(20.08.2007) ze zmianami az do
Rozp. (UE) nr 459/2012
(29.05.2012)

Rozp. (WE) nr 692/2008
(18.07.2008) ze zmianami az do
Rozp.(UE) 2016/646 (20.04.2016)
Dyrektywa 80/1268/EWG ze
zmianami az do Dyrektywy
2004/3/WE

Global Technical Regulations
{(GTR) ONZ Nr 15

Zuzycie energii elektrycznej metoda bilansu
energetycznego

Zasigg pojazdu przy zasilaniu energia elektryczna
Natezenie pradu: zakres (0 — 500) A

Napiecie: zakres (0 — 1500) V

Regulamin nr 101 EKG ONZ
Seria 01

Pojazdy z silnikami o 21 i ZS

Emisja zanieczyszczen gazowych

na biegu jalowym i podwyzszonym biegu jalowym
silnika metodg bezposredniego pomiaru stezenia
w spalinach nierozciericzonych

Pomiar stezen:

- CO — metoda podczerwieni ; Zakres: (0 - 10)%

- CO, — metoda podczerwieni Zakres: (0 — 20)%

- THC - metoda podczerwieni; Zakres: (0 — 2)%

- 0> — metoda chemiczna Zakres: (0 — 25)%

Zadymienie spalin
Zakres: (0 — 60)%
Metoda absorpcji swiatta

Rozp. Ml z dnia 31.12.2002 (D.U.
Nr 32, poz. 262 z 2003) § 9.1 p.2
i 3, Zalacznik 2, ze zmianami a2
do Rozp. MT z dnia 09.01.2013,
Poz.30

Dyrektywa 2009/40/WE ze
zmianami z dyrektywy
2010/48/UE

Regulamin nr 24 EKG ONZ Seria 03
Rozp. (WE) nr 715/2007
{20.08.2007) ze zmianami az do
Rozp. (UE) nr 459/2012
{29.05.2012)

Rozp. (WE) nr 692/2008
(18.07.2008) ze zmianami az do
Rozp.(UE) 2016/646 (20.04.2016)

Flz-17_20140908

Wydanie nr 2 z dnia 2017-08-24

Strona 15z 25




ARSI o
i

R
i -:':::'{:"53%'00 O
)

W)

g AR
i “‘“\%““ 3‘%1\*“‘:‘%?@““

‘%“%‘% 48 v ~%\*

/X,\/‘N “ (N X/“' NN, wN
W 0,0,‘:,'0

|

i
i

'M

i)
i :&\ \#
A

,'l

ll{ o

' "é“' /’:' o

H'r, &,‘u "u,"c i
4 '@ % ”&%M’ ":

S
=

;i‘;
e
: %

e

=

e
S
e
TR
>

o=
<
=

g
Seria0
Katalizatory przeznaczone Rezp. (WE).ne 715/2007

na czesci zamienne do
pojazdow kategorii Mi N 2

Skutecznosé dziatania metoda poréwnawczego
pomiaru emisji zanieczyszczen gazowych i czastek
stalych

(20.08.2007) ze zmianami az do
Rozp. (UE) nr 459/2012
(29.05.2012)

silnikami o ZI i ZS Rozp. (WE) nr 692/2008

i (18.07.2008) ze zmianami az do

! ; AT KR e N i § ‘Rozp.(UE) 2016/646 (20.04.2016)
| Emisja zanieczyszczen gazowych

Stezenie: CO, CO;, NO2, NOy, THC, CH..

Zakres:

-CO: (0 —12)%; - CO2: (0 — 20)% Metoda NDiR

- NO; , NOx: (0 — 1)% Metodg CLD;

- THC: (0 — 5)% Metoda FID;

- CHs: (0 - 0,05)% Metoda chromatograficzna GC-FID;

- CHa: (0 — 2,5)% Metoda FID;

- 02: (0 — 22)%, Metoda PMD

Emisja: CO, CO2 NO2 , NO,, THC, CH4, NMHC (z

obliczen)

Pojazdy kategorii Mi N
wyposazone w dodatkowe
ukiady zasilania LPG i CNG

Regulamin 115 EKG ONZ Seria
00

Zuzycie paliwa metoda bilansu wegla

Moc maksymalna na kotach samochodu

Metoda tensometryczna

Zakres: (0 — 258) kW

Funkcjonowanie diagnostyki pokltadowej OBD

Emisja zanieczyszczen gazowych i substancji statych | |

' spalin - Testy JCO08 '

| Stezenie: CO, CO; NO; , NOx, THC, CH4, PM, PN: '

+ Zakres: !
-CO: (0-12)%; - CO2: (0 — 20)% Metoda NDiR |

- - NO;z, NO,: (0 — 1)% Metodg CLD;

- THC: (0 — 5)% Metoda FID;

- CHg: (0 — 0,05)% Metoda chromatograficzna GC-FID;

- CHq: (0 - 2,5)% Metoda FID;

- 0z (0 — 22)%, Metoda PMD

- PM — metoda grawimetryczna;

- PN - metoda laserowa.

Emisja: CO, CO; NO2 , NOy, THC, CH4, NMHC, PM, PN

(z obliczen) ==

Emisja CO, HC, CO; na biegu jalowym silnika

TRIAS 31-J042(2)-02
TRIAS 31-J042(3)-02
Attachment 42 — Technical
Stand.

Pojazdy kategorii Mi N z
silnikami 0 21 i ZS

Pomiar podci$nienia w skrzyni korbowej silnika

Zuzycie paliwa — Testy JC08 TRIAS 99-006-01

Emisja zanieczyszczeri gazowych i substancji stalych
spalin (Badanie Typu )

Stezenie: CO, COz NO2 , NO,, THC, CH,4, PM,PN:
Zakres:

- CO: (0 - 12)%; - CO2: (0 - 20)%

Metoda NDiR

-NO2, NOx: (0—1)%

Metoda CLD;

- THC: (0 - 5)%

Metoda FID;

- CH4: (0 - 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;
-CHa4:(0-2,5)%

Metoda FID;

- 02 (0 — 22)%,

Metoda PMD

- PM — metoda grawimetryczna;

- PN - metoda laserowa.

Emisja: CO, CO; NO, , NO,, THC, CH4, NMHC, PM (z
obliczen)

Rozporzadzenie (UE) nr
168/2013 (15.01.2013)
Rozporzadzenie (UE) nr
134/2014 (16.12.2013)

Global Technical Regulations
(GTR) ONZ Nr 2

Pojazdy dwu- lub trzykotowe
oraz czterokotowe, w tym
hybrydowe i elektryczne
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¥ Badane cechy i metody badawcze

o Normy lllub udokumentowane
proced! ury badawcze

Pojazdy dwu- lub trzykolowe
oraz czterokolowe, w tym
hybrydowe i elektryczne

Emisja tlenku wegla na biegu jatowym snnlka X
(Badanie Typu Il)

Pomiar emis;ji:

- CO - metoda podczerwieni ;
Zakres: (0 — 10)%

- CO2 — metoda podczerwieni
Zakres: (0 — 20)%

- THC — metoda podczerwieni;
Zakres: (0 - 2)%

- Oz — metoda chemiczna
Zakres: (0 — 25)%

"xxx\(xxx\\\h\ \'\.\4 A

Rozporzadzenie (UE) nr
168/2013 (15.01.2013)
Rozporzadzenie (UE) nr

Emisja gazéw ze skrzyni korbowej silnika metoda
pomiaru podci$nienia (Badanie Typu llI)

Zakres: 1 m H.0

- metoda manometryczna

134/2014 (16.12.2013)
Global Technical Regulations
{(GTR) ONZ Nr 2

Emisja CO;, zuzycie paliwa, zuzycie energii
elektrycznej oraz zasieg przy zasilaniu energia
elektryczng metoda bilansu wegla i bilansu
energetycznego Badanie Typu VII

Moc maksymalna na kotach samochodu
Metoda tensometryczna
Zakres: (0 — 258) kW

Samochodowe wymienniki
ciepta i inne elementy
ukladow wymiany ciepta

Odpornos¢ na zmiang temperatury czynnika
roboczego

BOSMAL/I-7-53/02

Odpornosé na zmienne ci$nienie czynnika roboczego

BOSMAL/L-7-54/02

Elementy/zespoly
wyposazenia elektrycznego i
elektronicznego

Napiecie (100 x 10.° V do 1000 V)

BOSMAL/I-7-10/05

Prad (200 x 10 A do 300 A)

BOSMAL/I-7-37/05

Rezystancja (50 x 10.5 Q do 100 x 1012 Q)

IS0 6722-1:2011
ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012
PN-EN 60851-5:2008

Pojemnosé (1pF — 100 yF)

BOSMAL/I-7-39/04

Indukcyjnosé (100 pH — 100 H)

BOSMAL/I-7-39/04

Czescilzespoly maszyn i
urzadzen

Odpornosé na narazenia srodowiskowe:
Préby A - zimno {do -40 %2 °C)

PN-EN 60068-2-1:2009

Préby B - suche goragco (do 300+2°C)

PN-EN 60068-2-2:2009

Préba Cab - wilgotne goraco state .
(3012°C; 93£3%), (30%£2°C; 85%3%)
(40x2°C; 931+3%), (40£2°C; 85+3%)

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Préba Db - wilgotne goraco cykliczne (12h+12h)

PN-EN 60068-2-30:2008

Préba Na - zmiany temperatury
{od -40+2°C do 150+2°C)

PN-EN 60068-2-14:2009

Préba Nb - zmiany temperatury.
(od -40 * 2°C do 130 £ 2°C
z szybkoscia < 10° C/min)

PN-EN 60068-2-14:2009

Proba Z/AD
Préba zlozona cykliczna temperatural/wilgotno§é

PN-EN 60068-2-38:2010

Préba Fc- wibracje sinusoidalne
do 100 g (peak)

PN-EN 60068-2-6:2008

Proba Ea — Udary
Zakres: do 150 g (peak)

PN-EN 60068-2-27:2009

Proba Fh - Wibracje przypadkowe szerokopasmowe
{random)
Zakres: do 70 g (RMS)

PN-EN 60068-2-64:2008

Odpornos¢ na wode (proby dotyczace drugiej
charakterystycznej cyfry 3 i 4, 4K, 9, 9K)

Préba Rb 1.1 metoda rury oscylacyjnej {maksymalny
wydatek 40 I/min

PN-EN 60529:2003 p. 14.2.3;
14.2.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 60068-2-18:2008

I1ISO 20653:2013
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Badane cechy i metody badawcze -

N Normy |Ilub udokumentowane

_procedury badawcze

taczniki samochodowe

Odpornoéé na cykliczne zmiany temperatury G00000K

'PN-EN 60068-2-14:2009

Odpornos¢ na dziatanie wilgoci

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Odpornosé na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008

Odpornos$é na pyt i wode

PN-EN 60529:2003 p. 13.4;
14.2.3;14.2.4
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Elektroniczne samochodowe
przerywacze Swiatel
kierunku jazdy i Swiatet
awaryjnych

Czas startu

PN-ISO 4082:1999 p. 5.5

Czestotliwosé i wspotczynnik wypetnienia

PN-ISO 4082:1999 p. 5.6

Spadki napigcia

| PN-ISO 4082:1999 p. 5.8

Wytrzymatos$é¢ dielektryczna

PN-ISO 4082:1999 p. 5.9

Wytrzymatos¢ na przeciazenie

PN-1SO 4082:1999 p. 5.11

Odpornosé¢ na drgania

PN-1SO 4082:1999 p. 5.12.2

Odpornos$¢ na uderzenie

PN-ISO 4082:1999 p. 5.13

Odpornosé na ciepto i zimno

PN-I1SO 4082:1999 p. 5.14

Dziatanie w skrajnych temperaturach

PN-ISO 4082:1999 p. 5.15

Trwato$é

PN-ISO 4082:1999 p. 5.16

Wiazki i przewody instalacji
samochodowych niskiego
napiecia

Rezystancja izolacji

Wytrzymatos$é elektryczna

Spadki napiecia

Odporno$é na cykliczne zmiany temperatury
Préba zgniotu

Prawidlowos$¢ wykonania

Test szczelnosci (bubble test)

Odpornos¢ na wysoka temperature
Gietko$¢ przewodu na zimno

Gietko$¢ przewodu po przyspieszonym starzeniu
Odpornosé na zanurzenie statyczne
Odpornos$¢ na deszcz

Skurcz izolacji

Udarnos¢ na zimno

Rezystancja czynna

BOSMAL/I-7-69/03

ISO 6722-1:2011

ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012
PN-EN 60068-2-14:2009

IEC 60227-2:1997+A1:2003 pkt.
21

Ziacza instalacji elektrycznej

Rezystancja czynna (spadek napiecia)
Odpornos¢ na oddziatywanie wody
Odpornos$¢ na cykl temperaturowo wilgotnos$ciowy

| Rezystancja izolacji

Wytrzymalosé elektryczna

Kodowanie i polaryzacja zlacza

Badania pradowe

Odpornos$¢ na starzenie

Odpornos¢ na upadek

Odpornosé¢ na pyt

Odpornos$é na nagte zmiany temperatury (udary
termiczne)

Przyrost temperatury

PN-EN ISO 8092-2:2008

Rezystancja polaczen zaciskanych
(50x10°Qdo1Q)

PN-EN 60512-2-1:2006

PN-EN 60512-2-2:2006

PN-EN 60352-2:2006

PN-EN 60352-2:2006/A1:2013-10

Ziacza do urzadzen
elektronicznych

Rezystancja stykowa — metoda miliwoltowa

PN-EN 60512-2-1:2006

Rezystancja stykowa — metoda prgdowa

PN-EN 60512-2-2:2006

Rezystancja izolacji

PN-EN 60512-3-1:2005

Préba napieciowa

PN-EN 60512-4-1:2006

Préba napieciowa uchwytéw zaciskanych skro$nie

PN-EN 60512-4-3:2006
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Zlacza do urzadzen
elektronicznych

Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne montowane w
pojazdach kategorii L, M, N i
O, zasilane napigciem
stalym 12V i 24V

Lusterka wsteczne pojazdow
kategorii L, Mi N

—_— —t

e I

AN AN NS XN A KON OO KOO
Obnlzeme obclazalnosm pradowej w funkcjl
temperatury

Obclqzeme prqdem cykllczne

Seria klimatyczna

Pomiar zaburzen emitowanych

Odpornosé na przebiegi przej§ciowe w przewodach
zasilajacych:
|mpulsy1 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b

Wspoétczynnik odbicia (calkowﬂy) powierzchni
zwierciadlanej

. Przepuszczalnosé swiatla

Szyby klejone pojazdéw
kategorii L, M, N, Oi T

Znieksztalcenia optyczne
Rozdwojenie obrazu

Wytrzymalos¢ na uderzenie

PN EN 60512-9 5 2010

PN-EN 60512-11-1:2002
PN-IEC 68-2-61:1994

PN-IEC 68-2-61: 1994/Ap1 1999

ISO 7637-2:2011
Regulamin nr 10 EKG ONZ Seria
05 zat. 10

1SO 7637-2:2011

ISO 16750-2:2012

Regulamin nr 10 EKG ONZ Seria
05 zak. 10

Regulamin-nr 46 EKG ONZ Seria
04p.6.1.2.2

Dyrektywa 92/22/EWG
(31.03.1992) zal. lIA

ze zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE (08.11.2001) zat. lIB

|

| Dyrektywa 2009/144/WE zal. liC |

| (30.11.2009) zmieniona
Dyrektywa 2010/62/UE
(8.09.2010)
Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria
- 01zat. 3p.9.1;9.2;9.3; 9.4
1SO 3538: 1997p 5.1; 52 53

Dyrektywa 92/22IEWG
(31.03.1992) zat. 1A
ze zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE (08.11.2001) zat. IIB
Dyrektywa 2009/144/WE zat. llIC
(30.11.2009) zmieniona
Dyrektywa 2010/62/UE (8.09.2010)
Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria
01 zat. 3 p. 2.1; 2.2
ISO 3537:2015p. 6; 7

QOdpornosé na:
- wysoka temperature
- wilgoé

Dyrektywa 92/22/EWG
(31.03.1992) zat. lIA

ze zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE (08.11.2001) zal. lIB
Dyrektywa 2009/144/WE zat. llIC
(30.11.2009) zmieniona

Dyrektywa 2010/62/UE (8.09.2010)
Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria
01zat.3p. 57

Szyby hartowane pojazdéw
kategoriiL, M, N,Oi T

Przepuszczalno$é swiatia
Znieksztalcanie optyczne
Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG
(31.03.1992) zal. lIA

ze zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE (08.11.2001) zat. lIB
Dyrektywa 2009/144/WE zat. llIC
(30.11.2009) zmieniona
Dyrektywa 2010/62/UE (8.09.2010)
Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria 01
zal. 3 p. 9.1; 9.2;9.3; 9.4

1SO 3538:1997 p. 5.1; 6.2; 5.3
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TRRRNVANYAAAVAY, 1 Dyrektywa 92/22/EWG

{31.03.1992) zal. I1A

ze zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE (08.11.2001) zal. IIB
Dyrektywa 2009/144/WE zat. lIC
(30.11.2009) zmieniona
Dyrektywa 2010/62/UE (8.09.2010)
; Regulamin nr 43 EKG ONZ seria
01zal 3p. 2.1; 2.2

Szyby hartowane pojazdow ISO 3537: 2015 p. 6; 7

Wytrzymatos$é na uderzenie

kategorii L, M, N,Oi T Dyrektywa 92/22/EWG
(31.03.1992) zat. lIA

ze zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE (08.11.2001) zal. lIB
Dyrektywa 2009/144/WE zat. lIIC
(30.11.2009) zmieniona
Dyrektywa 2010/62/UE (8.09.2010)
Regulamin nr 43 EKG ONZ Seria
012zat.3p. 1

1SO 3537: 2015 p. 9

Siatka spekan (fragmentacja)

Moc ukiadu grzejnego

Ciagtosc ukladu

Przyrost temperatury
Rozmrazanie BOSMAL I/-7-85/01

Szyby tylne ogrzewane
samochodowe

Wytrzymalosé na udar ciepliny

Trwato$¢ uktadu grzejnego

Odpornos$é na Scieranie

Barwa swiatla odbitego

Trojkaty ostrzegawcze Wspéiczynnik odblasku

Regulamin nr 27 EKG ONZ Seria

samociodue Wspétezynnik luminancji LS

Regulamin nr 3 EKG ONZ Seria 02
Urzadzenia odblaskowe Barwa swiatta odbitego Dyrektywa 76/757/EWG
pojazdow kategorii L, M, N, (27.07.1976) zal. Vil ze zmianami
oiT Wspélczynnik odblasku az do Dyrektywy 2006/96/WE

{(20.11.2006) zat. Il

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6
Barwa s$wiatta odbitego (04.06.2004) p. 5.6.4,
PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.3

== .
nakrdrogowe:plonows WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6

Wspéiczynnik odblasku (04.06.2004) p. 5.6.5
PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.4

PN-S§-73102:1994 p. 4.6.3

Tablice wyrézniajace Barwa swiatta odbitego Regulamin nr 69 EKG ONZ Seria

pojazdy wolno poruszajgce 01zal. 6

sig kategorii M, N, O i T oraz PN-S-73102:1994 p. 4.6.4

maszyn samojezdnych Wspdlczynnik odblasku Regulamin nr 69 EKG ONZ Seria
01 zat. 7

P . PN-S-73101:1993 p. 5.6.3
Tablice wyrézniajace panua Swiati odbitego Regulamin nr 70 EKG ONZ Seria 01

pojazdy cigzkie i diugie . ¢ PN-S-73101:1993 p. 5.6.4
Wapalczynnik odblasky Regulamin nr 70 EKG ONZ Seria 01

Regulamin nr 8 EKG ONZ Seria

s ! } 01p.6;8
Swiatla kierunkowskazéw :

LRSNALS ¥ A L 2 Dyrektywa 76/759/EWG
poczj?rzdow kategorii L, M, N, | Barwa Swiatla, Swiatlo$¢é (27.07.1976) zat. 0 p. 6: 8 ze

zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE (20.11.2006) zat. Il
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Dyrektywa 76/758/EWG
(27.07. 1976)za1 0p.6; 82e TR

/\/\/\/\/\/\/\/\
/\/W\/\,’v

| zmianami az do Dyrektywy |
2006/96/WE (20 11 ZQOG) zal || f |

po;azdow kategoru L3 L4

SWIatia ‘p'rieclwfm giowe tylne ==

'; Dyrektywa 77/538/EWG z o

vﬂ‘/-\

280619772&\! 0p.3;62ze

i, ‘zmianami az do Dyrektywy =

zooelssIWE (29 11.2006) zal. " {

Swmtla cofama polazdow
kategorii M, N, O i

Rezystancja powierzchniowa
Rezystancja skrosna
Rezystancja wzgledem elementu uziemiajagcego
Rezystancja miedzy punktami, (w zakresie do 100 TQ)
Wytrzymalosc elekiryczna (napiecie do 35 kV, prad

BOSMAL/-7-65/02
PN-EN 61340-2-3:2002
PN-EM 62631-1: 201, -

RIS
RIS

Szyby dla pojazdéw

kategorii L, M, N, O i T, -
-| szkio, tworzywa sztuczn’
3 przezroczyste)r =

Wyroby z tworzyw
sztucznych, szkla, tkanin,

wibknin, pianek, gum, -~
pokryma (w tym malarskle) 2

Barwa materlaiow odbljajqcych W
i przepuszczajacych swnatto

7; PN EN ISO 105-A05:
‘| PN-EN. 1s0 105-JO1 2002

W\?d DIN 53236 1983-01

2000

’PN ISO 7724-1:2003

| PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724- 3: 2003
CIE 15:2004

Slupku prowadzqce i

SEEVAYAY

AR T .4
PV ANV VATV VP AN VeV Ve

AN
DD
NARAAAAFR
OIS

urzadzenia odblaskowe <~

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

akcesona o mtensywne]

| Odziez ostrzegawcza i M% ’

| Gestosé pownerzchmowa wspolczynmka odblasku Wae

[ PN-EN ISO 20471:2013-07 - |
PN-EN 1150:2001 VM ,
PN-EN 13356: 2004 R4

Materialy i urzqdzema

Wspélczynnik odblasku mwmﬂﬂ;wmmwmwmwwmww
Gestos¢ powierzchniowa wspélczynnika odblasku

CIE 54 2 2001

RS

’,odbiaskowe vy MMMMW;

¢ | Uzyteczna pojemno$é¢ bagaznika zmierzona Za i
{ pomocq pomlarowych jednostek objetosm rownych
| 8dm® 4dm’i1dm’ v

V/YI“/V/YI'/'/Y/"Y/YV\’I\’ i NERRRRERANA

| Odszranlanle i bdmg{aw‘iénié ﬁr\z’;‘gdniej szyby

A
W&*fw

My\v
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Badane cechy i metody badawcze XO0O0D00KN

o Normy lllub udokumentowane

Pojazdy kategorii M1

klasy lli

- ____brocedury badawcze
Masy i ich skladowe przypadajace na osie, strony i [P)N'::(? 2?:57:8%%
poszczegdlne kola metoda wazenia przy pomocy wag A::)enz‘il;’( do Aneks II

(20.09.1995)

Skuteczno$¢ ogrzewania metoda pomiaru temperatur
w okreslonych miejscach samochodu w trakcie jazdy

BOSMAL/I-7-62/03

Pojazdy kategorii M1 i N1

Geometria ustawienia kot:

Zakresy pomiarowe:

- zbieznos¢ kota: £ 3°

- kat pochylenia kota: +5°

- kat pochylenia osi zwrotnicy: +18°
- kat wyprzedz. osi zwrotnicy: ¥18°
- réznica katéw skretu kot: 20°

- przesuniecie kél przednich: +2°

BOSMAL/I-7-11/04

Potozenie srodka masy metoda wazenia
samochodéw w poziomie
i przy podniesionej jednej osi

1ISO 10392:2011 bez p.7

Predkos¢ maksymalna

Intensywno$¢ rozpedzania metoda bezstykowa na
torze prostoliniowym

zakres: do 200 km/h

BOSMAL/I-7-83/02
Regulamin Nr 68 EKG ONZ
Seria 00 p. 5.5.1; 5.5.3; 5.5.4

Bledy wskazari licznika kilometréow przez poréwnanie
wskazar z wartosciami zmierzonymi metoda bezstykowa

BOSMAL/I-7-59/02

Bledy wskazai szybkosciomierza przez poréwnanie
wskazan z wartosciami zmierzonymi metoda
bezstykowa

Regulamin nr 39 EKG ONZ Seria
00 p.52

Charakterystyka zuzycia paliwa metod3 objeto$ciowa
zakres: 60 I/h

BOSMAL/I-7-58/03

Kontrolne zuzycie paliwa przy stalych predkosciach
jazdy na drodze metoda objetosciowa zakres: 60 I/h

PN-S-04000:1993 p. 2.1; 2.3
Regulamin nr 84 EKG ONZ Seria
00 Annex 4 p. 3.3.1

Zuzycie oleju silnikowego w warunkach eksploatacii
na drodze metodg wagowa

BOSMALI/-7-13/07

Scieralno$é bieznika opon w warunkach drogowych
metoda nadzorowanej eksploatacji

BOSMAL/I-7-92/01

Srednice zawracania metoda oznaczania toru jazdy
cieczg w trakcie ruchu samochodu

BOSMAL/I-7-60/02

Trwalos$é, niezawodnosé i funkcjonalnoéé w
badaniach przebiegowych w trakcie eksploataciji po
réznych, okreslonych rodzajach drég

BOSMAL/I-7-61/03

Pojazdy kategorii M1i N1 z
hamuicami hydraulicznymi

Skutecznos¢ dziatania uktadéw hamulcowych przez
pomiar drogi i predkosci metoda bezstykowa

Regulamin nr 13 EKG ONZ Seria
11 Annex 4 (bez Annex 13)
Regulamin nr 13H EKG ONZ
Seria 00 Annex 3 (bez Annex 6)
Regulamin nr 90 EKG ONZ Seria
02 Annex 3 ( z wylaczeniem p.
2.2) i Annex 11 (z wylaczeniem
p. 3i4)(03.02.2015)

Dyrektywa 98/12/EC
(27.01.1998) Annex I

Pojazdy kategorii M1, N1 i
N2

Eksploatacyjne zuzycie paliwa metoda objeto$ciowa
zakres: 60 I/h

BOSMAL/I-7-12/04

Czesci, podzespoly i zespoly
do samochodow

Montowalno$¢ w warunkach warsztatowych

BOSMAL/I-7-14/03

Pojazdy kategorii M2, M3

Zuzycie paliwa w cyklu jezdnym SORT
Metoda objeto$Sciowa
Zakres: 60 I/h

UITP Project SORT
Standardised On-Road Test
Cycles

New Edition UITP 2014
D/2014/0105/1
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A ! Polazdy kategoru

T PN
PN AN
NI

5 i yr A AVAVAVAVAVAVAY,
| (43.07. 2069) zmieniona
’Dyrektywq 201}0162IUE SRR

S AN SR

Sprawdiéme regulatora predkoscl ze wzgledu na \Mf ‘30 11 2009) zmlemona

?maksymalna predkosc konstrukcyjna AL ,,Dyrektywa 2010/52/UE -

1 (11.08. 2010)1 Dyrektywq TIRA

PN AAANA
AATAYAYAY A S I
R A A AT

: “pomiar drogl i opozmenla oraz predkoscl metodq s
: bezstykowa”r I )

> ,Dyrektywa 76/432/EWG -
-Zatacznik 11.(06.04. 1976) ze

- | zmianami-az do Dyrektywy~

‘Mechaniczne czesci
2 sprzegajace zespotéw

97/54WE (23 09.1997)

T Wlelkoéc wystajacych eleme tpw'samochodu
‘metoda szablondéw i unzqdzen ‘specjainych — —

Montaz opon

Rozporzadzenie k
458/2011

|

(I

Iy

Wyroby metalowe, z
tworzyw sztucznych
(sztywnych) i szkla

| dokt. 0,001 mm) —

Wymiary zewngtrzne, wewnetrzne, mieszane | =
posrednie —

- do 5000 mm na plaszczyznie metoda bezposrednia,
poréwnawczg (z dokt.1 mm),

- (900x1500x800) mm metoda bezposrednia, — -

| wspéirzednosciowa, stykowa (z dokt. 0,005 mm), —

do 200 mm metoda bezposredma, 7
- do 200 mm metoda bezposrednia réznicowa (z dokt
0,001 mm)

,'BOSMAUT 7-80/02 —

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-78/01
BOSMAL/I-7-79/01

Wymiary katowe

- ramie kata do 1500 mm metoda bezposrednia,
stykowa (z dokt.1’)

- ramie kata do 200 mm metoda bezpos$rednia,
bezstykowa (z dokt. 10°)

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-79/01
BOSMAL/I-7-80/02
BOSMALA-7-81/02
BOSMAL/I-7-82/01

Chropowatos¢ powierzchni

- Parametry zdefiniowane w normie PN-EN ISO
4287:1999 metoda bezposrednia, stykowa z
dokiadnoscia 0,02 pm

- powierzchnie plaskie

- powierzchnie walcowe wzdiuz osi symetrii

PN-EN ISO 4288:2011

Odchyitki ksztattu

a) prostoliniowos¢ metoda bezposrednia, stykowa
- do 1500 mm (z dokt. 0,005 mm),

b) ptaskosé

- max. pow. (1500x900) mm metoda bezposrednia
stykowa (z dokt. 0,005 mm)

c) okragloéé metoda bezposrednia, stykowa

- do ¢ 900 mm (z dokt. 0,005 mm),

d) walcowos$é metoda bezposrednig, stykowg

- do ¢ 900 mm i L < 800 mm (z dokt. 0,005 mm)

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-78/01
BOSMAL/I-7-79/01
BOSMAL/I-7-80/02
BOSMAL/I-7-81/02
BOSMALA-7-82/01
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Wyroby metalowe, z
tworzyw sztucznych
(sztywnych) i szkia

Odchylki potozenia
a) réwnoleglosé

- do 1500 mm metoda bezposrednia, stykowa (z dokt.

0,005 mm),

- do 200 mm metoda bezposrednia, bezstykowa (z
dokt. 0,002 mm)

b) prostopadlosé

- do 1500 mm metoda bezposrednia, stykowa (z dokt.

0,005 mm),

- do 200 mm metoda bezposrednia, bezstykows (z
dokl. 0,002 mm)

c) pozycja

- do 1500 mm metoda bezposrednia, stykowa (z dokl.

0,005 mm),

- do 200 mm metoda bezposrednia bezstykowa (z
dokl. 0,002 mm)

d) wspotsrodkowosé

- do 800 mm metoda bezposrednia, stykowa (z doki.
0,005 mm),

- do 200 mm metoda bezposrednia, bezstykowa (z
dokt. 0,002 mm)

e) wspélosiowosé

- do 800 mm metoda bezposrednia, stykows (z dokt.
0,005 mm),

- do 200 mm metod3 bezposrednia, bezstykowa (z
dokt. 0,002 mm)

f) symetria

- do 1500 mm metodg bezposrednia, stykowa (z dokl.

0,005 mm),

- do 200 mm metoda bezposrednia, bezstykowa (z
dokl. 0,002 mm)

Odchytki zioZzone - bicie promieniowe i osiowe

OO T

BOSMALI/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-78/01
BOSMAL/I-7-79/01
BOSMAL/I-7-80/02
BOSMALI/I-7-81/02
BOSMAL/I-7-82/01

procedury badawcze

Srednica podziatowa gwintu metrycznego
zewnetrznego M 4 + M 32 metoda tréjwateczkowa
(z dokl. 0,002 mm)

BOSMAL/I-7-36/03

Wymiary gwintéw wewnetrznych metrycznych M 4 +
M 32 — sprawdzianami trzpieniowymi

PN-ISO 1502:1998

Wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych (elastycznychy)
Z ograniczeniami
wynikajacymi z
elastycznosci obiektéw

Wymiary zewnetrzne, wewnetrzne, mieszane i
posrednie

- do 5000 mm na plaszczyznie metoda bezposrednig,
poréwnawczg (z dokt. 1 mm)

- do 1500 mm

metoda bezposrednia, stykowa (z dokt. 0,2 mm)

-do 200 mm

metoda bezposrednig, bezstykowa (z doki. 0,1 mm)

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-79/01
BOSMAL/I-7-81/02
BOSMAL/I-7-82/01

Wymiary katowe

- ramig kata do 1500 mm metodg posrednia, stykowa
{(z dokt. 20°)

- rami¢ kata do 200 mm metoda bezposrednia,
bezstykowa (z dokt. 10°)

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-79/01
BOSMAL/I-7-81/02
BOSMAL/I-7-82/01
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