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Kod identyfikacyjny /

Identification code Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- A/B; A/8; A/26 - Badania akustycznei drgan wyrobow i wyposazenia elektrycznego, wyrobéw i materiatéw konstrukcyjnych,

pojazdow / Acoustic and vibration tests of electrical products and equipment, construction products and

equipment, vehicles

- Cl/4; C/8; C/9; C/10; Badania chemiczne wyrobéw chemicznych, wyrobéw i materiatéw konstrukcyjnych, powietrza, paliw, szkfa i
C/12; C/13; C/21; C/23; ceramiki, maszyn i urzadzen, wyrobdéw z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliow i skéry, pojazdoéw, farb i
C/26, C/45; C/46; lakieréw, materiatéw smarnych / Chemical tests of chemical products, construction products and materials,

air, fuels, glass and ceramics, construction products and materials, machinery and devices, plastic and

rubber products, textiles and leather, vehicles, paints and varnishes, lubricating materials

Badania elektryczne i elektroniczne wyrobéw i wyposazenia elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdow /

- E/6; E/26; E/34; E/35;

E/54 Electric and electronic tests of electrical and electronic products and vehicles
- F/6; F/54 - Badania kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) wyrobdw i wyposazenia elektrycznego
i elektronicznego / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, and electronic products and
equipment
- G/6; G/8; G/13; G/21; |- Badaniadotyczaceinzynierii Srodowiska wyrobéw i wyposazenia elektrycznegoi elektronicznego, wyrobdéw
G/23; G/45; G/54 i materiatéw konstrukcyjnych, maszyn i urzgdzen wyrobéw z tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliow i skory

farb i lakierow / Tests concerning environmental engineering of electrical and electronic equipment,

construction products and materials, machinery and devices, plastic and rubber products, textiles and

leather, paints and varnishes

- H/6; H/21; H/23 - Badania ogniowe wyrobdw i wyposazenia elektrycznego, wyrobow z tworzyw sztucznych i gumy oraz tekstyliow

iskory / Fire tests of electrical products and equipment, plastic and rubber products, textiles and leather
Wersja strony/Page version: B

Kod identyfikacyjny zgodnie z =zatgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostepnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
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LABORATORIUM BADAWCZEGO
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SADANIA 43-300 Bielsko-Biata

AB 128

Kod identyfikacyjny /

Identification code

- JI6; J/8; Ji21; - Badania mechaniczne, badania metalograficzne, wyrobéw i materiatéw konstrukcyjnych, wyrobéw z
J123; J/126; J/45 tworzyw sztucznych i gumy, tekstyliéw i skory, farb i lakierow oraz pojazdéw / Mechanical tests,

metallographic tests of construction products and materials, plastic and rubber products, textiles and

leather, paints and varnishes and vehicles

- L/6; L/8; LI17; Li21 - Badania nieniszczace wyrobdw i wyposazenia elektrycznego, wyrobow i materiatéw konstrukcyjnych,

wyrobow innych, wyrobéw z tworzyw sztucznych i gumy / Non-destructive testing of metal products and

materials, electrical products and equipment, construction products and materials, other products, plastic

and rubber products

Badania wtasciwosci fizycznych wyrobdw i wyposazenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobow

Dziedzina i przedmiot badan / Field of testing and item:

- N/6; N/8; N/10; N/12;

N/13; N/19;N/21; N/23; i materiatow konstrukcyjnych, paliw, szkta i ceramiki, maszyn i urzadzen, srodkéw ochrony osobistej,
N/26; N/35; N/45; N/46; wyrobow z tworzyw sztucznych i gumy, tekstylidw i skory, farb i lakierow, materiatéw smarnych oraz
N/54 pojazdow / Tests of physical properties of electrical and electronic equipment, construction products and

materials, glass and ceramics, plastic and rubber products, personal protection equipment, fuels, textiles
and leather, paints and varnishes, lubricating materials and vehicles

- Q/21;Q/23 - Badania sensoryczne wyrobow z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliéw / Sensory tests of plastic and
rubber products, textiles

Ocena zgodnosci z obszaru ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym / Conformity assessment within to the Act of 20
June 1997 - Road Traffic Law
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 128

Zaktad Materialoznawstwa (BM)
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby z tworzyw sztucznych
i gumy

Identyfikacja materiatéw
Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni IR

BOSMAL/I-7-41/06

Twardosé

Sh A, ShD

Zakres: (30 — 90)°Sh
Metoda Shore’a

PN-EN ISO 868:2005 met. AiD
1ISO 48-4:2018 met. Ai D

ISO 7619-1:2010 met. Ai D
DIN 53505:2000 met. Ai D

Wyroby z gumy

Twardosc¢:
Zakres: (30 — 100) IRHD

1ISO 48-2:2018 met. M (mikro)

Wiasciwosci wytrzymatosciowe:
- rozcigganie (do 5 kN)

1ISO 37:2017

- rozdzieranie (do 5 kN)

1ISO 34-1:2022

- odksztatcenie trwate po Sciskaniu
w zakresie temp.: 23 °C — 250 °C

1ISO 815-1:2019

Odpornos¢ na starzenie:

- w powietrzu

- w cieczach

- w atmosferze z ozonem (metoda
statyczna) 25 pphm — 200 pphm

1ISO 188:2011
1ISO 1817:2022
1ISO 1431-1:2022

Gestosc 1ISO 2781:2018
Metoda wagowa
Tworzywa sztuczne, wyroby Gestos¢ PN-EN ISO 1183-1:2019-05 met. A

z tworzyw sztucznych

Metoda immersyjna
Zakres: 0,9 — 2 g/cm?

Twardos¢ Rockwella
Skale: HRR, HRL, HRM, HRE
Metoda Rockwella

PN-EN ISO 2039-2:2002

Zawartos¢ wody Karl-Fischer
Zakres: (0,05 -1,5) %
Metoda miareczkowania
kulometrycznego

PN-EN ISO 15512:2019-07 met. B2

Masowy i objetosciowy wskaznik
szybkosci ptyniecia (MFR i MVR)
Zakres: (2,16 — 21,6) kg
Maksymalna temperatura 300 °C
Metoda plastometryczna

PN-EN ISO 1133-1:2022-12
ASTM D1238-23

Tworzywa sztuczne

Udarnos¢

Metoda Charpy’ego

Zakres: maks. energia udaru 7,5 J
Ksztattki typ 1:

- z karbem: karb typu A (1eA)

- bez karbu (1eU)

PN-EN ISO 179-1:2010

Udarnosé

Metoda Izoda

Zakres: maks. energia udaru 5,5 J
Ksztattki:

- Z karbem: karb typu A

- bez karbu

PN-EN ISO 180:2020-05

Twardos¢
Metoda wciskania kulki

PN-EN ISO 2039-1:2004

Wytrzymatosé przy statycznym
rozcigganiu
Zakres do 30 kN

PN-EN ISO 527-2:2012

Wytrzymatosé na zginanie

Modut sprezystosci przy zginaniu
Odksztatcenie przy max naprezeniu
Zakres do 30 kN

Proba zginania

PN-EN ISO 178:2019-06

Chtonnos¢ (absorpcja) wody

PN-EN ISO 62:2008 p. 6.3, 6.4, 6.6

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AB 128

Rodzaj dziatalnosci/badane

Przedmiot badan/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Tworzywa termoplastyczne Odpornos¢ cieplna (HDT) PN-EN ISO 75-1:2020-09
Temperatura ugiecia PN-EN ISO 75-2:2013-06

Zakres do 300 °C
Metoda A (1,80 MPa)

Tworzywa termoplastyczne, wyroby | Odpornos$¢ cieplna PN-EN ISO 306:2014-02

z tworzyw termoplastycznych Temperatura migknienia metoda Vicat’a
(do 300°C)

Tworzywa sztuczne, wyroby Temperatura topnienia i zeszklenia BOSMAL/I-7-87/03

z tworzyw sztucznych Zakres: do 400 °C ISO 11357-2:2020

Guma, wyroby z gumy Ro6znicowa kalorymetria skaningowa PN-EN ISO 11357-3:2018-06
DSC

Tworzywa sztuczne, wyroby Temperatura i szybko$c¢ rozktadu PN-EN ISO 11358-1:2022-09

z tworzyw sztucznych polimerow PV 3927:2022-04

Guma, wyroby z gumy Pomiar ilosci substancji lotnych, ASTM D6370-99 (2019)

dodatkow i/lub napetniaczy w polimerze
Zakres: 25 - 1000 °C
Metoda termograwimetryczna (TGA)

Wyroby metalowe, z tworzyw Potysk pod katem 20°, 60°, 85° PN-EN ISO 2813:2014-11
sztucznych, gum, powlekane Metoda fotometryczna
powtokami malarskimi

i galwanicznymi oraz niepowlekane

Wyroby metalowe, z tworzyw Odpornos¢ na promieniowanie PN-EN ISO 4892-2:2013-06,
sztucznych, tkanin, wiéknin, pianek, | stoneczne i warunki pogodowe z PN-EN ISO 4892-2:2013-06

gum, powlekane powtokami wykorzystaniem laboratoryjnych zrodet | /A1:2022-01

malarskimi i galwanicznymi oraz Swiatla: PN-EN ISO 4892-3:2016-04

niepowlekane, - lampa fluorescencyjna UV PN-EN ISO 16474-1:2014-02

Czesci/zespoty maszyn i urzadzen | _|3mpa ksenonowa tukowa (F-O, XW-O) | PN-EN ISO 16474-2:2014-02

- lampa metalo-halogenkowa (MHG) PN-EN ISO 16474-3:2021-06
Metoda ekspozycji na swiatto PN-EN ISO 105-B02:2014-11
PN-EN 1SO 105-B04:1999
GMW 14162:2016 met. A, B, D
ASTM G154-23

PN-EN 1SO 105-B06:2020-12
warunki naswietlanianr 3i 5
PN-EN IEC 60068-2-5:2018-08
DIN 75220:1992

PV 1303:2021-05

PV 1306:2021-10

PV 3930:2023-01

PV 3929:2023-01

SAE J2527:2017-09

SAE J2412:2015-08

VDA 230-219:2011-10

Wyroby metalowe, z tworzyw Zmiana barwy wg skali szarej PN-EN 20105-A02:1996
sztucznych, tkanin, wiéknin, pianek, | Ocena wizualna ISO 105-A02:1993
gum, powlekane powtokami PN-EN ISO 105-A03:2020-03
malarskimi i galwanicznymi oraz Odpornos¢ na wilgo¢ PN-EN ISO 6270-1:2018-02
niepowlekane PN-EN ISO 6270-2:2018-02
PN-EN 60068-2-78:2013-11
Odpornos¢ na warunki klimatyczne PN-EN 60068-2-14:2009, Test Nb

Odpornos¢ na uderzenie (Pistol Test) ISO 4532:1991
Metoda dynamicznego uderzenia kulkg
Zakres 1-90 N

Oznaczenie odpornosci powiok na PN-EN ISO 20567-1:2017-03
uderzenie kamieniem (Srutem) DIN 55996-1:2001-04
Metoda wielouderzeniowa
i pojedynczego uderzenia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 128

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Tworzywa sztuczne, wyroby

z tworzyw sztucznych, tkanin,
wioéknin, pianek, powlekane
powtokami malarskimi

i galwanicznymi oraz niepowlekane
Guma, wyroby z gumy

Palnos¢

Szybkos¢ spalania

Zakres: (0 — 300) mm/min
Metoda poziomego spalania

PN-ISO 3795:1996

Regulamin EKG ONZ nr 118, Zat. 6
DIN 75200:1980-09

FMVSS 302:1999

TL 1010:2008-01

PSA D45 1333:2020-01

GB 8410: 2006

GS 97038:2020-02

Mgtawienie (Fogging)

Zakres: (0 — 199) jednostek potysku
Metoda potysku

Zakres: (0,1-5,0) mg

Metoda wagowa

DIN 75201:2011-11
SAE J1756:2006-08
PV 3015:2019-03

Zawartos¢ formaldehydu
Zakres: (0,3 — 25) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

VDA 275 (07.1994)

PV 3925:2021-01

VCS 1027,2739 (03.2004)
FLTM BZ 156-01:2011 Czes¢ A

Zawartos¢ formaldehydu

Zakres: (0,3 — 60) mg/kg

Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg matrycg diodowg
(HPLC-DAD)

PV 3925:2021-01

Tworzywa sztuczne, wyroby

z tworzyw sztucznych, tkanin,
wioknin, pianek, powlekane
powtokami malarskimi

i galwanicznymi oraz niepowlekane
Guma, wyroby z gumy

Emisja substancji organicznych (TVOC)
z materiatow

Zakres:

TVOC: (0,1 -3700) ugC/g
indywidualne: (0,1 — 120) ugC/g
Metoda chromatografii gazowej

z analizg fazy nadpowierzchniowej

i detekcja ptomieniowo-jonizacyjng oraz
detekcjg spektrometrig mas
HS-GC-MS/FID

BOSMAL/I-7-64/04

VDA 277 (01.1995)

FLTM BZ 157-01:2011

PV 3341:1995-03

VCS 1027, 2749 (03.2004)

Identyfikacja zwigzkéw organicznych
Metoda GC-MS z wykorzystaniem
biblioteki widm masowych NIST 14

BOSMAL/I-7-64/04

Emisja substancji organicznych (VOC,
FOG) z materiatéw

Zakres:

VOC: (0,1 — 15500) ug/g
indywidualne VOC: (0,1 — 300) ug/g
FOG: (0,7 — 45000) ug/g
indywidualne FOG: (0,7 — 300) ug/g
Metoda chromatografii gazowej

z termodesorpcjg i detekcjg
ptomieniowo-jonizacyjng oraz detekcjg
spektrometrig mas (TD-GC-MS/FID)

BOSMAL/I-7-64/04
VDA 278 (10.2011)
VDA 278 (05.2016)

Zawartos¢ popiotu
Zakres: (0,010 — 75,00)%
Metoda wagowa

PN-EN ISO 3451-1:2019-04 met. A
PN-EN ISO 1172:2002 met. A

Zapach
Zakres: 1 -6
Metoda stopniowania, prosty test

opisowy

VDA 270:2022
PV 3900:2019-04
FLTM BO 131-03:2017

Tworzywa sztuczne, wyroby
z tworzyw sztucznych, tkanin,
wioéknin, pianek i skéry
Guma, wyroby z gumy

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych
(LZO)

Metoda komorowa

Oznaczanie catkowitego stezenia
lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Zakres: (0,1 — 30) ppm

Metoda detekcji ptomieniowo-
jonizacyjnej (FID)

ISO 12219-4:2013
ISO 12219-6:2017
GS 97014-3:2022-02
VDA 276-1:2005

PV 3942:2021-11

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 128

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Tworzywa sztuczne, wyroby
z tworzyw sztucznych, tkanin,
wioknin, pianek i skéry
Guma, wyroby z gumy

Emisja zwigzkow karbonylowych w
warunkach dynamicznych i statycznych
(komora Srodowiskowa)

Zakres:

Formaldehyd (2,0 — 4800) pug/m?®
Acetaldehyd (2,0 — 4800) pug/m?®
Aceton (1,0 — 4800) pug/m?®

Aldehyd izowalerianowy

(2,0 — 4800) pg/m?
Aldehyd propionowy

(2,0 — 4800) pg/m?
Aldehyd m,p-toluilowy

(2,0 — 4800) pg/m?
Aldehyd o-toluilowy

(3,0 — 4800) ug/m?®
Aldehyd walerianowy

(2,0 — 4800) ug/m®
Benzaldehyd (2,0 — 4800) pg/m?3
2-butanon (2,0 — 4800) pg/m?3
Butyraldehyd (3,0 — 4800) ug/m®

2,5-dimetylo benzaldehyd
(2,0 — 4800) pg/m?
Cykloheksanon

(3,0 — 4800) pg/m?
Heksanal (2,0 — 4800) pg/m?3
Heptanal (2,0 — 4800) pg/m?3
Oktanal (3,0 — 4800) pg/m?
Nonanal (2,0 — 4800) pg/m?3
Dekanal (2,0 — 4800) pg/m?

Metakroleina (2,0 — 4800) pg/m?
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg matrycg diodowg
(HPLC-DAD)

ISO 16000-3:2022
BOSMAL/I-7-89/03

Emisja zwigzkow karbonylowych
w warunkach dynamicznych i statycznych
(komora Srodowiskowa)
Zakres:
Aldehyd krotonowy

(2,0 — 4800) pug/m?
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcjg matrycg diodowg
(HPLC-DAD)

BOSMAL/I-7-89/03

Oznaczanie lotnych zwigzkéw
organicznych (LZO) emitowanych

w komorze srodowiskowe;j

Zakres:

- suma (0,050 — 10,0) mg/m?

- indywidualne: (0,8 — 500) yg/m?
Metoda chromatografii gazowej

z termodesorpcjg, detekcja
ptomieniowo-jonizacyjng i spektrometrig
mas (TD-GC-FID-MS)

ISO 16000-6:2021

Identyfikacja zwigzkéw organicznych
Metoda chromatografii gazowej

z termodesorpcjg i detekcjg
spektrometrig mas (TD-GC-MS)

z wykorzystaniem biblioteki widm

masowych NIST14

ISO 16000-6:2021

Wersja strony: A
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe, z tworzyw
sztucznych powlekane powtokami
malarskimi i galwanicznymi oraz
niepowlekane

Zawartos¢ Pb, Cd

Zakres: Pb (0,002 - 0,1) %

Cd (0,001 -10,1) %

Metoda optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Powtoki galwaniczne i powtoki
malarskie na podtozu metalowym
i ztworzyw (wyroby metalowe

i wyroby z tworzyw)

Odpornos¢ korozyjna na dziatanie
zmiennych warunkow srodowiskowych,
solno-wilgotno$ciowych

ASTM G85-19 met. A3
PN-EN ISO 11997-1:2017-10, cykl B
VDA 621-415:1982

Odpornos¢ korozyjna na dziatanie mgty
solnej
Metoda NSS

PN-EN ISO 9227:2023-02
ASTM B117-19

DIN 50021:1988-06

FIAT 50180 (12.2007)

Odpornos¢ korozyjna na dziatanie mgty

PN-EN ISO 9227:2023-02

solnej DIN 50021:1988-06
Metoda AASS FIAT 50180 (12.2007)
Odpornos¢ korozyjna na dziatanie mgty | PN-EN ISO 9227:2023-02
solnej DIN 50021:1988-06

Metoda CASS

FIAT 50180 (12.2007)

Odpornos¢ korozyjna w atmosferze
dwutlenku siarki z kondensacjg wilgoci

PN-EN ISO 22479:2022-12

Przyczepnosé PN-EN ISO 2409:2021-03
Metoda siatki nacie¢
Przyczepnosé PN-EN ISO 4624:2016-05, met. B

Metoda odrywania

Powtoki galwaniczne i powtoki
malarskie na podtozu metalowym
(wyroby metalowe)

Grubos$¢ powtok:
Zakres: (0 — 1000) ym
Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2178:2016-06
PN-EN ISO 2361:1998
PN-EN ISO 2808:2020-01, met. 7B2

Grubos$c¢ powtok:
Zakres: (10 — 1000) ym
Metoda prgdéw wirowych

PN-EN ISO 2808:2020-01, met. 7C

Powtoki galwaniczne i powtoki
malarskie na podtozu metalowym
i ztworzyw (wyroby metalowe

i wyroby z tworzyw)

Grubos¢ powtok
Metoda mikroskopowa

PN-EN ISO 1463:2021-10
PN-EN ISO 2808:2020-01, met. 6A

Odpornos¢ na dziatanie cieczy

PN-EN ISO 2812-1:2018-01

Elastycznos¢
Metoda zginania na sworzniu (typ 2)

PN-EN ISO 1519:2012

Twardosé
Metoda otéwkowa

PN-EN ISO 15184:2020-07

Odpornos¢ na uderzenie (odksztatcenie)
Metoda spadajacego ciezarka

PN-EN ISO 6272-1:2011

Odpornos¢ na scieranie
Metoda Tabera

ISO 15082:2016
PN-EN ISO 7784-2:2016-05

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych
temperatur

PN-EN 60068-2-14:2009 Test Na

Odpornos¢ na dziatanie kremu

PV 3964:2008-02

Odpornos¢ na zarysowania i zadrapania

PV 3952:2021-03
PV 3974:2022-05
LP 463DD-18-02:2018-08

Wyroby z tworzyw sztucznych,
powlekane i niepowlekane, tkaniny,
widkniny

Odpornos¢ wybarwien na tarcie
Metoda pocierania liniowego
(crockmeter)

PN-EN ISO 105-X12:2016-08
PV 3906:2021-11

Odpornos¢ na scieranie (zuzycie)
Metoda Scierania obrotowego

DIN 53863-2:1979
PV 3908:2020-04

Wersja strony: A
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Dokumenty odniesienia

Wyroby metalowe

Twardos¢ HBW
Zakres:

70-200 HBW1/10
70-200 HBW2,5/62,5
100-450 HBW2,5/187,5
100-200 HBW5/250
100-450 HBW5/750
100-450 HBW10/3000
Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Twardos¢ Rockwella
Zakres:

50-88 HRA

20-100 HRB

20-70 HRC

Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Twardos¢ HV
Zakres:

100-750 HV5
100-750 HV10
100-750 HV30
Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Mikrotwardosé HV
Zakres:

250-1000 HV0,05
100-1000 HVO,1
100-1000 HVO,3
50-1000 HVO0,5
50-1000 HV1
Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Praca tamania: KV2; KUz

Zakres:

Poczatkowa energia mitota: 300 J
Temperatura badania:

-23+5°C,

- temperatura obnizona do — 40 °C
Préba udarnosci sposobem Charpy’ego

PN-EN ISO 148-1:2017-02

Wiasciwosci mechaniczne:

- granica plastycznosci Re

- umowna granica plastycznosci Rp
- wytrzymato$¢ Rm

- wydtuzenie A

- przewezenie Z

Zakres: do 150 kN

Préba rozciggania w temperaturze
pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 met.
AiB

Wielkos¢ ziarna

Metoda poréwnawcza wg skali wzorcéw
Metoda siecznych

Metoda zliczania ziaren

Mikroskopia optyczna

PN-EN ISO 643:2020-07
ASTM E112-13

Wersja strony: A
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Wyroby metalowe

Mikrostruktura:

Zakres:

Mikrostruktury materiatéw w stanie
surowym, odlewanych, wyzarzonych, po
obrobce cieplnej, cieplno-chemicznej, po
obrobce plastycznej

Mikroskopia optyczna

BOSMAL/I-7-44/06

PN-EN ISO 945-1:2019-09
PN-H-04661:1975
PN-H-04505:1966

ASTM A247-19

Makrostruktura:

- wady powierzchniowe,
- wady wewnetrzne
Ocena wizualna
Mikroskopia optyczna

BOSMAL/I-7-45/06

Jakosciowa analiza sktadu chemicznego
w mikroobszarze

Zakres: od Z 13 do Z 82

Metoda skaningowej mikroskopii
elektronowej z detekcjg EDS (SEM-
EDS)

BOSMAL/I-7-110/01

Rury metalowe o petnym przekroju
kotowym (pmax= 50 mm)

Zdolnos¢ do odksztatcenia plastycznego
Metoda sptaszczania

PN-EN ISO 8492:2014-02

Zdolnos¢ do odksztatcenia plastycznego
Metoda rozttaczania

PN-EN ISO 8493:2005

Metalowe czesci ztgczne: Sruby,
nakretki (od M5 do M22), wkrety,
podktadki

Nieciggtosci powierzchniowe
Metoda wizualna

PN-EN 13018:2016-04

Wiasciwosci mechaniczne
Metoda rozciggania

PN-EN ISO 898-1:2013-06,

bez p. 9.13

PN-EN ISO 898-5:2012 bez p. 9.4
PN-EN 28839:1999

PN-EN ISO 6157-2:2006

PN-EN ISO 898-2:2012

PN-EN ISO 898-2:2012/Ap1:2016-05
PN-EN ISO 2320:2016-02, bez p. 9.3

\Wyroby i materialy metalowe
ferromagnetyczne

Ztacza spawane materiatow i
wyroboéw ferromagnetycznych

Nieciggtosci powierzchniowe i
podpowierzchniowe
Metoda magnetyczno - proszkowa

PN-EN ISO 9934-1:2017-02

PN-EN ISO 17638:2017-01

Wersja strony: A
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Spiekane wyroby metalowe

Twardosc¢ pozorna

PN-EN ISO 4498:2010

Zakres:

70-200 HBW1/10
70-200 HBW2,5/62,5
100-450 HBW2,5/187,5
100-200 HBW5/250
100-450 HBW5/750
100-450 HBW10/3000
Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Zakres:

50-88 HRA
20-100 HRB
20-70 HRC
Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Zakres:

100-750 HV5
100-750 HV10
100-750 HV30
Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05

Wytrzymatos¢ na zgniatanie
promieniowe
Metoda $ciskania

PN-EN ISO 2739:2012

Gestos¢
Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.1

Zawartos¢ oleju
Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.2

Porowatos¢ otwarta
Metoda wagowa

PN-EN ISO 2738:2001 p. 9.3

Wersja strony: A
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Wyroby ze stopow zelaza

Okreslenie zawarto$ci wtrgcen w stali
Metoda A
Mikroskopia optyczna

PN-H-04510:1964
ASTM E45-18a

Gtebokos$¢ odweglenia
Metoda metalograficzna
Metoda rozktadu twardosci

PN-EN ISO 3887:2018-03

Umowna grubos¢ warstwy hartowanej
powierzchniowo
Metoda rozktadu twardosci

PN-1SO 3754:1999

Grubos¢ warstwy utwardzonej
powierzchniowo
Metoda rozktadu twardosci

PN-EN ISO 18203:2022-09 bez p.8.2

Zawartos¢ wegla i siarki

Zakres:

C(0,01-4,5 %

S (0,005 -0,6) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg w IR

PN-EN ISO 15350:2010

Zawartos¢ azotu

Zakres: (0,005 - 0,5) %

Metoda wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg TC

PN-EN ISO 10720:2009

Zawartos¢ Mn, Si, P, Cr, Ni, Mo, Co, Al,
Cu, Pb, Ti, Nb, V, Sn

Zakres:

Mn (0,002 —4,0)%

Si (0,030-3,5) %

P (0,010-1,0)%

Cr (0,002 —25,0) %

Ni (0,002 —12,0) %

Mo (0,010 —10,0) %

Co (0,005 -10,0) %

Al (0,0050 - 10,0) %

Cu (0,0050 - 6,0) %

Pb (0,10 -0,5) %

Ti (0,010-1,5)%

Nb (0,010-2,0) %

V  (0,010-2,0)%

Sn (0,010 -0,40) %

Metoda optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyijnie sprzezonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Wyroby ze stopow zelaza

Zawartos¢ Mn, Si, P, Cr, Ni, Cu, W, V,
Al, Ti, Mo, Nb, Co, Sn

Zakres:

Mn (0,020 —12,0) %

Si (0,10-4,0) %

P (0,020 -1,0) %

Cr (0,020 - 26,0) %

Ni (0,010 —22,0) %

Cu (0,020-4,1) %

W (0,020 - 18,0) %

V (0,020 - 4,0) %

Al (0,010-1,5)%

Ti (0,005 -1,5)
Mo (0,010 -5,0)%
Nb (0,010 —2,5)
Co (0,20-12,5) %

Sn (0,010 -0,40) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersjg fali

(WD- XRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Wersja strony: A
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Wyroby ze stopoéw miedzi

cechy/metoda
Zawartos¢ Be, Sn, Pb, Fe, Mn, Si, Al, Ni,
P, Zn
Zakres:

Be (0,010 -2,5) %

Sn (0,005 -10) %

Pb (0,005 -12) %

Fe (0,010-6,5) %

Mn (0,010 —6) %

Si (0,030 -5) %

Al. (0,005 - 6) %

Ni  (0,010-10) %

P (0,010-0,5) %

Zn (0,030 -10) %

Metoda optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyijnie sprzezonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Zawartos¢ P

Zakres:

(0,005 -1,3) %

Metoda spektrofotometryczna

PN-H-04740-11:1981 p.1
PN-H-04745-05:1981 p.1

Srednia wielko$¢ ziarna
Metoda poréwnawcza

PN-EN ISO 2624:1997

Wyroby z aluminium i jego stopéw

Zawartos¢ Si, Mg, Mn, Cu, Ni, Fe, Sn,
Zn, Pb, Cr, Ti, Mo, V, Zr

Zakres:

Si (0,030 -15) %

Mg (0,010 -12) %

Mn (0,010 —2,5) %

Cu (0,005 -6) %

Ni  (0,010-2,5) %

Fe (0,20-2)%

Sn (0,005 -0,5) %

Zn (0,010-5) %

Pb (0,005 -2,5) %

Cr (0,005 -0,6) %

Ti (0,010-0,5)%

Mo (0,050 -1,0) %

V  (0,010-0,50) %

Zr (0,010-0,80) %

Metoda optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyijnie sprzezonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Wyroby z aluminium i jego stopéw

Zawartos¢ Fe, Si, Cu, Zn, Mg, Mn, Ni,
Pb, Sn, Cr, Ti, Zr

Zakres:

Fe (0,10-1,0)%

Si (0,10-1,5) %

Cu (0,010-5,0) %

Zn (0,020 -5,0) %

Mg (0,010 -2,0)%

Mn (0,010-1,5)%

Ni  (0,010-1,5) %

Pb (0,010 -0,50) %

Sn (0,010 -0,20) %

Cr (0,010-0,30) %

Ti (0,010 -0,25) %

Zr (0,010 -0,20) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersjg fali

(WD- XRF)

BOSMAL/I-7-90/02
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Wyroby z cynku i jego stopow

Zawartos¢ Al, Cu, Fe, Mg, Pb, Sn
Zakres:

Al (0,10-10,0) %
Cu (0,050 -4,0) %
Fe (0,010-1,0) %
Mg (0,010 - 1,0)%
Pb (0,001 -0,1) %

Sn (0,001 -0,1) %

Metoda optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Uklady katalizatorow
samochodowych

Zawartos¢ Rh, Pd, Pt

Zakres:

Rh (0,001 -0,10) %

Pd (0,01 -0,50) %

Pt (0,01 -0,50) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersjg fali

(WD- XRF)

BOSMAL/I-7-90/02

Zawartos¢ Rh, Pd, Pt

Zakres:

Rh (0,001 -1,0) %

Pd (0,001 -1,0) %

Pt (0,001 -1,0) %

Metoda optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

BOSMAL/I-7-43/06

Czesci samochodowe
Czesci/zespoty maszyn i urzadzen
Wyroby elektryczne i elektroniczne
Wyroby konstrukcyjne

Wyroby z tworzyw sztucznych

i gumy

Putapki na zanieczyszczenia

Oznaczanie czystosci
Zakres:

(0,001 -10)g
Metoda wagowa

DIN 8964-1:1996-03
BOSMAL/I-7-48/04

VDA 19.1:2015 (bez 8.3 i 8.4)
ISO 16232:2018 (bez 7.4.5, 7.4.6,
7.4.7,7.5)

Oznaczanie czystosci

Zakres:
Dtugos¢ (5—2500) um
Szerokos$c¢ (5—2500) um

Metoda mikroskopii optycznej

DIN 8964-1:1996-03
BOSMAL/I-7-48/04

VDA 19.1:2015 (bez 8.3 i 8.4)
VDA 19.2:2011 pkt. 5.0 Zat. AG.1
i AG.2

ISO 16232:2018 (bez 7.4.5, 7.4.6,
7.4.7,7.5)

Materiaty smarne:

oleje silnikowe, oleje przektadniowe,
przemystowe oleje smarowe, oleje
przepracowane

Identyfikacja rodzaju oleju
Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni IR

BOSMAL/I-7-41/06

Materiaty smarne:

Oleje silnikowe, oleje
przektadniowe, przemystowe oleje
smarowe, oleje przepracowane
Paliwa ciekte

Olej napedowy

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 40 °C
Zakres: (2 — 200) mm?/s
Metoda kapilarna

PN-EN ISO 3104:2021-03
Procedura B
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Materiatly smarne:

Oleje silnikowe, oleje
przektadniowe, przemystowe oleje
smarowe, oleje przepracowane

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 100°C
Zakres: (2 — 25) mm?/s
Metoda kapilarna

PN-EN ISO 3104:2021-03
Procedura B

Liczba kwasowa

Zakres: (0,1 -5,0) mg KOH/g
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-C-04049:1988
ASTM D664-17

Liczba zasadowa

Zakres: (1,0 — 15,0) mg KOH/g
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-C-04049:1988
ASTM D4739-17

Zawartos¢ paliwa

Zakres: (0,5 -12) % (m/m)

Metoda chromatografii gazowej

z detekcjg ptomieniowo — jonizacyjng
(GC-FID)

BOSMAL/I-7-86/01
ASTM D3524-14(2020)

Paliwa ciekte:
Benzyna bezolowiowa, olej

napedowy

Skitad frakcyjny
Zakres: (30 — 360) °C
Metoda destylacji normalnej

PN-EN ISO 3405:2019-05

Gestos¢
Zakres: (0,700 - 0,950) g/cm?
Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 12185:2002

Paliwa ciekte:
Benzyna bezotowiowa

Zawartos¢ benzenu

Zakres: (0,1 —20) % V/V)
Metoda spektrometrii w zakresie
podczerwieni IR

PN-EN 238:2000
PN-EN 238:2000/A1:2008

Paliwa ciekte:
Olej napedowy

Temperatura zaptonu w tyglu
zamknietym

Zakres: (55 —200) °C

Metoda Pensky’ego-Martensa

PN-EN ISO 2719:2016-08 met. A
PN-EN ISO 2719:2016-08/A1:2021-
06 met. A

Ptyny niskokrzepnace do uktadéw
chtodzenia

Pozostato$¢ po spopieleniu
Metoda wagowa

PN-C-40008-02:1992

Temperatura wrzenia
Zakres: < 300°C
Metoda destylacyjna

PN-C-40008-03:1992

Odczyn (warto$¢ pH)
Zakres: 3 —12
Metoda potencjometryczna

PN-C-40008-04:1992

Rezerwa alkaliczna
Metoda miareczkowania
potencjometrycznego

PN-C-40008-05:1993

Wersja strony: A
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Zaktad Badan Zespotow (BS)
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Czesci, zespoly i elementy maszyn

Sity: zrywania, wyrywania, wciskania,
otwierania i zamykania, wigczania

i wylgczania, manewrowania

Zakres: + 250 kN

BOSMAL/I-7-25/07

Odpornos¢ na zmienne obcigzenie
mechaniczne

Zakres:

- sita £ 250 kN

- przemieszczenie (0 + 250) mm

- moment sity (£ 6000 Nm)

- kat (0 + 90)°

BOSMAL/I-7-74/02

Czesci, zespoly i elementy maszyn
oraz inne elementy konstrukcyjne

Zaleznosci pomiedzy obcigzeniem: sita,
moment sity, a odksztatceniem takim
jak: przemieszczenie, wydiuzenie,
ugiecie, kat skrecenia

Zakres:

- sifa £ 250 kN

- moment sity £ 5650 Nm

- przemieszczenie (0 + 250) mm

- kat (0 + 90)°

Metoda: pomiar bezposredni lub
posredni

BOSMAL/I-7-100/02

Mechaniczne czesci sprzegajace
zespotéw pojazdow

Wytrzymatos$¢ na obcigzenie
dynamiczne

Wytrzymatosc¢ statyczna
Préba stanowiskowa
Zakres:

sifa + 250 kN

Regulamin EKG ONZ nr 55,
Zat. 6

Zaczepy holownicze

Wytrzymatos$¢ na obcigzenie statyczne
Préba stanowiskowa

Zakres:

sita £ 250 kN

Rozporzadzenie (UE) 2021/535,
Zat. Vllcz.2p.1.2i2

Amortyzatory

Sity thumienia metoda bezposredniego
pomiaru podczas symulowanego
funkcjonowania

Zakres: do 25 kN

BOSMAL/I-7-51/03

Pompy hamulcowe hydraulicznych
uktadow hamulcowych w pojazdach
samochodowych i przyczepach

Szczelnos¢ hydrauliczna metodg
iloSciowa lub jakosciowag
Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/06

Odpornos¢ na wielokrotne zadziatanie
powtarzalnych cykli cisSnieniowych
metodg symulowanego funkcjonowania
Zakres:

ptyny do 25 MPa

BOSMAL/I-7-23/07

Ztacza przewodow hamulcowych
pojazdéw samochodowych
i przyczep

Szczelnos¢ hydrauliczna metodg
iloSciowa lub jakosciowag
Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/06

Cylinderki hamulcowe pojazdow
samochodowych i przyczep

Szczelnos¢ hydrauliczna metodg
iloSciowa lub jakosciowag
Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/06

Odpornos¢ na wielokrotne zadziatanie
powtarzalnych cykli ciSnieniowych
metodg symulowanego funkcjonowania
Zakres:

ptyny do 25 MPa

BOSMAL/I-7-23/07
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Zaciski hamulcowe pojazdéw
samochodowych

Szczelnos¢ hydrauliczna metodg
iloSciowa lub jakosciowag
Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/06

Odpornos¢ na wielokrotne zadziatanie
powtarzalnych cykli cisSnieniowych
metodg symulowanego funkcjonowania
Zakres:

ptyny do 25 MPa

BOSMAL/I-7-23/07

Przewody metalowe hydraulicznych
uktadéw hamulcowych pojazdéw
samochodowych

Szczelnos¢ hydrauliczna metodg
iloSciowa lub jakosciowag
Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-18/06

Przewody z koncéwkami
speczonymi, otwory gwintowane,
zlaczki wkretne oraz koncowki
przewodoéw gietkich

Minimalne cisnienie rozrywajgce metodg
bezposredniego pomiaru
Zakres: do 110 MPa

BOSMAL/I-7-19/05

Wyroby inne poddawane dziataniu
cisnienia hydraulicznego
i pneumatycznego

Szczelnos¢ hydrauliczna

i pneumatyczna metodg ilosciowg lub
jakosciowg

Zakres:

Ptyny do 110 MPa

Azot do 20 MPa

Powietrze (- 0,095 + 1,5) MPa
Metoda bezposrednia

BOSMAL/I-7-18/06

Minimalne cisnienie rozrywajgce metodg
bezposredniego pomiaru

Zakres:

Ptyny do 110 MPa

Azot do 20 MPa

Powietrze do 1,5 MPa

Metoda bezposrednia

BOSMAL/I-7-19/05

Odpornos¢ na wielokrotne zadziatanie
powtarzalnych cykli cisSnieniowych
metodg symulowanego funkcjonowania
Zakres:

Ptyny do 25 MPa

Powietrze (- 0,05 + 0,3) MPa

Metoda bezposrednia

BOSMAL/I-7-23/07

Skrzynki przektadniowe
samochodow

Trwatos¢ kot zebatych i fozysk metoda
symulowanego funkcjonowania

BOSMAL/I-7-17/04

Tarcze hamulcowe, bebny
hamulcowe oraz okladziny cierne
hamulcéw tarczowych i bebnowych
w pojazdach kategorii M1, M2, N1,
N2, O1i O2 wyposazonych w
hydrauliczny lub mechaniczny uktad
hamulcowy

Wiasciwosci cierne

Zuzycie

Trwatos¢

Odpornos¢ na obcigzenie
Odpornos¢ na temperature

Tarcie dynamiczne

Zakres:

Moment hamujacy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwtadnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

Regulamin EKG ONZ nr 90, Zat. 3,
Zat. 4, Zat. 9 (z wytaczeniem p.
3.1.1.1), Zat. 11, Zat. 5, Zat. 12
BOSMAL/I-7-91/01
BOSMAL/I-7-93/02
BOSMAL/I-7-94/02

Regulamin EKG ONZ nr 13, Zat. 4 p.
1.5.2, Zat. 11 Dodatek 2 pkt 3.2.2;
Zat. 15, Zat. 19 p. 4.4.3.1...4.4.3.4;
p.4.5.2

BOSMAL/I-7-96/02
BOSMAL/I-7-97/02

Regulamin EKG ONZ nr 13H Seria
01 Zat. 3, Zat. 7

BOSMAL/I-7-98/01
BOSMAL/I-7-99/01
TD-PrUfrichtlinie Stand 30.09.2003,
ANHANG 1 — pkt 3-4, ANHANG 2 -
p. 3-4
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane

Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Tarcze hamulcowe, bebny Wiasciwosci cierne Regulamin EKG ONZ nr 78
hamulcowe oraz oktadziny cierne Zuzycie Zat3p.3i7
hamulcéw tarczowych Trwato$é Regulamin EKG ONZ nr 90, Zat. 7,

i bebnowych w pojazdach kategorii
L1,L2,L3,L4iL5

Odpornos¢ na obcigzenie

Odpornos¢ na temperature

Tarcie dynamiczne

Zakres:

Moment hamujgcy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

Zat. 14
TD-PrUfrichtlinie Stand 30.09.2003,
ANHANG 3 -p. 4

Tarcze hamulcowe, bebny
hamulcowe oraz oktadziny cierne
hamulcéw tarczowych

i bebnowych oraz zaciski
hamulcowe w pojazdach kategorii
M1, M2, N1, N2, 01, 02 oraz L1, L2,
L3, L4 i L5 wyposazonych w
hydrauliczny lub mechaniczny uktad
hamulcowy

Wiasciwosci cierne

Wspoiczynnik tarcia

Wskazniki efektywne

Zakres:

Moment hamujgcy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

ISO 11157:2005

ISO 15484:2008 (w zakresie
ISO/PAS 22574:2007; ISO
26867:2009; SAE J2707:2021-06;
SAE 2522:2014-09; JASO
C-406:2000; SAE J2521:2013-04)
ISO 26867:2009

JASO C406:2000

SAE J2784:2021-01

SAE J2522:2014-09

JASO C436:1999

JASO C442:1977

JASO C443:2009

ISO/PAS 22574:2007

ISO 7629:1987

SAE J2789:2018-09

Wiasciwosci cierne

Zakres:

Moment hamujacy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

BOSMAL/I-7-103/01

Zuzycie

Zakres:

Moment hamujacy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

SAE J2707:2021-06
JASO C456:1984
JASO C427:2009
SAE J2986:2019-01
ISO/PAS 22574:2007
ISO 7629:1987

SAE J2789:2018-09

Zuzycie temperaturowe

Zakres:

Moment hamujacy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

SAE J2707:2021-06
ISO/PAS 22574:2007
ISO 7629:1987

SAE J2789:2018-09

Trwatosé

Zakres:

Moment hamujacy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

JASO C419:2006
ISO/PAS 22574:2007
ISO 7629:1987

SAE J2789:2018-09
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Tarcze hamulcowe, bebny
hamulcowe oraz okladziny cierne
hamulcéw tarczowych

i bebnowych oraz zaciski
hamulcowe w pojazdach kategorii
M1, M2, N1, N2, O1, 02 oraz L1, L2,
L3, L4 i L5 wyposazonych w
hydrauliczny lub mechaniczny uktad
hamulcowy

Odpornos¢ na temperature

Zakres:

Moment hamujgcy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

SAE J2928:2018-05
ISO/PAS 22574:2007
ISO 7629:1987

SAE J2789:2018-09

Hatas emitowany przez hamulec

SAE J2521:2013-04
SAE J3002:2021-01

Temperatura materiatéw ciernych
Zakres:

Moment hamujgcy: 0...5500 Nm
Predkos¢ obrotowa: 0...2490 obr/min
Moment bezwtadnosci: 5...250 kgm?
Metoda badania na bezwladnosciowym
stanowisku dynamometrycznym

ISO/PAS 12158:2002

Zaciski hamulcowe w pojazdach
kategorii M1, M2, N1, N2 oraz L1, L2,
L3, L4 i L5 wyposazonych w
hydrauliczny lub mechaniczny uktad
hamulcowy

Odpornos¢ na dziatanie cisnienia,
temperatury i momentu hamujgcego

JASO C459:2010 (z wytgczeniem
JASO C421; JASO C441; JASO
C448; JIS D1601; JIS K2233; JIS
Z2371; 1SO 4930; SAE J1603)

Mechaniczne czesci sprzegajace
zespotéw pojazdow rolniczych
kategorii T, Ri S

Wytrzymato$c¢ statyczna i dynamiczna

Regulamin EKG ONZ nr 147, Zat. 6

Urzadzenia zabezpieczajace
pojazdy kategorii M2, M3, N2, N3,
przed nieuprawnionym uzyciem

Zuzycie urzadzen zabezpieczajgcych
oddziatujgcych na ukfad kierowniczy

Wytrzymato$c¢ statyczna na dziatanie
momentu obrotowego

Regulamin EKG ONZ nr 18, Zat. 3

Urzadzenia zabezpieczajace
pojazdy kategorii M1, N1 przed
nieuprawnionym uzyciem

Wytrzymatos$¢ na zuzycie urzgdzen
zabezpieczajgcych oddziatujgcych na
ukfad kierowniczy.

Wytrzymatos¢ potgczenia miedzy
rdzeniem bebenka a obudowg bebenka
na dziatanie sity rozciggajgcej i momentu
obrotowego

Regulamin EKG ONZ nr 116, Zat. 4,
Zat.10

Zamki i elementy mocowania drzwi
pojazdéw kategorii M1, N1

Wytrzymato$¢ na obcigzenie drzwi na
zawiasach oraz drzwi przesuwnych

Regulamin EKG ONZ nr 11, p. 7

Kotwiczenia paséw bezpieczenstwa
w pojazdach kategorii M, N

Wytrzymatosc¢ statyczna kotwiczenia
pasow

Regulamin EKGONZ nr14,p.6i7

Systemy kotwiczen ISOFIX,
kotwiczen goérnego paska
mocujacego ISOFIX i miejsc
siedzacych w pojazdach kategorii
M1

Wytrzymatosc¢ statyczna

Regulamin EKG ONZ nr 145, p. 6

Urzadzenia zabezpieczajgce przed
wjechaniem pod przéd pojazdu
(FUPD) w pojazdach kategorii N2,
N3

Obcigzanie punktéw badawczych sitg
proporcjonalng do maksymalnego
ciezaru pojazdu.

Pomiar maksymalnego przemieszczenia
poziomego i pionowego punktow
badawczych

Regulamin EKG ONZ nr 93, Zat. 5

Elektryczne uklady napedowe
\w pojazdach kategorii M, N, L

Integralno$¢ mechaniczna
Badanie stanowiskowe w oparciu
0 czesé

Regulamin EKG ONZ nr 100, Zat. 9D
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane

Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Urzadzenia ochrony komponentéw | Wytrzymatos¢ statyczna Rozporzadzenie (UE) 1322/2014
napedowych pojazdow kategorii T i C| Zakres: Zat. XVII p. 4.
sifa £ 250 kN ISO 4254-1: 2013 Zatgcznik C.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed

innymi zagrozeniami mechanicznymi

pojazdéw kategorii R

Wytrzymatosc¢ statyczna
Szczelnos¢ hydrauliczna
Zakres:

sifa £ 250 kN

ci$nienie do 110 MPa

Rozporzadzenie (UE) 1322/2014
Zat. XXIV p. 2.5.1i2.6.1.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed
nieuprawnionym uzyciem pojazdow
kategorii Ti C

Funkcjonalnos¢ — sity operacyjne
Wytrzymatosc¢ statyczna
Trwatos¢

Zakres:

sita + 250 kN

moment £ 5500 Nm

Rozporzadzenie (UE) 2015/208
Zat. XVl p. 2.2.

Regulamin EKG ONZ nr 18 p. 5.8;
pkt6.1.3i6.1.4.

Tylne urzadzenia ochronne pojazdéw

kategorii R

Wytrzymatosc¢ statyczna
Sity operacyjne

Zakres:

sifa £ 250 kN

Rozporzadzenie (UE) 2015/208
Zat. XXVIp.2.4.4i245.

Boczne zabezpieczenia pojazdow
kategorii R3b i R4b

Wytrzymatosé statyczna (sztywnosé)
Zakres:
sifa + 250 kN

Rozporzadzenie (UE) 2015/208
Zat. XXVII p. 2.8

Sprzegi mechaniczne pojazdéw
kategorii T, C,Ri S

Funkcjonalnosc¢.
Wytrzymatosc¢ statyczna
Wytrzymatos$¢ na obcigzenia
dynamiczne

sifa £ 250 kN

moment + 5500 Nm

Rozporzadzenie (UE) 2015/208
Zat. XXXIV p. 2.7 i p. 3.2 Dodatek 2 i
3.

Wersja strony: A
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Zaktad Badan Silnikéw (BH)
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Silniki spalinowe ttokowe
(o mocy maksymalnej 560 kW)

Pomiar mocy netto na hamowni
silnikowej

Regulamin EKG ONZ nr 85

Rozporzadzenie (UE) nr 582/2011 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2022/2383

Zadymienie spalin
Zakres (0 — 60)%
Metoda absorpcji Swiatta

Regulamin EKG ONZ nr 24

Dyrektywa 72/306/EWG ze zmianami
i korekcjami az do Dyrektywy
2005/21/WE

Parametry pracy: moment obrotowy
zakres: (0 + 3000) Nm;

metoda: tensometryczna

moc silnika:

zakres: (0 + 560) kW;

metoda: z obliczen;

predkosé obrotowa:

zakres: (0 + 10000) obr/min;
metoda: impulsowa;

zuzycie paliwa:

zakres: (0 + 150) kg/h;

metoda: grawimetryczna;
zakres: (0 + 150) kg/h;

metoda: Coriolisa;

zuzycie powietrza:

zakres: (0 + 2400) kg/h;
metoda: termoanemometryczna

Stezenie:

CO: zakres: (0 +10) %;
metoda NDiR

CO.: zakres: (0 + 20) %;
metoda NDiR

N2O: zakres: (0 + 1000) ppm
metoda NDIR

NO: zakres: (0 + 2200) ppm
metoda CLD

NO,: zakres: (0 + 2200) ppm
metoda CLD

THC: zakres: (0 + 1000 C3) ppm
metoda FID

CHa: zakres: (0 + 2200 C1) ppm
metoda: FID

NMHC: zakres: (0 + 1000 C1) ppm
metoda FID

NHz: zakres: (0 + 1000) ppm
metoda LDD

PM - masa czastek statych:
metoda grawimetryczna

PN - liczba czastek statych
metoda laserowa

Emisja: CO, CO, NOy, THC, CH4, N2O,
NH3, NMHC, PM, PN (z obliczen)

Regulamin EKG ONZ nr 49
Rozporzadzenie (WE) nr 595/2009 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2019/1242

Rozporzadzenie (UE) nr 582/2011 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2022/2383

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/2400
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2022/1379

Rozporzadzenie (UE) 2016/1628

Z uzupetnieniami i ze zmianami az do
Rozporzadzenia 2022/2387

Przepisy US EPA, Code of Federal
Regulation (CFR) Title 40 —
Protection of Environment, Part 1039,
1042, 1065, 1068.

Normy UN IMO Tier I, II, Ill, Zat. VI
2008, wyd. 2017

Dyrektywa 94/25/WE ze zmianami
wprowadzonymi przez Dyrektywe
2003/44/WE, Rozporzadzenie UE nr
1025/2012 i Dyrektywe 2013/53/UE
Swiss Federal Ordinance on Air
Pollution Control (OAPC) Appendix 4,
Section 31, paragraf 1i2;

Section 32 paragraf 2

SN 277206:2014-06

Regulamin EKG ONZ nr 96
Regulamin EKG ONZ nr 120
Regulamin EKG ONZ nr 132
Regulamin EKG ONZ nr 143

Badanie trwatosci, ocena dziatania
urzagdzenia kontrolujgcego emisje
zanieczyszczen stanowigcego czesc
zamienng w odniesieniu do emis;ji

Rozporzadzenie (UE) nr 2016/1718

Silniki elektryczne

(o mocy maksymalnej do 560 kW)

Pomiar mocy netto i maksymalnej mocy
po 30 minutach na hamowni silnikowej

Regulamin EKG ONZ nr 85
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Uktady ttumigce pojazdow
silnikowych M1 i N1 jako czesci
zamienne

Pomiar przeciwcisnienia uktadu
ttumigcego

Regulamin EKG ONZ nr 59

Pojazdy kategorii M i N z silnikami
o0ZliZS, wtym hybrydowe

Emisja zanieczyszczen gazowych

i substangji statych spalin dla temperatur
otoczenia od 14°C do 30°C
(Badanie typu 1)

Stezenie: CO, CO2 NO,, NOx, THC,
CH4, PM, PN:

Zakres:

-CO: (0-12)%

- CO2: (0 - 20)%

Metoda NDIiR

- NO2 NOx: (0 - 1)%

Metoda CLD

- THC: (0-5)%

Metoda FID

- CHa4: (0 - 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID;
- CH4: (0-2,5)%

Metoda FID;

- O2: (0 —22)%,

Metoda PMD

- PM — metodg grawimetryczna

- PN — metoda laserowa

Emisja: CO, CO2,NO2, NOx, THC, CHa,
NMHC, PM, PN (z obliczen)

Regulamin EKG ONZ nr 83
Regulamin EKG ONZ nr 154
Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami
az do Dyrektywy 2003/76/WE

Global Technical Regulations (GTR)
ONZnr 15

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Emisja zanieczyszczen gazowych i
liczby czastek statych w rzeczywistych
warunkach jazdy (Badanie typu 1a)
Pomiar stezen analizatorami mobilnymi
PEMS:

-CO: (0-10)%

Metoda NDIR

- CO2: (0 —20)%

Metoda NDIR

- THC: (0 — 10000) ppmC3

Metoda FID

- NO: (0 —5000) ppm

Metoda CLD, NDUV

- NO2: (0 — 2500) ppm

Metoda NDUV

- NOx: (0 —3000) ppm

Metoda CLD

- PN — metoda laserowa, metoda
elektrostatyczna

Emisja: CO, CO,, THC NO, NO,, NOX,
PN

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/1832

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami
0ZliZS, wtym hybrydowe

Emisja tlenku wegla na biegu jatowym
silnika (Badanie typu 2)
Pomiar emisji:

-CO: (0-10)%

Metoda NDIR

- COz (0 -20)%

Metoda NDIR

-THC: (0-2)%

Metoda NDIR

- 02 (0-25)%

Metoda elektrochemiczna

Regulamin EKG ONZ nr 83
Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami
az do Dyrektywy 2003/76/WE
Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Pojazdy kategorii M i N z silnikami
o0ZliZS, wtym hybrydowe

Emisja gazoéw ze skrzyni korbowej
silnika metodg pomiaru podci$nienia
(Badanie typu 3)

Zakres: 1 m H20

- metoda manometryczna

Emisja zanieczyszczen gazowych CO
i HC dla temperatury otoczenia minus
7°C (Badanie typu 6)

Pomiar stezen:

-CO: (0-12)%

Metoda NDiR

- THC: (0 -5)%

Metoda FID

Pomiar emisji z obliczeh

Regulamin EKG ONZ nr 83
Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami
az do Dyrektywy 2003/76/WE
Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Trwatos$¢ urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniom gazowym

i substancjami statymi metodg pomiaru
emisji w testach jezdnych przed i po
probie starzenia samochodu

(Badanie typu 5)

Funkcjonowanie diagnostyki pokladowe;j
(OBD)

Regulamin EKG ONZ nr 83
Regulamin EKG ONZ nr 154
Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 70/220/EWG ze zmianami
az do Dyrektywy 2003/76/WE
Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Pojazdy ciezarowe kategorii M i N
z silnikami o ZI i ZS, w tym
hybrydowe

Emisja zanieczyszczen gazowych

i liczby czastek statych w rzeczywistych
warunkach jazdy

Pomiar stezen: analizatorami mobilnymi
PEMS:

-CO: (0-10)%

Metoda NDIR

- CO2: (0-20)%

Metoda NDIR

- THC: (0 — 10000) ppmC3

Metoda FID

- NO: (0 — 5000) ppm

Metoda CLD, NDUV

- NO2: (0 — 2500) ppm

Metoda NDUV

- NOx: (0 —3000) ppm

Metoda CLD

PN — metoda laserowa, metoda
elektrostatyczna

Emisja: CO, CO,, THC NO, NO,, NOX,
PN

Regulamin EKG ONZ nr 49
Rozporzadzenie (WE) nr 595/2009 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2019/1242

Rozporzadzenie (UE) nr 582/2011 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2022/2383

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/2400
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2022/1379
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Maszyny mobilne nieporuszajace
sie po drogach,
z silnikami o ZI i ZS

Emisja zanieczyszczen gazowych

w rzeczywistych warunkach pracy.
Pomiar stezen analizatorami mobilnymi
PEMS:

-CO: (0-10)%

metoda NDIR

- CO2: (0-20)%

Metoda NDIR

- THC: (0 — 10000) ppmC3

Metoda FID

- NO: (0 — 5000) ppm

Metoda CLD, NDUV

- NO2: (0 — 2500) ppm

Metoda NDUV

- NOx: (0 —3000) ppm

Metoda CLD

Emisja: CO, CO,, THC, NO, NOz, NOx

Rozporzadzenie (UE) nr 2016/1628
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2022/992

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/654
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
UE) nr 2021/1398

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/655
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2022/2387

Rozporzadzenie (UE) nr 2018/985
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2022/518

Pojazdy kategorii M i N z silnikami
0ZliZS wtym hybrydowe

Zuzycie paliwa metodg bilansu wegla

Regulamin EKG ONZ nr 101
Regulamin EKG ONZ nr 154
Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2018/1832

Dyrektywa 80/1268/EWG ze
zmianami az do Dyrektywy
2004/3/WE

Global Technical Regulations (GTR)
ONZnr 15

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Pojazdy kategorii M i N z silnikami
0ZliZS (hybrydowe)
i elektryczne

Zuzycie energii elektrycznej metodg
bilansu energetycznego

Zasieg pojazdu przy zasilaniu energig
elektryczng

Natezenie pradu: zakres (0 — 500) A
Napiecie: zakres (0 — 1000) V

Regulamin EKG ONZ nr 101
Regulamin EKG ONZ nr 154
Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Pojazdy z silnikami o Zl i ZS

Emisja zanieczyszczen gazowych na
biegu jalowym i podwyzszonym biegu
jatowym silnika metodg bezposredniego
pomiaru stezenia w spalinach
nierozcienczonych

Pomiar stezen:

-CO: (0-10)%

Metoda NDIR

- CO2: (0 - 20)%

Metoda NDIR

-THC: (0-2)%

Metoda NDIR

- 02 (0-25)%

Metoda elektrochemiczna

Zadymienie spalin
Zakres: (0 — 60)%

Dyrektywa 2009/40/WE ze zmianami
az do Dyrektywy 2010/48/UE
Regulamin EKG ONZ nr 24
Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 ze
zmianami az do Rozporzadzenia (UE)
nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia (UE)
nr 2018/1832

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443
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Zakres akredytacji Nr AB 128

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Reaktory katalityczne
przeznaczone na czesci zamienne
do pojazdéw kategorii M i N

z silnikami o ZI i ZS

Skutecznos¢ dziatania metoda
poréwnawczego pomiaru emisji
zanieczyszczen gazowych i czastek
statych

Regulamin EKG ONZ nr 103

Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007

ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2018/858

Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008 ze
zmianami az do Rozporzadzenia (UE)
nr 2018/1832

Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
ze zmianami az do Rozporzgdzenia
(UE) nr 2023/443

Pojazdy kategorii M i N wyposazone

w dodatkowe uklady zasilania LPG
i CNG

Emisja zanieczyszczen gazowych
Stezenie: CO, CO2, NO2, NOx, THC,
CH4.

Zakres:

-CO: (0-12)%

- CO2: (0 - 20)%

Metoda NDIiR

- NO2,NOx: (0—1)%

Metoda CLD;

- THC: (0-5)%

Metoda FID

- CH4: (0 - 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID
- CH4: (0-2,5)%

Metoda FID

- 02: (0 —22)%,

Metoda PMD

Emisja: CO, CO2NO2, NOx, THC, CHg,
NMHC (z obliczen)

Zuzycie paliwa metodg bilansu wegla

Moc maksymalna na kotach pojazdu
Zakres: (0 — 258) kW
Metoda tensometryczna

Funkcjonowanie diagnostyki pokladowe;j
OBD

Regulamin EKG ONZ nr 115
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Zakres akredytacji Nr AB 128

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M i N z silnikami
oZliZS

Emisja zanieczyszczen gazowych

i substangji statych spalin — Testy JC08
i WLTC

Stezenie: CO, CO2NO2, NOx, THC, CHa,
PM, PN:

Zakres:

-CO: (0-12)%

- CO2: (0 - 20)%

Metoda NDIiR

- NO2,NOx: (0—1)%

Metoda CLD

- THC: (0-5)%

Metoda FID

- CH4: (0 - 0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID

- CH4: (0-2,5)%

Metoda FID;

- 02: (0—22)%,

Metoda PMD

- PM — metodg grawimetryczna

- PN — metoda laserowa

Emisja: CO, CO2NO2 NOx, THC, CH4,
NMHC, PM, PN (z obliczen)

Emisja CO, HC, COz2 na biegu jatowym
silnika

Pomiar podcisnienia w skrzyni korbowej
silnika

TRIAS 31-J042(2)-02

TRIAS 31-J042(3)-02
Attachment 42 — Technical Stand.
TRIAS 31-J042 GTR015-01

Zuzycie paliwa metodg bilansu wegla —
Testy JCO8i WLTC

TRIAS 99-006-01
TRIAS 08-J042GTR015-01

Pojazdy dwu- lub trzykotowe oraz
czterokotowe, w tym hybrydowe
i elektryczne

Emisja zanieczyszczen gazowych

i substanciji statych spalin

(Badanie Typu I)

Stezenie: CO, CO2NO2 NOx, THC,
CH4, PM, PN:

Zakres:

-CO: (0-12)%

- CO2: (0 - 20)%

Metoda NDIiR

- NO2,NOx: (0 - 1)%

Metoda CLD

- THC: (0 -5)%

Metoda FID

- CH4: (0 —0,05)%

Metoda chromatograficzna GC-FID
- CH4: (0-2,5)%

Metoda FID

-02: (0-22)%

Metoda PMD

- PM — metoda grawimetryczna

- PN — metoda laserowa

Emisja: CO, CO2NO2, NOx, THC, CHy,
NMHC, PM (z obliczen)

Rozporzadzenie (UE) nr 168/2013 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2020/1694

Rozporzadzenie (UE) nr 134/2014 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/295

Global Technical Regulations (GTR)
ONZ nr 2
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy dwu- lub trzykotowe oraz
czterokotowe, w tym hybrydowe
i elektryczne

Emisja tlenku wegla na biegu jatowym
silnika (Badanie Typu Il)
Pomiar emisji:

- CO:(0-10) %

Metoda NDIR

CO3: (0 -20)%

Metoda NDIR

- THC: (0-2)%

Metoda NDIR

- Oz (0-25)%

Metoda elektrochemiczna

Emisja gazéw ze skrzyni korbowej
silnika metodg pomiaru podci$nienia
(Badanie Typu lll)

Zakres: 1 m H2O

- metoda manometryczna

Emisja CO,, zuzycie paliwa, zuzycie
energii elektrycznej oraz zasieg przy
zasilaniu energig elektryczng metoda
bilansu wegla i bilansu energetycznego
Badanie Typu VII

Moc maksymalna na kotach pojazdu
Metoda tensometryczna
Zakres: (0 — 258) kW

Rozporzgdzenie (UE) nr 168/2013 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2020/1694

Rozporzadzenie (UE) nr 134/2014 ze
zmianami az do Rozporzadzenia
(UE) nr 2018/295

Global Technical Regulations (GTR)
ONZ nr 2

Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 06.06.2023 r.  str. 26/59



PCA
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Zaktad Badan Wymiennikéw Ciepta (BW)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Samochodowe wymienniki ciepta
i inne elementy uktadéw wymiany
ciepta

Odpornos¢ na zmiane temperatury
czynnika roboczego

Zakres:

(-40 - 850) °C - powietrze

(-40 - 150) °C - olej, glikol i jego
roztwory

BOSMAL/I-7-53/04

Odpornos¢ na zmienne cisnienie
czynnika roboczego

Zakres:

(-0,98 - 4) bar - powietrze

do 5 bar - glikol i jego roztwory
do 40 bar - olej

BOSMAL/I-7-54/04

Szczelnos¢ elementéw /
uktadéw zamknietych
Zakres:

Testy szczelnosci pod wodg
(15 = 50) °C — woda

(0 = 9) bar — powietrze

(0 + 40) bar — azot

Testy szczelnosci w komorze
temperaturowej

(-40 += 180) °C — otoczenie
(0 = 9) bar — powietrze
Testy szczelnosci na
podcisnienie

(-40 + 180) °C — otoczenie
(-0,99 + 0) bar — powietrze
Metoda spadku cisnienia
(-40 += 180) °C — otoczenie
(0 + 9) bar — powietrze

BOSMAL/I-7-104/01

Wydajnos¢ cieplna i opory
przeptywu

Zakres:

Przeptyw wody i glikolu:
100 — 15000 L/h
Przeptyw powietrza:

0,1 - 12400 kg/h
Przeptyw oleju:

3 — 80 L/min
Temperatura wody i glikolu:
(-10 = 100) °C
Temperatura powietrza:
(5+510)°C
Temperatura oleju:

(-20 = 140) °C
Cisnienie wody i glikolu:
do 2,5 bar

Cisnienie powietrza:

do 3 bar

Cisnienie oleju:

do 5 bar

BOSMAL/I-7-57/04
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Zaklad Elektrotechniki i Elektroniki (BE)

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy/zespoty wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego

Napiecie (100 x 10°V do 1000 V)

BOSMAL/I-7-10/05

Prad (200 x 10°A do 300 A)

BOSMAL/I-7-37/05

Rezystancja
(50 x 102 do 100 x 102 Q)

1ISO 6722-1:2011
1ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012
PN-EN 60851-5:2008

Pojemnos¢ (1pF — 100 uF)

BOSMAL/I-7-39/04

Indukcyjnosé (100 wH — 100 H)

BOSMAL/I-7-39/04

Czesci/zespoty maszyn i urzadzen
Opakowania transportowe z
zawartoscia

Odpornos¢ na narazenia srodowiskowe:

Proby A — zimno (do -40 £2 °C)

PN-EN 60068-2-1:2009

Préby B — suche gorgco (do 300+2°C)

PN-EN 60068-2-2:2009

Préba Cab — wilgotne gorgco state
(30+2°C; 93+3%), (30+2°C; 85+3%)
(40+2°C; 93+3%), (40+2°C; 85+3%)

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Préba Db — wilgotne gorgco cykliczne
(12h+12h)

PN-EN 60068-2-30:2008

Préba Na — zmiany temperatury
(od -40+2°C do 150+2°C)

PN-EN 60068-2-14:2009

Préba Nb — zmiany temperatury
(od -40 +2°C do 130 + 2°C
z szybkoscig < 10° C/min)

PN-EN 60068-2-14:2009

Proba Z/AD
Proba ztozona cykliczna
temperatura/wilgotnosc¢

PN-EN IEC 60068-2-38:2021-12

Odpornos¢ na promieniowanie
stoneczne z wykorzystaniem
laboratoryjnych zrodet swiatta
Metoda ekspozycji na sSwiatto

PN-EN IEC 60068-2-5:2018-08 met.
Sa

Préba Fc — wibracje sinusoidalne do 100

g (peak)

PN-EN 60068-2-6:2008

Préba Ea — Udary
Zakres: do 1500 m/s? (peak)

PN-EN 60068-2-27:2009

Udary pionowe
Zakres: do 1500 m/s? (peak)

PN-EN ISO 4180:2010 p. 10.6

Badanie odpornosci na losowe drgania
pionowe
Zakres do 0,604 g (RMS)

PN-EN ISO 13355:2016-10

Préba Ec: Udary spowodowane
nieostroznym obchodzeniem sie

z wyrobami. Préba upuszczenia

i przewrdcenia oraz jednokrotnego
spadku swobodnego.

Zakres: masa do 9,2 kg

PN-EN 60068-2-31:2010 p. 5.1 5.2

Proba Fh — Wibracje przypadkowe
szerokopasmowe (random)
Zakres: do 70 g (RMS)

PN-EN 60068-2-64:2008

Transportowe testy wibracyjne
Zakres do 10,59 m/s? (RMS)

PN-EN ISO 4180:2020-04 p. 6.4
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Czesci/zespoty maszyn i urzadzen

Odpornos¢ na wode (proby dotyczgce
drugiej charakterystycznej cyfry 1, 2, 3
i4,4K, 5, 6, 6K, 7, 8,9, 9K)

Proba Rb 1.1 metodg rury oscylacyjnej
(maksymalny wydatek 40 I/min)

Proba Rb 1.2 metodg koncowki
natryskujgcej

Proby Rb 2, Rb 3iRc 1

PN-EN 60529:2003 p. 14.2.1, 14.2.2,
14.2.3,14.2.4,14.2.5, 14.2.6, 14.2.7,
14.2.8

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
PN-EN 60068-2-18:2017-08

1ISO 20653:2013

Odpornos¢ na przenikanie pytu (préby
pytem dotyczace pierwszej
charakterystycznej cyfry 5, 5Ki 6, 6K)

w komorze pytowej z pionowg cyrkulacjg
pytu

PN-EN 60529:2003 p. 13.4
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
1ISO 20653:2013

Odpornos¢ przed obcymi ciatami statymi
(préby dotyczace pierwszej
charakterystycznej cyfry 1, 2, 3, 4 oraz
liter dodatkowych A, B, C, D)

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
1ISO 20653:2013

Ochrona przed dostepem od czesci
niebezpiecznych (préby dotyczgce
pierwszej charakterystycznej cyfry 1, 2,
3, 4 oraz liter dodatkowych A, B, C, D)

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
1ISO 20653:2013

Szoki termiczne zimng wodg
(splash water test)

ISO 16750-4:2010
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Urzadzenia swiecace zasilane
napieciem statym lub przemiennym

Swiatto$é metodg goniofotometryczng
z ruchomym obiektem od 0,1 cd do 5 x
108 cd

BOSMAL/I-7-84/03

PN-EN 13032-1+A1:2012
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
CIE 70:1987

IES LM 79-08

ANSI/IES LM 79-19

PN-EN 12966:2015-03
PN-EN 12966+A1:2019-02
PN-EN 12966-1+A1:2009
Regulamin EKG ONZ nr 128

Charakterystyki widmowe
i kolorymetryczne (rozktad widmowy,
barwa Swiatta, temperatura barwowa)

CIE 13.3:1995

CIE 15:2004

CIE 15:2018

CIE 63:1984

IES LM 79-08

ANSI/IES LM 79-19

PN-EN 13032-4+A1:2019-09
PN-EN 12966:2015-03
PN-EN 12966+A1:2019-02
PN-EN 12966-1+A1:2009
Regulamin EKG ONZ nr 37
Regulamin EKG ONZ nr 99
Regulamin EKG ONZ nr 128

Luminancja
(1 x10®do 1 x 10°) cd/m?

PN-E-04040-04:1983

PN-EN 13032-1+A1:2012
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
SAE J1757-1:2021-08
PN-EN 12966-1:2009
PN-EN 12966:2015-03
PN-EN 12966+A1:2019-02
PN-EN ISO 9241-305:2009
PN-EN 12966-1+A1:2009

Strumien $wietlny

CIE 84:1989

PN-EN 13032-1+A1:2012
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
IES LM 79-08

ANSI/IES LM 79-19
Regulamin EKG ONZ nr 37
Regulamin EKG ONZ nr 99
Regulamin EKG ONZ nr 128

Urzadzenia do sterowania ruchem
drogowym
Sygnalizatory

Roéwnomiernos$¢ luminancii

PN-EN 12368:2015-07 p. 8.3

Miejsca pracy, ciggi komunikacyjne

Natezenie oswietlenia (1 x 10°do 3 x
10°) Ix

PN-E-04040-03:1983
PN-EN 12464-1:2022-01
PN-EN 12464-2:2014-05
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy/zespoty wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego
samochodow

Napiecie pracy

PN-S-76020:1997 p. 3.3.2

Spadki napiecia

PN-S-76020:1997 p. 3.3.3

Wytrzymatos$¢ na podwyzszone napiecie
zasilania

PN-S-76020:1997 p. 3.3.4

Wytrzymatos$¢ na zwarcie

PN-S-76020:1997 p. 3.3.5

Wytrzymatos$¢ na zmiane biegunowosci
zrodta zasilania

PN-S-76020:1997 p. 3.3.6

Trwato$é

PN-S-76020:1997 p. 3.3.12

Rezystancja izolacji

ISO 16750-2:2012 p. 4.12

Wytrzymato$c¢ elektryczna

1ISO 16750-2:2012 p. 4.11

Odpornos¢ na wilgotne gorgco state

PN-EN 60068-2-78:2013-11
PN-S-76020:1997 p. 3.3.9

Odpornos¢ na dziatanie temperatury

PN-EN 60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-1:2009

Odpornos¢ na cykliczne zmiany
temperatury

PN-S-76020:1997 p. 3.3.8

Odpornos¢ na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008
PN-S-76020:1997 p. 3.3.10

Odpornos¢ na pyt i wode

PN-S-76020:1997 p. 3.3.13
PN-EN 60529:2003 p. 13.4; 14.2.3;
14.2.4

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

taczniki samochodowe

Spadki napiecia

Wytrzymatosc¢ elektryczna izolacji

Rezystancja izolacji

Trwato$é

Zamiennos$¢ czesci

BOSMAL/I-7-67/02

Odpornos¢ na dziatanie temperatur

PN-EN 60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-1:2009

Odpornos¢ na cykliczne zmiany
temperatury

PN-EN 60068-2-14:2009

Odpornos¢ na dziatanie wilgoci

PN-EN 60068-2-78:2013-11

Odpornos¢ na drgania

PN-EN 60068-2-6:2008

Odpornos¢ na pyt i wode

PN-EN 60529:2003 p. 13.4; 14.2.3;
14.2.4
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Elektroniczne samochodowe
przerywacze swiatel kierunku jazdy
i Swiatet awaryjnych

Czas startu

PN-1SO 4082:1999 p. 5.5

Czestotliwos¢ i wspotczynnik
wypetnienia

PN-1SO 4082:1999 p. 5.6

Spadki napiecia

PN-1SO 4082:1999 p. 5.8

Wytrzymatosc¢ dielektryczna

PN-1SO 4082:1999 p. 5.9

Wytrzymato$¢ na przecigzenie

PN-1SO 4082:1999 p. 5.11

Odpornos¢ na drgania

PN-1SO 4082:1999 p. 5.12.2

Odpornos¢ na uderzenie

PN-1SO 4082:1999 p. 5.13

Odpornos¢ na ciepto i zimno

PN-1SO 4082:1999 p. 5.14

Dziatanie w skrajnych temperaturach

PN-1SO 4082:1999 p. 5.15

Trwato$é

PN-1SO 4082:1999 p. 5.16

Wiazki i przewody instalacji
samochodowych niskiego napiecia

Rezystancja izolacji

Wytrzymato$c¢ elektryczna

Spadki napiecia

Odpornos¢ na cykliczne zmiany
temperatury

Préba zgniotu

Prawidtowos¢ wykonania

Test szczelno$ci (bubble test)
Odpornos¢ na wysokg temperature
Gietkosc¢ przewodu na zimno
Gietkos¢ przewodu po starzeniu
Odpornos¢ na zanurzenie statyczne
Odpornos¢ na deszcz

Skurcz izolagji

Udarnosé na zimno

Rezystancja czynna

BOSMAL/I-7-69/03

1ISO 6722-1:2011

1ISO 6722-1:2011/Cor.1:2012
PN-EN 60068-2-14:2009

IEC 60227-2:1997+A1:2003 p. 2.1
1ISO 19642-2:2019

Ztacza instalacji elektrycznej

Rezystancja (spadek napiecia)
Odpornos¢ na oddziatywanie wody
Odpornos¢ na cykl temperaturowo
wilgotnosciowy

Rezystancja izolacji
Wytrzymatosc¢ elektryczna
Kodowanie i polaryzacja ztgcza
Badania pradowe

Odpornos¢ na starzenie
Odpornos¢ na upadek

Odpornosc¢ na pyt

Odpornos¢ na nagte zmiany
temperatury (udary termiczne)
Przyrost temperatury

PN-EN ISO 8092-2:2008
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Ztacza instalacji elektrycznej

Rezystancja potgczen zaciskanych (50 x
10°Q do1Q)

PN-EN 60512-2-1:2006

PN-EN 60512-2-2:2006

PN-EN 60352-2:2006

PN-EN 60352-2:2006/A1:2013-10

Ztacza do urzadzen elektronicznych

Rezystancja stykowa — metoda
miliwoltowa

PN-EN 60512-2-1:2006

Rezystancja stykowa — metoda prgdowa

PN-EN 60512-2-2:2006

Rezystancja izolacji

PN-EN 60512-3-1:2005

Préba napieciowa

PN-EN 60512-4-1:2006

Préba napieciowa uchwytow
zaciskanych skrosnie

PN-EN 60512-4-3:2006

Przyrost temperatury

PN-EN 60512-5-1:2006

Obnizenie obcigzalnosci prgdowej
w funkgji temperatury

PN-EN 60512-5-2:2005

Obcigzenie pradem, cykliczne

PN-EN IEC 60512-9-5:2021-03

Seria klimatyczna

PN-EN IEC 60512-11-1:2019-10
PN-IEC 68-2-61:1994
PN-IEC 68-2-61:1994/Ap1:1999

Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne montowane

w pojazdach kategorii L, M, Ni O,
zasilane napieciem statym 12V i 24V

Pomiar zaburzen emitowanych

1SO 7637-2:2011
Regulamin EKG ONZ nr 10, Zat. 10

Odpornos¢ na przebiegi przejsciowe
w przewodach zasilajgcych:
impulsy 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b

1ISO 7637-2:2011

1SO 16750-2:2012

Regulamin EKG ONZ nr 10, Zat. 10
Regulamin EKG ONZ nr 97, Zat. 9
Regulamin EKG ONZ nr 116, Zat. 9

Podwyzszone napiecie

1ISO 16750-2:2012 p.4.3

Natozone napiecie przemienne

ISO 16750-2:2012 p.4.4

Powolny spadek i wzrost napiecia
zasilania

ISO 16750-2:2012 p.4.5

Nieciggtosci w napigciu zasilania

1ISO 16750-2:2012 p.4.6

Odwrotna polaryzacja napiecia

ISO 16750-2:2012 p.4.7

Przesuniecie sygnatéw odniesienia

ISO 16750-2:2012 p.4.8

Dziatanie przy otwartym obwodzie

1ISO 16750-2:2012 p.4.9

Odpornos¢ na zwarcia

1ISO 16750-2:2012 p.4.10

Wytrzymato$c¢ elektryczna

1ISO 16750-2:2012 p.4.11

Elektryczne uklady napedowe
w pojazdach kategorii M, N, L

Ochrona przed dostepem Rezystancja
izolagji

Badania wibracyjne

Badanie z gwattownymi zmianami
temperatury i proba cyklu termicznego
Spadek swobodny

Wstrzgsy mechaniczne Zabezpieczenie
przed zwarciem zewnetrznym
Zabezpieczenie przed przetadowaniem
Zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Badanie wytrzymywanego napigcia
Badania odporno$ci na wode IPX5

Regulamin EKG ONZ nr 100, Zat.3,
4B, 8, 8A, 8B, 8F, 8G, 8H, 8l
Regulamin EKG ONZ nr 100, Zat.3,
5B, 9, 9A, 9B, 9F, 9G, 9H, 9l
Regulamin EKG ONZ nr 136, Zat.3,
4A, 4B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8F, 8G, 8H,
8l, 9A, 9B

1ISO 6469-1:2019 p. 6.3.1, p. 6.2.2,
p. 6.2.3, p. 6.6.2, p. 6.6.3, p. 6.6.4,
p. 6.5.1

Elektryczne uklady napedowe
w pojazdach kategorii T, C, R, S

Rezystancja izolacji
Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208,
Zatgcznik XXIV

Rozporzadzenie (UE) nr 3/2014
Zatgcznik IV
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Uklady magazynowania energii
wielokrotnego tadowania
stosowanego w pojazdach
drogowych kategorii M, N, L
(REESS)

Ognioodpornosc¢

Regulamin EKG ONZ nr 100, Zat. 8E
Regulamin EKG ONZ nr 100, Zat. 9E
(metoda z panwig wypetniong
paliwem)

Regulamin EKG ONZ nr 136, Zat. 8E
ISO 6469-1:2019 p. 6.4.3

PN-EN ISO 18243:2019-06 p. 8.6

Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne

Odpornos¢ na wytadowania
elektrostatyczne (ESD)

PN-EN 61000-4-2:2011
ISO 10605:2008

Aplikacje kolejowe -
Elementy/zespoty
wyposazenial/czesci maszyn
i urzadzen

Odpornos¢ na temperature
Odpornos¢ na wilgotnosé
Odpornos¢ na deszcz
Odpornos¢ na snieg i grad
Odpornos¢ na léd

Odpornos¢ na promieniowanie
stoneczne

Wibracje

Odpornos¢ na wiatr

PN-EN 50125-3:2003-10 p. 4.3; 4.4;
4.5;4.6; 4.7, 4.8, 4.9; 4.13
BOSMAL/I-7-106/01

Lusterka wsteczne pojazdéw
kategorii L, Mi N

Wspotczynnik odbicia (catkowity)
powierzchni zwierciadlanej

Regulamin EKG ONZ nr 46,
p. 6.1.2.2

Szyby klejone pojazdoéw kategorii L,
M,N,OiT

Przepuszczalnos$¢ swiatta
Znieksztatcenia optyczne
Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG Zat. lI1A ze
zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE Zat. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE Zat. llIC
zmieniona Dyrektywg 2010/62/UE

Regulamin EKG ONZ nr 43, Zat. 3 p.
9.1;9.2, 9.3, 9.4
ISO 3538:1997 p. 5.1; 5.2, 5.3

Wytrzymatos$¢ na uderzenie

Dyrektywa 92/22/EWG Zat. lI1A ze
zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE Zat. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE Zat. llIC
zmieniona Dyrektywg 2010/62/UE

Regulamin EKG ONZ nr 43, Zat. 3 p.
21;22

ISO 3537:2015 p. 6; 7

Odpornos¢ na:
- wysokg temperature
- wilgo¢

Dyrektywa 92/22/EWG Zat. lI1A ze
zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE Zat. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE Zat. llIC
zmieniona Dyrektywg 2010/62/UE
Regulamin EKG ONZ nr 43, Zat. 3 p.
57
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Szyby hartowane pojazdéw
kategoriiL, M,N,Oi T

Przepuszczalnos$¢ swiatta
Znieksztatcanie optyczne
Rozdwojenie obrazu

Dyrektywa 92/22/EWG Zat. lI1A ze
zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE Zat. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE Zat. llIC
zmieniona Dyrektywg 2010/62/UE
Regulamin EKG ONZ nr 43, Zat. 3 p.
9.1;9.2;9.3;9.4

ISO 3538:1997 p. 5.1; 5.2; 5.3

Wytrzymatos$¢ na uderzenie

Dyrektywa 92/22/EWG Zat. lIA ze
zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE Zat. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE Zat. llIC
zmieniona Dyrektywg 2010/62/UE
Regulamin EKG ONZ nr 43, Zat. 3 p.
21;22

ISO 3537: 2015 p. 6; 7

Szyby hartowane pojazdéw
kategoriiL, M,N,Oi T

Siatka spekan (fragmentacja)

Dyrektywa 92/22/EWG Zat. lI1A ze
zmianami az do Dyrektywy
2001/92/WE Zat. IIB

Dyrektywa 2009/144/WE Zat. llIC
zmieniona Dyrektywg 2010/62/UE

Regulamin EKG ONZ nr 43, Zat. 3 p.
1

ISO 3537: 2015 p. 9

Szyby tylne ogrzewane
samochodowe

Moc ukfadu grzejnego

Ciggtos¢ uktadu

Przyrost temperatury

Rozmrazanie

Wytrzymatosé na udar cieplny

Trwatos$¢ uktadu grzejnego

Odpornos¢ na scieranie

BOSMAL/I-7-85/02

Tréjkaty ostrzegawcze
samochodowe

Barwa swiatta odbitego
Wspditczynnik odblasku
Wspoitczynnik luminanciji

Regulamin EKG ONZ nr 27
Regulamin EKG ONZ nr 150

Urzadzenia odblaskowe pojazdéw
kategoriiL, M,N,Oi T

Barwa swiatta odbitego

Regulamin EKG ONZ nr 3
Regulamin EKG ONZ nr 150
Dyrektywa 76/757/EWG Zat. VII ze

zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. II

Wspditczynnik odblasku

Regulamin EKG ONZ nr 3
Regulamin EKG ONZ nr 150
Dyrektywa 76/757/EWG Zat. VII ze

zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. II

Znaki drogowe pionowe

Barwa swiatta odbitego

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6
(04.06.2004) p. 5.6.4,

PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.3
PN-EN 12899-1:2010/Ap1:2019-07

Wspditczynnik odblasku

WT-ITS/19/94-PLE wyd. 6
(04.06.2004) p. 5.6.5

PN-EN 12899-1:2010 p. 4.1.1.4
PN-EN 12899-1:2010/Ap1:2019-07

Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 06.06.2023 r.  str. 35/59




PCA

Zakres akredytacji Nr AB 128

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Tablice wyrézniajgce pojazdy wolno
poruszajace sie kategorii M, N, Oi T
oraz maszyn samojezdnych

Barwa swiatta odbitego

PN-S-73102:1994 p. 4.6.3
Regulamin EKG ONZ nr 69, Zat. 6
Regulamin EKG ONZ nr 150

Wspditczynnik odblasku

PN-S-73102:1994 p. 4.6.4
Regulamin EKG ONZ nr 69, Zat. 7
Regulamin EKG ONZ nr 150

Tablice wyrézniajgce pojazdy
ciezkie i dlugie

Barwa swiatta odbitego

Regulamin EKG ONZ nr 70
Regulamin EKG ONZ nr 150

Wspditczynnik odblasku

Regulamin EKG ONZ nr 70
Regulamin EKG ONZ nr 150
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Swiatta kierunkowskazéw
samochodowych pojazdow kategorii
L,LM,N,OIiT

Barwa swiatta, Swiattos¢

Regulamin EKG ONZ nr 6, p. 6; 8
Regulamin EKG ONZ nr 148
Dyrektywa 76/759/EWG Zat. 0 p. 6; 8
ze zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. Il

Swiatta pozycyjne przednie i tylne
pojazdéw kategorii L, M, N, Oi T

Barwa swiatta, Swiattos¢

Regulamin EKG ONZ nr 7, p. 6; 8
Regulamin EKG ONZ nr 148
Dyrektywa 76/758/EWG Zat. 0 p. 6;
ze zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. Il

Swiatta stopu pojazdéw kategorii L,
M,N,OiT

Barwa swiatta, Swiattos¢

Regulamin EKG ONZ nr 7, p. 6; 8
Regulamin EKG ONZ nr 148
Dyrektywa 76/758/EWG Zat. 0 p. 6; 8
ze zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. Il

Swiatta przeciwmgtowe tylne
pojazdéw kategorii
L3,L4,L5 L7, M,N,OiT

Barwa swiatta swiattlos¢

Regulamin EKG ONZ nr 38
Regulamin EKG ONZ nr 148
Dyrektywa 77/538/EWG z Zat. 0 p. 3;
6 ze zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. Il

Swiatta cofania pojazdéw kategorii
M,N,OiT

Barwa swiatta, Swiattos¢

Regulamin EKG ONZ nr 23, p. 6; 8
Regulamin EKG ONZ nr 148
Dyrektywa 77/539/EWG Zat. 0 p. 6; 8
ze zmianami az do Dyrektywy
2006/96/WE Zat. Il

Swiatta sygnalizacyjne pojazdéw
kategorii L

Barwa swiatta, swiattos¢, luminancja

Regulamin EKG ONZ nr 50
Regulamin EKG ONZ nr 148
BOSMAL/I-7-84/03

CIE 15:2004

CIE 15:2018

Reflektory pojazdéw kategorii L, M,
NiT

Barwa swiatta, swiattos¢, natezenie
oswietlenia

Regulamin EKG ONZ nr 1
Regulamin EKG ONZ nr 5
Regulamin EKG ONZ nr 8
Regulamin EKG ONZ nr 19
Regulamin EKG ONZ nr 20
Regulamin EKG ONZ nr 31
Regulamin EKG ONZ nr 56
Regulamin EKG ONZ nr 57
Regulamin EKG ONZ nr 72
Regulamin EKG ONZ nr 82
Regulamin EKG ONZ nr 98
Regulamin EKG ONZ nr 112
Regulamin EKG ONZ nr 113
Regulamin EKG ONZ nr 123
Regulamin EKG ONZ nr 149
BOSMAL/I-7-84/03

CIE 15:2004

CIE 15:2018
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Specjalne lampy ostrzegawcze
Swietlne urzadzenia ostrzegawcze
Lampy przeszkodowe

Swiatlosé / Swiatto$é efektywna
Czestotliwos¢ btyskow
Barwa Swiatta

Regulamin EKG ONZ nr 65
PN-EN 12352:2010

ICAO 9157 PART 4 ,Aerodrome
Design Manual” wyd. 5 — 2021
BOSMAL/I-7-84/03

CIE 15:2004

CIE 15:2018

Materialy elektroizolacyjne state
Odziez ochronna

Rezystancja powierzchniowa
Rezystancja skrosna

Rezystancja wzgledem elementu
uziemiajgcego

Rezystancja miedzy punktami, (w
zakresie do 100 TQ)

Wytrzymatosé elektryczna (napiecie do
35kV, prgddo 1 A)

BOSMAL/I-7-65/02

PN-EN 61340-2-3:2016-11
PN-EN 62631-1:2011
PN-EN 62631-3-1:2016-10
PN-EN 62631-3-2:2016-04
PN-EN 62631-3-3:2016-08
PN-EN 60243-1:2013-12
PN-EN 1149-1:2008
PN-EN 1149-2:1999

ISO 14309:2019

ASTM D257-14 (2021)

Szyby dla pojazdéw kategorii L, M,
N, Oi T, szklo, tworzywa sztuczne
(przezroczyste)

Zamglenie (haze) metodg
spektrofotometryczng

ISO 3537:2015

ASTM D1003-21
BOSMAL/I-7-72/02
Regulamin EKG ONZ nr 43,
Zat. 3p. 4

ANSI/SAE Z226.1:1996

Wyroby z tworzyw sztucznych,
szkta, tkanin, wiéknin, pianek, gum,
pokrycia (w tym malarskie)

Barwa materiatow odbijajacych
i przepuszczajgcych swiatto

BOSMAL/I-7-66/02

PN-EN ISO 105-A05:2000
PN-EN ISO 105-J01:2002

PN-EN ISO 105-J03:2009
PN-1SO 7724-1:2003

PN-1SO 7724-2:2003

PN-1SO 7724-3:2003

CIE 15:2004

CIE 15:2018

DIN 53236:2018-02

SAE J1545:2021-12

PN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
PN-EN ISO 11664-2:2011

PN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08
PN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08
PN-EN ISO 11664-5:2016-10
PN-EN ISO 11664-6:2016-09

Powtoki na wyrobach z tworzyw
sztucznych, szkia, tkanin, wiéknin,
pianek, gum

Odpornos¢ powlok na strumien wody
pod wysokim cisnieniem

PN-EN ISO 16925:2022-09

Stupki prowadzace i urzadzenia Barwa PN-EN 12899-3:2010
odblaskowe Wspditczynnik luminanciji

Wspditczynnik odblasku
Odziez ostrzegawcza i akcesoria Barwa PN-EN ISO 20471:2013-07

o intensywnej widzialnosci

Gestos¢ powierzchniowa wspétczynnika

PN-EN 1150:2001

odblasku PN-EN 13356:2004
PN-EN 17353:2021-01
Materialy i urzadzenia odblaskowe | Wspodtczynnik odblasku CIE 54.2:2001

Gestos¢ powierzchniowa wspétczynnika

odblasku
Urzadzenia do oswietlania tylnych Luminancja Regulamin EKG ONZ nr 4
tablic rejestracyjnych pojazdéw Kat padania swiatta Regulamin EKG ONZ nr 148
kategorii M, N, O, T Barwa
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cechy/metoda
Swiatta postojowe pojazdéw Swiattogé Regulamin EKG ONZ nr 77
kategorii M, N, T Barwa Regulamin EKG ONZ nr 148
Swiatta do jazdy dziennej pojazdéw | Swiatto$é Regulamin EKG ONZ nr 87
kategorii L, M, N, T Barwa Regulamin EKG ONZ nr 148
Swiatta obrysowe boczne pojazdéw | Swiattosé Regulamin EKG ONZ nr 91
kategoriiL,M,N,O, T Barwa Regulamin EKG ONZ nr 148
Oznakowanie odblaskowe pojazdéw | Wspotczynnik odblasku Regulamin EKG ONZ nr 104
kategorii M, N, O Barwa swiatta odbitego Regulamin EKG ONZ nr 150
Swiatta zakretowe pojazdéw Swiattosé Regulamin EKG ONZ nr 119
kategorii M, N, T Barwa Regulamin EKG ONZ nr 149

Pojazdy kategorii M, N

Hatas emitowany przez pojazd podczas
jazdy i na postoju metodg pomiaru
cisnienia akustycznego

Zakres (25 + 140) dB

Metoda bezposrednia

Regulamin EKG ONZ nr 51,
Zat.3, p.3.1; 3.2

Regulamin EKG ONZ nr 51,

Zat. 3p. 3.1; 3.2, Zat. 7
Rozporzadzenie (UE) nr 540/2014
Zat. I, p.4.1i4.2, Zat. 7

PN-ISO 362:2003

PN-ISO 7188:2003

Napedy elektryczne

Poziom dzwieku w komorze akustycznej
w zakresie szerokopasmowym oraz

w pasmach 1/1i 1/3 oktawy

Zakres (25 + 140) dB

Metoda bezposrednia

BOSMAL/I-7-42/04

Pojazdy kategorii M, N i O oraz
uktady, komponenty i oddzielne
zespoty techniczne

Parametry funkcjonalne

Rozporzadzenie wykonawcze Komis;ji
(UE) 2021/535
Zat. Vlll cze$¢ 2 p. 3.1i3.2
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cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M1

Zdolno$c¢ odszraniania i odmgtawiania
przedniej szyby

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr
672/2010 Zat. 1l p. 2
Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. VI

Skutecznos¢ ogrzewania metodag
pomiaru temperatur w okreslonych
miejscach samochodu w trakcie jazdy

BOSMAL/I-7-62/03

Pojazdy kategorii M1

Pojazdy kategorii M, N, O
Pojazdy specjalne

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Masy i ich sktadowe przypadajgce na
osie, strony i poszczegdlne kota metodg
wazenia przy pomocy wag
podktadkowych

Zakres: (100 — 10000) kg na koto

PN-1SO 2416:1997
Dyrektywa 95/48/WE Dodatek do Zat.
Il

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 1230/2012 Zat. |
Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. XIlI

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 Zat. XXI, XXIl

Pojazdy kategorii M, N, O
Pojazdy specjalne

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Pomiary liniowe i katowe pojazdow
metodg pomiaru bezposredniego lub
posredniego

Zakres: do 30 m

BOSMAL/I-7-107/01

PN-1SO 612:2006, p. 6
Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 1230/2012 Zat. |
Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. XIl|

BOSMAL/I-7-107/01
Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 Zat. XXI

Pojazdy kategorii M1 i N1

Geometria ustawienia kot:

Zakres:

- zbieznosc kota: £ 3°

- kat pochylenia kofa: +5°

- kat pochylenia osi zwrotnicy: £18°
- kat wyprzedz. osi zwrotnicy: +18°
- roznica katow skretu kot: £20°

- przesuniecie kot przednich: +2°

BOSMAL/I-7-11/04

Zuzycie oleju silnikowego w warunkach
eksploatacji na drodze metodg wagowa
Zakres: (5 —12000) g

BOSMAL/I-7-13/07

Trwatos$é, niezawodnosé

i funkcjonalnos$¢ w badaniach
przebiegowych w trakcie eksploatacji po
réznych, okreslonych rodzajach drég

BOSMAL/I-7-61/03

Scieralno$é bieznika opon w warunkach
drogowych metodg nadzorowanej
eksploataciji

BOSMAL/I-7-92/02

Kontrolne zuzycie paliwa przy statych
predkosciach jazdy na drodze metoda
objetosciowg w probie drogowej
Zakres: 60 I/h

Regulamin EKG ONZ nr 84, Zat. 4 p.
3.3.1
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M, N
Pojazdy specjalne

Potozenie srodka masy metodg wazenia
pojazdéw w poziomie i przy
podniesionej jednej osi

Zakres: (100 — 10000) kg na koto

1ISO 10392:2011 bez p.7
Regulamin EKG ONZ nr 66, Zat. 3

Predkos¢ maksymalna metodg
bezstykowa na torze prostoliniowym lub
owalnym

Zakres: (20 — 190) km/h

BOSMAL/I-7-83/03
Regulamin EKG ONZ nr 68 p. 5.5.1;
55.3;55.4

Intensywnos$¢ rozpedzania metodg
bezstykowa na torze prostoliniowym
Zakres: (20 — 190) km/h

BOSMAL/I-7-83/03

Btedy wskazan licznika kilometréw przez
poréwnanie wskazan z wartosciami
zmierzonymi metodg bezstykowa
Zakres (predkosé): (20 — 190) km/h

BOSMAL/I-7-59/04

Srednice zawracania metoda
oznaczania toru jazdy cieczg
Zakres: do 50 m

BOSMAL/I-7-60/03

Eksploatacyjne zuzycie paliwa metoda
przeptywowg w prébie drogowe;j
Zakres: do 150 I/h

BOSMAL/I-7-12/05

Charakterystyka zuzycia paliwa metodg
przeptywowg w prébie drogowej
Zakres: do 150 I/h

BOSMAL/I-7-58/03

Pojazdy kategorii M1 i N1

Skutecznos¢ dziatania uktadow
hamulcowych:

- $rednie w petni rozwinigte opdznienie
hamowania MFDD,

- predko$¢ poczgtkowa hamowania,
- droga hamowania,

- sita nacisku na pedat hamulca,

- wskaznik skutecznosci hamowania
Zakres:

- predkos¢ (20 — 190) km/h

- sita (0 —1000) N

Metoda pomiaréw drogowych /
stacjonarnych

Regulamin EKG ONZ nr 13H

Pojazdy kategorii M, N, O

Pojazdy kategorii T, R, S

Skutecznos$c¢ dziatania uktadow
hamulcowych:

- $rednie w petni rozwinigte opdznienie
hamowania MFDD,

- predko$¢ poczgtkowa hamowania,
- droga hamowania,

- sita nacisku na pedat hamulca,

- wskaznik skutecznosci hamowania,
- ci$nienie czynnika roboczego w
uktadzie hamulcowym,

- czas reakcji uktadu hamulcowego
Zakres:

- predkos¢ (20 — 190) km/h

- sita (0 —1000) N

- ci$nienie (0 — 10) bar

Metoda pomiaréw drogowych /
stacjonarnych

Regulamin EKG ONZ nr 13
Regulamin EKG ONZ nr 90, Zat. 3
(z wytgczeniem p. 2.2)

i Zat. 11 (z wytgczeniem p. 3i 4)

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/68

Wersja strony: A
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M, N, O,

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Urzgdzenia oswietlenia i sygnalizacji
Swietlnej:

- wymiary geometryczne,

- potozenie oraz widocznosc¢
geometryczna na pojezdzie,

- odchylenie pionowe i poziome
Zakres: do 5000 mm

Metoda pomiaru bezposredniego

Regulamin EKG ONZ nr 48

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. Xl

Pojazdy kategorii M2, M3 napedzane
silnikiem cieplnym o ZI lub ZS

Zuzycie paliwa w cyklu jezdnym SORT
Metoda przeptywowa w probie drogowe;j
Zakres: do 150 I/h lub 100 kg/h

UITP Project SORT Standardised
On-Road Test Cycles New Edition
UITP 2014 D/2014/0105/1

UITP Project SORT

Calculation for gas vehicles

D/2015/0105/4
Pojazdy kategorii M2, M3 z napedem | Zuzycie energii w cyklu jezdnym SORT | BOSMAL/I-7-68/04
elektrycznym lub hybrydowym Zakres: PB-23 wyd. 02

- predkosé¢: do 70 km/h

- natezenie pradu: zakres do 1000 A
- napiecie: zakres do 1000 V

- przeptyw: zakres do 150 I/h lub 100
kg/h

Metoda:

- pomiar napiecia i natezenia pradu
elektrycznego pobieranego /
oddawanego do zespotu baterii

- pomiar wydajnosci (zuzycia paliwa)
generatora energii elektrycznej

UITP Project SORT Standardised
On-Road Test Cycles New Edition
D/2014/0105/1

UITP Project E-SORT Cycles for
electric vehicles

D2017/0105/9

Pojazdy kategorii M, N, T
Pojazdy specjalne
Urzadzenia techniczne

Czas rozruchu silnika spalinowego
w réznych warunkach temperaturowych
Zakres od -40 °C do +65 °C

BOSMAL/I-7-73/03

Pojazdy kategorii T

Maksymalna predkosc¢ konstrukcyjna

Dyrektywa 2009/60/WE zmieniona
Dyrektywa 2010/62/UE

Sprawdzenie regulatora predkosci ze
wzgledu na maksymalng predkosé
konstrukcyjng

Dyrektywa 2009/144/WE zmieniona
Dyrektywa 2010/52/UE i Dyrektywag
2010/62/UE

Skutecznos$c¢ dziatania uktadow
hamulcowych przez pomiar drogi

i opOdznienia oraz predkosci metodg
bezstykowg

Dyrektywa 76/432/EWG Zat. Il ze
zmianami az do Dyrektywy 97/54/WE

Pojazdy kategorii M, N, O,
Pojazdy specjalne

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Mechaniczne urzadzenia sprzegajace:
- wymiary geometryczne,

- pofozenie na pojezdzie,

- obcigzenie w punkcie sprzegu
Zakres:

- wymiary liniowe: do 3000 mm

- obcigzenie: (100 — 10000) kg
Metoda pomiaru bezposredniego

Regulamin EKG ONZ nr 55, Zat. 5i 7

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XXXIV

Wersja strony: B
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii N

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Wielkos¢ wystajgcych elementow
samochodu metodg szablonow

i urzadzen specjalnych

Zakres: do 2000 mm

Metoda pomiaru bezposredniego

Regulamin EKG ONZ nr 61

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XIV

Pojazdy kategorii M, N, O

Uktady kierownicze:

- pomiary sity oraz kata skretu kota
kierownicy dla pojazdéw silnikowych,
- pomiary parametrow toru jazdy
podczas ruchu przyczepy

Zakres (moment sity): do 200 Nm

Regulamin EKG ONZ nr 79
(z wytgczeniem: pkt 5.1.6;
pkt 5.6; pkt 5.7; Zat. 6; Zat. 8)

Systemy monitorowania cisnienia
w oponach (TPMS):

- ci$nienie,

- czas wykrywania spadku ci$nienia
Zakres (cisnienie): do 10 bar
Metoda pomiaru bezposredniego

Regulamin EKG ONZ nr 141

Pojazdy kategorii M, N

Ograniczniki predkosci maksymalnej
pojazdu

Regulamin EKG ONZ nr 89, Zat. 5 p.
1.1

Pojazdy kategorii M, N, L
Pojazdy specjalne

Zespot predkosciomierza i drogomierza:
- blgd wskazanh predkosciomierza przez
poréwnanie z warto$ciami zmierzonymi
metoda bezstykowa,

- parametry dotyczgce umiejscowienia,
widocznosci oraz zakresu wskazan
Zakres (predkos¢): od 20 do 190 km/h

Regulamin EKG ONZ nr 39, p. 5

Pojazdy pozarnicze

Wymiary geometryczne pojazdu
Metoda pomiaru bezposredniego lub
posredniego

Zakres: do 30 m

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013

p. 3;p.521.2,5.1.22.7,5.1.2.3,
5.22.24,52225
BOSMAL/I-7-107/01

Obrysowa s$rednica zawracania
Metoda oznaczania toru jazdy cieczg
Zakres: do 50 m

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013
pkt. 3; pkt. 5.2.1.3
BOSMAL/I-7-60/03

Funkcjonalnosé¢ pojazdu w probie
krzyzowania osi

Metoda oceny podczas najazdu na
stopnie o okreslonej wysokosci —
do 250 mm

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013,
pkt. 3; pkt. 5.2.1.3

Naciski na osie (rozktad masy)
Metoda wazenia przy pomocy wag
podktadkowych

Zakres: (100 — 10000) kg na koto

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013
pkt. 3; pkt. 5.1.1.6

Statecznos¢ podczas hamowania
Metoda pomiaru wartosci odchylenia od
prostoliniowego toru jazdy

Zakres: do 100 cm

PN-EN 1846-2:2009+A1: 2013,
pkt. 5.1.1.3.1
BOSMAL/I-7-108/01

Intensywnos¢ rozpedzania
Metoda bezstykowa w probie drogowej
Zakres: (20 — 190) km/h

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013
pkt. 5.2.1.3
BOSMAL/I-7-83/03

Predkosé maksymalna
Metoda bezstykowa w probie drogowej
Zakres: (20 — 190) km/h

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013
pkt. 5.2.1.3
BOSMAL/I-7-83/03

Zasieg pojazdu na zbiorniku paliwa oraz
czas pracy wyposazenia dodatkowego
Metoda objetosciowego zuzycia paliwa
w probie drogowej lub na postoju

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013
pkt. 5.2.1.9
BOSMAL/I-7-12/05

Czas gotowosci pneumatycznego
ukfadu hamulcowego od chwili
uruchomienia silnika

PN-EN 1846-2:2009+A1:2013
pkt. 5.2.1.7

Wersja strony: A
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Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pojazdy kategorii M, N, O

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Tabliczka znamionowa:

- wymiary geometryczne

Metoda pomiaru bezposredniego
Zakres: do 200 mm

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. |l

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XX

Pojazdy kategorii M, N, O

Pojazdy kategorii T, C, R, S

Miejsce do montowania przednich /
tylnych tablic rejestracyjnych:

- wymiary geometryczne

- potozenie oraz widocznos$¢ na
pojezdzie

Metoda pomiaru bezposredniego
Zakres: do 4000 mm

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. Il

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XIX

Pojazdy kategorii N, O

Pojazdy kategorii R

Tylne urzgdzenie zabezpieczajgce:
- wymiary geometryczne,

- potozenie na pojezdzie.

Zakres: do 3000 mm

Metoda pomiaru bezposredniego

Regulamin EKG ONZ nr 58

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XXVI

Pojazdy kategorii N, O

Pojazdy kategorii R

Boczne urzadzenie zabezpieczajgce:

- wymiary geometryczne

- potozenie na pojezdzie.

Zakres: do 3000 mm

Metoda pomiaru bezposredniego

Regulamin EKG ONZ nr 73

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XXVII

Pojazdy kategorii M1

Ostony kot

- wymiary geometryczne

- umiejscowienie na pojezdzie
Metoda pomiaru bezposredniego
Zakres: do 2000 mm

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. V

Pojazdy kategorii N, O

Pojazdy kategorii T, R

Ostony przeciwrozbryzgowe kot:
- wymiary geometryczne

- umiejscowienie na pojezdzie
Metoda pomiaru bezposredniego
Zakres: do 2000 mm

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. VI

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2015/208 zat. XXXI

Pojazdy kategorii M1, N

Elementy nadwozia zapewniajgce
dostep do pojazdu:

- wymiary geometryczne

- umiejscowienie na pojezdzie
Metoda pomiaru bezposredniego
Zakres: do 2000 mm

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 2021/535 Zat. X

Pojazdy kategorii R, S

Ostony i urzgdzenia ochrony:

- wymiary geometryczne (odlegtosci
bezpieczne),

Zakres: do 3000 mm

Metoda pomiaru bezposredniego

Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 1322/2014 Zat. XXV

Wersja strony: A
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Pracownia Metrologii (BP)
ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biata

Przedmiot badan/wyréb Rodzaj dziatalnosci/badane

Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Wyroby z materiatéw konstrukcyjnych | Wymiary liniowe do 5000 mm BOSMAL/I-7-32/05
(stopy metali, tworzywa sztuczne, Metoda bezposrednia
kompozyty spieki i ceramika), Wspéirzednosciowe pomiary BOSMAL/I-7-80/03
Wyroby pochodzenia naturalnego Metoda stykowa do 3000 mm,

Metoda bezstykowa do 2500 mm

Wspoitrzednosciowe pomiary
Metoda optyczna i stykowa
do 300 mm

BOSMAL/I-7-81/02

Wymiary liniowe do 200 mm
Metoda bezposrednia réznicowa
i optyczna

BOSMAL/I-7-78/01
BOSMAL/I-7-79/01

Wymiary katowe (0-360°)
Metoda stykowa, optyczna

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-79/01
BOSMAL/I-7-80/03
BOSMAL/I-7-81/02

Chropowatosc¢ powierzchni

- Parametry zdefiniowane w normie
PN-EN ISO 21920-2:2022-06
Metoda bezposrednia, stykowa

PN-EN ISO 21920-3:2022-06

Odchytki ksztattu:
a) prostoliniowos¢
b) ptaskos¢
c) okragtosc
d) walcowosé
e) zarys profilu
f)  zarys powierzchni
Odchyiki kierunku:
a) rownolegtosé
b) prostopaditos¢
¢) nachylenie
d) zarys profilu
e) zarys powierzchni
Odchytki potozenia
a) pozycja
b) wspotsrodkowosé
c) wspotosiowosc
d) symetria
e) zarys profilu
f)  zarys powierzchni
Odchyiki ztozone - bicie promieniowe
i osiowe
Metoda bezposrednia, stykowa
i optyczna

BOSMAL/I-7-32/05
BOSMAL/I-7-80/03
BOSMAL/I-7-81/02

Srednica podziatowa gwintu
metrycznego zewnetrznego
M4 + M32

Metoda trojwateczkowa

BOSMAL/I-7-36/03

Wymiary gwintow wewnetrznych
metrycznych M4 + M32
sprawdzianami trzpieniowymi

PN-1SO 1502:1998

Wersja strony: A
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Rodzaj dziatalnosci: Badania homologacyjne typu UE pojazdu lub typu pojazdu

Kategoria pojazdu

Dokument odniesienia

M,N,O

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r.
ustanawiajgca ramy dla homologacji pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz ukfadow,
czeéci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie homologagji i nadzoru rynku pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz ukfadow,
komponentéw i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw,
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce
dyrektywe 2007/46/WE

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotow wyposazenia i czesci

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

T,RC

Rozporzadzenie (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologaciji i nadzoru
rynku pojazdow rolniczych i leSnych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18
czerwca 2013 r. w sprawie homologaciji typu ciggnikéw rolniczych i przyczep oraz typu ich
przedmiotow wyposazenia lub czesci

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Rozporzadzenie (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. sprawie homologacji i
nadzoru rynku pojazdéw dwu- lub trzykotowych oraz czterokotowcédw

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17
czerwca 2013 r. w sprawie homologac;ji typu pojazdéw samochodowych majgcych dwa lub
trzy kota, niektérych pojazdow samochodowych majacych cztery kota, motoroweréw oraz
ich przedmiotéw wyposazenia lub czesci

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Rozporzadzenie (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologaciji i nadzoru
rynku pojazdow rolniczych i leSnych

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wersja strony: A
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Rodzaj dziatalnosci: Badania homologacyjne uktadow, komponentéw i oddzielnych zespotdw technicznych oraz

czesci i wyposazenia

Kategoria pojazdu

Przedmiot wyposazenia lub czes¢

Dokument odniesienia

M,N,O,L,T,R,C, S

Uktady, komponenty i oddzielne zespoty
techniczne oraz czesci i wyposazenia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26
kwietnia 2021 r.

M1, N1 Zdolnos¢ do recyklingu Dyrektywa 2005/64/WE
M1, N1 Systemy klimatyzacji Dyrektywa 2006/40/WE
M1, M2, N1, N2 Emisje (Euro 5 i 6) pojazdow lekkich/dostep do | Rozporzadzenie (WE) nr 715/2007
informaciji Rozporzadzenie (WE) nr 692/2008
Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1151
Rozporzadzenie (UE) nr 2017/1347
M, N Emisje (Euro VI) pojazdow ciezkich / dostep do | Rozporzadzenie (WE) nr 595/2009
informaciji Rozporzadzenie (UE) nr 582/2011
M1 Odszraniajgce i odmgtawiajace instalacje szyby | Rozporzadzenie (UE) nr 672/2010
przedniej
M1 Ostony kot Rozporzadzenie (UE) nr 1009/2010
M, N Urzadzenie holownicze Rozporzadzenie (UE) nr 1005/2010
N, O Ostony przeciwrozbryzgowe kot Rozporzadzenie (UE) nr 109/2011
M,N,O Montowanie opon Rozporzadzenie (UE) nr 458/2011
M, N Dostep do pojazdu i jego zwrotnos¢ Rozporzadzenie (UE) nr 130/2012
M,N,O Masy i wymiary pojazdéw silnikowych Rozporzadzenie (UE) nr 1230/2012
L Wymogi w zakresie efektywnosci srodowiskowej | Rozporzgdzenie (UE) nr 134/2014
i osiggi jednostki napedowej
M, N Poziom hatasu zewnetrznego podczas jazdy Rozporzadzenie (UE) nr 540/2014
i na postoju
T,R, S Uktady hamulcowe pojazdéw rolniczych i Rozporzadzenie (UE) nr 2015/68
le$nych
T,R,S,C Integralnos¢ konstrukcji pojazdu Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik Il
T,R,S,C Oswietlenia, urzadzenia sygnalizacji swietlneji | Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
ich zrédet Swiatta XI
T,R S, C Uktady oswietlenia Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
Xl
T,R,S,C Elementy zewnetrzne pojazdu i jego akcesoria | Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
A\
T,R,S,C Urzadzenia zabezpieczajgce przed Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
nieuprawnionym uzyciem XVII
T,R S, C Tablica rejestracyjna Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XIX
T,R,S,C Tabliczka znamionowa i oznaczen ustawowych | Rozporzgdzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XX
T,RS,C Wymiary i masy przyczepy Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXI
T,RS,C Maksymalna masa catkowita Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXl
T,R,S,C Bezpieczenstwo elektryczne Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXIV, XXV
Rozporzadzenia (UE) nr 3/2014, zalgcznik IV
R Tylne konstrukcje ochronne Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXVI
R3b, R4b Zabezpieczenia boczne Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXVII
T,R, S Opony Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXX
Tb, Rb Ostony przeciwrozbryzgowe Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik
XXXI
T,R,S,C Sprzegi mechaniczne Rozporzadzenie (UE) nr 2015/208, zatgcznik

XXXIV
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T,R,S,C Wymogi dotyczgce instrukcji obstugi Rozporzadzenie (UE) nr 1322/2014, zatgcznik
XXII
T,R,S,C Zabezpieczenie przed innymi zagrozeniami Rozporzadzenie (UE) nr 1322/2014, zatgcznik
mechanicznymi XXIV
R, S Ostony i urzadzenia ochrony Rozporzadzenie (UE) nr 1322/2014, zatgcznik
XXV, XVII
T,R,S,C Wymogi dotyczgce informacji, ostrzezen i Rozporzadzenie (UE) nr 1322/2014, zatgcznik
oznaczen XXVI
T,C Silniki do maszyn mobilnych nieporuszajacych | Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach
sie po drogach Wymogi dotyczace wartosci homologaciji typu UE i nadzoru rynku silnikow
granicznych emisji zanieczyszczen gazowych spalinowych przeznaczonych do maszyn
i pytowych z tych silnikow mobilnych nieporuszajacych sie po drogach
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 2016/1628 z dnia 14 wrzesnia
2016 r. w sprawie wymogow dotyczgcych
wartosci granicznych emisji zanieczyszczen
gazowych i pytowych oraz homologacji typu w
odniesieniu do silnikow spalinowych
wewnetrznego spalania przeznaczonych do
maszyn mobilnych nieporuszajgcych sie po
drogach, zmieniajgce rozporzadzenia (UE) nr
1024/2012i (UE) nr 167/2013 oraz
zmieniajace i uchylajace dyrektywe 97/68/WE
M3, N2, N3 Emisja CO2 i zuzycie paliwa przez pojazdy Rozporzadzenie (UE) nr 2017/2400
ciezkie
T,C Efektywnos¢ srodowiskowa i osiggi jednostki Rozporzadzenie (UE) nr 2018/985
napedowej pojazdéw rolniczych i lesnych oraz
ich silnikow
M,N,O Tabliczka znamionowa i numer identyfikacyjny | Rozporzgdzenie (UE) nr 2021/535, zat. Il
pojazdu
M,N,O Miejsce do montowania i mocowania przednich i | Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. Il
tylnych tablic rejestracyjnych
M1 Ostony kot Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. V
M1 Odszraniajgce i odmgtawiajgce instalacje szyby | Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. VI
przedniej
M, N Urzgdzenia holownicze Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. VI
N, O Ostony przeciwrozbryzgowe kot Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. VIII
M, N Dostep do pojazdu Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. X
M, N Cofanie Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. XI
M,N,O Masy i wymiary Rozporzadzenie (UE) nr 2021/535, zat. Xlll
M,N, L, T Swiatta gtéwne samochodowe Regulamin EKG ONZ nr 1
z asymetrycznymi swiattami mijania lub
drogowymi i zarowkami kategorii R2 lub HS1
M,N,L,O, T Urzadzenia odblaskowe pojazdéw o napedzie Regulamin EKG ONZ nr 3
silnikowym i ich przyczep
M,N,O, T Urzadzenia do oswietlenia tylnych tablic Regulamin EKG ONZ nr 4
rejestracyjnych pojazdéw o napedzie silnikowym
i ich przyczep
T Samochodowe reflektory typu ,sealed beam” Regulamin EKG ONZ nr 5
(SB) z europejskimi asymetrycznymi Swiattami
mijania lub drogowymi
M,N, L,O, T Kierunkowskazy pojazdéw o napedzie Regulamin EKG ONZ nr 6
silnikowym i ich przyczep
M,N,L,O, T Przednie i tylne Swiatta pozycyjne, $wiatta stopu | Regulamin EKG ONZ nr 7

oraz $wiatta obrysowe gorne pojazdow
0 napedzie silnikowym i ich przyczep
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Kategoria pojazdu

Przedmiot wyposazenia lub czes¢

Dokument odniesienia

M, N

Swiatta gtéwne pojazdéw samochodowych

z asymetrycznymi swiattami mijania lub
drogowymi i z zaréwkami halogenowymi (H1,
H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub
H11)

Regulamin EKG ONZ nr 8

M,N,O, L Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Regulamin EKG ONZ nr 10 (zat.10)
M1, N1 Zamki i elementy mocowania drzwi Regulamin EKG ONZ nr 11

M2, M3, N, O Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania Regulamin EKG ONZ nr 13

M1, N1 Samochody osobowe w zakresie hamowania Regulamin EKG ONZ nr 13H

M, N Kotwiczenia paséw bezpieczenstwa, systemy Regulamin EKG ONZ nr 14

kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia gérnego
paska mocujgcego ISOFIX

M2, M3, N2, N3, L5e,
L6e, L7e

Zabezpieczenie pojazdéw samochodowych
przed ich nieuprawnionym uzyciem

Regulamin EKG ONZ nr 18

M, N, L3e, L4e, L5e,
L7e, T

Przednie reflektory przeciwmgtowe pojazdow
0 napedzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 19

M,N, L, T

Swiatta gléwne z asymetrycznymi $wiattami
mijania lub drogowymi i zaréwkami
halogenowymi (zaréwkami H4)

Regulamin EKG ONZ nr 20

M,N,O, T

Swiatta cofania pojazdéw o napedzie silnikowym
i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 23

M,N, L

Homologacja silnikdw wysokopreznych

w odniesieniu do emisji widocznych
zanieczyszczen Homologacja pojazddw.
silnikowych w odniesieniu do instalacji silnikow
wysokopreznych homologowanego typu.
Homologacja pojazdow silnikowych
wyposazonych w silniki wysokoprezne

w odniesieniu do emisji widocznych
zanieczyszczen z silnika.

Pomiaru mocy silnikow wysokopreznych.

Regulamin EKG ONZ nr 24

M1

Wystajgce elementy zewnetrzne

Regulamin EKG ONZ nr 26

M, N

Tréjkaty ostrzegawcze

Regulamin EKG ONZ nr 27 (z wytgczeniem
zat. 5, pkt 10)

M, N, L3e, L4e, L5e

Dzwiekowe urzadzenia ostrzegawcze i sygnaty
dzwiekowe

Regulamin EKG ONZ nr 28

M,N, T Samochodowe halogenowe reflektory typu Regulamin EKG ONZ nr 31
,Sealed beam” z asymetrycznymi Swiattami
mijania lub $wiattami drogowymi lub
z obydwoma tymi Swiattami

M,N,O, L T Zardwki stosowane w homologowanych Regulamin EKG ONZ nr 37

reflektorach pojazdéw o napedzie silnikowym i
ich przyczep

M, N, L3e, L4e, L5e,

Tylne swiatta przeciwmgtowe pojazdéw

Regulamin EKG ONZ nr 38

L7e¢,0, T 0 napedzie silnikowym i ich przyczep

M,N, L Zespot predkosciomierza oraz jego montaz Regulamin EKG ONZ nr 39

M,N,O,L, T Materiaty oszklenia bezpiecznego i ich montaz | Regulamin EKG ONZ nr 43 (z wytgczeniem
w pojazdach zat.3, pkt 3.2, 6.1 do 6.3)

M,N, L Urzgdzenia widzenia posredniego i ich instalacja | Regulamin EKG ONZ nr 46 (z wytgczeniem

pkt 6.2, zat.10)

M,N,O Instalacja urzadzen oswietleniowych Regulamin EKG ONZ nr 48
i sygnalizacji Swietlnej w pojazdach

M, N Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych Regulamin EKG ONZ nr 49

z silnikdbw o zaptonie samoczynnym oraz
z silnikdw o zaptonie iskrowym stosowanych
w pojazdach
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L Przednie i tylne Swiatta pozycyjne, Swiatta Regulamin EKG ONZ nr 50
hamowania, swiatta kierunku jazdy oraz
oswietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej dla
pojazdow kategorii L

M, N Poziom hatasu zewnetrznego podczas jazdy Regulamin EKG ONZ nr 51
i na postoju

L3e Urzadzenia o$wietleniowe i sygnalizacja Regulamin EKG ONZ nr 53
Swietlna

M,N,O Mechaniczne czegsci sprzegajace zespotéw Regulamin EKG ONZ nr 55
pojazdow
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Kategoria pojazdu

Przedmiot wyposazenia lub czes¢

Dokument odniesienia

L1e, L2e

Reflektory do motorowerdw i pojazdow
uznawanych za motorowery

Regulamin EKG ONZ nr 56

L3e, L4e, L5e, L6e,
L7e

Reflektory dla motocykli

Regulamin EKG ONZ nr 57

M,N,O Tylne urzgdzenie zabezpieczajgce (TUZ) i ich Regulamin EKG ONZ nr 58
instalacja

M1, N1 Zamienne uktady tlumigce Regulamin EKG ONZ nr 59

N Pojazdy uzytkowe w zakresie ich wystajgcych Regulamin EKG ONZ nr 61
elementow zewnetrznych znajdujgcych sie
przed tylng sciang kabiny

M,N,O,L, T Lampy ostrzegawcze pojazdéw o napedzie Regulamin EKG ONZ nr 65
silnikowym i ich przyczep

M, N Okreslone komponenty wykorzystujgce Regulamin EKG ONZ nr 67 (czes$c Il)
skroplony gaz ropopochodny (LPG) oraz ich
instalacja w pojazdach silnikowych

M1, N1 Pomiar predkosci maksymainej Regulamin EKG ONZ nr 68

M,N,O, T Tylne tablice wyrdzniajgce pojazdy Regulamin EKG ONZ nr 69

o (konstrukcyjnie) ograniczonej predkosci i ich
przyczep

M2, M3, N2, N3, O

Tylne tablice wyrézniajgce pojazdéw dtugich
i ciezkich

Regulamin EKG ONZ nr 70

L3e, L4e, L5e Motocyklowe reflektory o asymetrycznej wigzce |Regulamin EKG ONZ nr 72
Swiatta mijania i $wiatta drogowego
wyposazonych w zarowki halogenowe (HS1)

N2, N3, 03, 04 Boczne urzadzenie zabezpieczajagce (BUZ) Regulamin EKG ONZ nr 73
i jego instalacja

L1e Montaz oswietlenia (motorower) Regulamin EKG ONZ nr 74

M,N, T Swiatta postojowe pojazdéw o napedzie Regulamin EKG ONZ nr 77

silnikowym

L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e

Homologacja pojazdéw kategorii L1, L2, L3, L4
i L5 w odniesieniu do uktadu hamulcowego

Regulamin EKG ONZ nr 78

zamienne okfadziny hamulcéow bebnowych
przeznaczone do pojazdow o napedzie
silnikowym i ich przyczep

M,N,O Uktady kierownicze Regulamin EKG ONZ nr 79
L1e, L2e, L6e Reflektory dla motoroweréw wyposazonych Regulamin EKG ONZ nr 82
w zarowki halogenowe (HS2)
M1, M2, N1, N2 Homologacja pojazdéw w zakresie emisji Regulamin EKG ONZ nr 83
zanieczyszczen w zaleznosci od paliwa
zasilajacego silnik
M1, N1 Pomiar zuzycia paliwa Regulamin EKG ONZ nr 84
M, N Homologacja silnikow spalinowych lub Regulamin EKG ONZ nr 85
elektrycznych uktadéw napedowych
przeznaczonych do napedzania pojazdéw
silnikowych kategorii M i N w zakresie pomiaru
mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-
minutowej elektrycznych uktadéw napedowych
T Rozmieszczenie urzadzen oswietlenia i Regulamin EKG ONZ nr 86
sygnalizacji Swietlnegj
M,N, LT Swiatta jazdy dziennej przeznaczone dla Regulamin EKG ONZ nr 87
' pojazdéw o napedzie silnikowym
M, N Ograniczanie predkosci pojazdéw Regulamin EKG ONZ nr 89
M,N,O, L Zamienne zespoty oktadzin hamulcowych, Regulamin EKG ONZ nr 90
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Kategoria pojazdu

Przedmiot wyposazenia lub czes¢

Dokument odniesienia

Swiatta obrysowe boczne przeznaczone do

M,N,O, T Regulamin EKG ONZ nr 91
pojazddw silnikowych i ich przyczep
N2, N3 Urzadzenia zabezpieczajgce przed wjechaniem |Regulamin EKG ONZ nr 93
pod przéd pojazdu (FUPD), zabezpieczenie
przed wjechaniem pod przéd pojazdu (FUP)
T,C Homologacja silnikow z zaptonem Regulamin EKG ONZ nr 96
samoczynnym (ZS) przeznaczonych do
montazu w ciggnikach rolniczych i leSnych oraz
w niedrogowych maszynach ruchomych
w zakresie emisji zanieczyszczen przez silnik
M1, N1 Systemy alarmowe pojazdow Regulamin EKG ONZ nr 97
M, N, L3e Reflektory z wytadowczymi Zrédtami Swiatta Regulamin EKG ONZ nr 98
M. N Gazowo-wytadowcze zrodia swiatta uzywane Regulamin EKG ONZ nr 99
’ w homologowanych gazowo-wytadowczych
reflektorach pojazdéw napedzanych
mechanicznie
M, N Bezpieczenstwo elektryczne Regulamin EKG ONZ nr 100
M1, N1 Pomiar emisji dwutlenku wegla i zuzycia paliwa | Regulamin EKG ONZ nr 101
i/lub pomiaru zuzycia energii elektrycznej
i zasiegu przy zasilaniu energig elektryczng
N2, N3, 03, 04 Krotki sprzeg. Regulamin EKG ONZ nr 102 (sekcja I, pkt 5,
Wymagania dotyczace montazu krotkiego sekcja ll, pkt 13)
sprzegu
N1, M1 Urzgdzenia kontrolujgce emisje zanieczyszczen |Regulamin EKG ONZ nr 103

stanowigcych czesci zamienne do pojazdow
0 napedzie silnikowym

M2, M3, N, 02, 03,
04

Oznakowanie odblaskowe pojazdéw kategorii
M, NiO

Regulamin EKG ONZ nr 104

N, O

Pojazdy przeznaczone do przewozu towaréow
niebezpiecznych

Regulamin EKG ONZ nr 105

M2, M3

Pojazdy kategorii M2 oraz M3 w odniesieniu do
ich budowy ogdlnej

Regulamin EKG ONZ nr 107

M, N

Okreslone komponenty wykorzystujgce
skroplony gaz ziemny oraz ich instalacja
w pojazdach silnikowych

Regulamin EKG ONZ nr 110 (czes¢ II)

M,N, L, T

Swiatta gtéwne pojazddw silnikowych
wyposazone w zarowki lub moduty LED

i emitujgce asymetryczne swiatto mijania lub
Swiatto drogowe

Regulamin EKG ONZ nr 112

LT

Reflektory pojazddw silnikowych

z symetrycznymi $wiattami mijania lub Swiattami
drogowymi i wyposazone w zarowki, gazowo-
wytadowcze zrédta swiatta lub moduty LED

Regulamin EKG ONZ nr 113

Uktady zasilania LPG (skroplonym gazem
weglowodorowym) i CNG (sprzezonym gazem
ziemnym)

Regulamin EKG ONZ nr 115

Zabezpieczenie pojazdéw samochodowych
przed ich nieuprawnionym uzyciem

Regulamin EKG ONZ nr 116

Palnos¢ materiatéw uzywanych w konstrukc;ji
wnetrza niektérych kategorii pojazdow
silnikowych

Regulamin EKG ONZ nr 118

Swiatta zakretowe pojazdéw o napedzie
silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 119
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Kategoria pojazdu

Przedmiot wyposazenia lub czes¢

Dokument odniesienia

T Silniki spalinowe ttokowe Regulamin EKG ONZ nr 120
M, N Systemy adaptacyjne oswietlenia gtéwnego Regulamin EKG ONZ nr 123
(AFS) w pojazdach silnikowych
M,N,O, L T Elektroluminescencyjne zrodta Swiatta (LED) Regulamin EKG ONZ nr 128
stosowane w homologowanych reflektorach
pojazdéw samochodowych oraz przyczep
M2, M3, N Dodatkowe uktady ograniczajgce emisje Regulamin EKG ONZ nr 132
zanieczyszczeh przeznaczonych do pojazdéw
ciezkich, ciggnikdw rolniczych i lesnych oraz
maszyn jezdnych nieporuszajgcych sie po
drogach wyposazonych w silniki o zaptonie
samoczynnym
M1, N1 Zdolnos¢ do recyklingu pojazdéw silnikowych Regulamin EKG ONZ nr 133
L Naped pojazdéw elektrycznych Regulamin EKG ONZ nr 136
M, N, O3, 04 Monitorowanie ci$nienia w oponach Regulamin EKG ONZ nr 141
w pojazdach lekkich / cigzkich (TPMS)
N, O Instalacja opon Regulamin EKG ONZ nr 142
M2, M3, N2, N3 Dual-Fuel Engine Retrofit Systems (HDDF- Regulamin EKG ONZ nr 143
ERS)
M1 System kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia Regulamin EKG ONZ nr 145
gornego paska mocujgcego ISOFIX
przeznaczonego dla urzgdzenh przytrzymujgcych
dla dzieci
T,R, S Mechaniczne czegsci sprzegajace zespotéw Regulamin EKG ONZ nr 147
pojazdow rolniczych
M,N,O,L, T Sygnalizatory $wietlne (LSD) Regulamin EKG ONZ nr 148
M,N,L, T Urzgdzenia do oswietlania drog (RID) Regulamin EKG ONZ nr 149
M,N,O,L, T Urzgdzenia odblaskowe (RRD) Regulamin EKG ONZ nr 150
M1, M2, N1, N2 Emisja dwutlenku wegla i zuzycia paliwa, Regulamin EKG ONZ nr 154

pomiar zuzycia energii elektrycznej i zasieg przy
zasilaniu energig elektryczng (WLTP)
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Kategoria pojazdu Dokument odniesienia

M, N Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie homologacji sposobu montazu instalacji przystosowujgcej dany typ
pojazdu do zasilania gazem

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r

Wersja strony: A

Wydanie nr 22, 06.06.2023 r.  str. 54/59




PCA

Zakres akredytacji Nr AB 128

Rodzaj dziatalnosci: Badania potwierdzajgce spetnienie odpowiednich warunkéw lub wymagan technicznych danego
pojazdu, w celu krajowego dopuszczenia indywidualnego pojazdu

Kategoria pojazdu

Dokument odniesienia

M,N,O, T,LLR,C

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie homologagji i nadzoru rynku pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz ukfadow,
komponentéw i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw,
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe
2007/46/WE

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
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Kategoria pojazdu

Dokument odniesienia

M1, N1 oraz pojazdy
specjalne M, N, O

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie homologagji i nadzoru rynku pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz ukfadow,
komponentéw i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw,
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe
2007/46/WE

Procedura BOSMAL/P-1-20/10 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Wersja strony: A
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Rodzaj dziatalnosci: Kontrola zgodnosci montazu instalacji przystosowujacej dany typ pojazdu do zasilania

gazem

Kategoria pojazdu

Dokument odniesienia

M, N

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie homologacji sposobu montazu instalacji przystosowujgcej dany typ pojazdu
do zasilania gazem

Instrukcja BOSMAL/I-1-08/11 z dnia 30 maja 2022 r.
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Rodzaj dziatalnosci: kontrola zgodnosci produkcji pojazdu, uktadéw, komponentéw i oddzielnych zespotow
technicznych oraz czesci i wyposazenia

Kategoria pojazdu

Dokument odniesienia

M,N,O

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie homologagji i nadzoru rynku pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz ukfadow,
komponentéw i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdow,
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajace
dyrektywe 2007/46/WE

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich
przedmiotow wyposazenia i czesci

Instrukcja BOSMAL/I-1-08/11 z dnia 30 maja 2022 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologaciji i
nadzoru rynku pojazdéw rolniczych i lesnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18
czerwca 2013 r. w sprawie homologac;ji typu ciggnikéw rolniczych i przyczep oraz typu ich
przedmiotow wyposazenia lub czesci

Instrukcja BOSMAL/I-1-08/11 z dnia 30 maja 2022 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenie (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. sprawie homologacji i
nadzoru rynku pojazdéw dwu- lub trzykotowych oraz czterokotowcéw

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17
czerwca 2013 r. w sprawie homologac;ji typu pojazdéw samochodowych majgcych dwa
lub trzy kota, niektérych pojazdéw samochodowych majgcych cztery kota, motorowerow
oraz ich przedmiotow wyposazenia lub czesci

Instrukcja BOSMAL/I-1-08/11 z dnia 30 maja 2022 r.

Rozporzadzenie (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologaciji i
nadzoru rynku pojazdéw rolniczych i lesnych

Instrukcja BOSMAL/I-1-08/11 z dnia 30 maja 2022 r.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 128

Status zmian:

Numer strony Aktualna wersja strony Zastepuje wersje Data zmiany
strony

1/59 B A 21.06.2023 r.

2/59 B A 21.06.2023 r.

42/59 B A 21.06.2023 r.

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHANICZNYCH | FIZYCZNYCH

— MARIA SZAFRAN
HOLOGRAM dnia: 21.06.2023 r.

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—
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